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         Bouwhistorisch onderzoek - Herengracht 49
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Afstudeerrapport: Bouwhistorisch onderzoek

Hogeschool van Utrecht, Bouwkunde:
Jorrit van Essen & Martijn van Velzen

5 juni 2004

Voorwoord

Een bouwhistorisch onderzoek aan de Herengracht 49, omvat het zoeken naar alle relevante gegevens, en de analyse en de interpretatie daarvan, die kunnen leiden tot de beschrijving van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het huis. Herengracht 49 te Amsterdam is gelegen aan de oude oneven zijde van de Herengracht, tussen de Brouwersgracht en de Blauwburgwal

De keuze was snel gemaakt om door middel van het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek af te willen studeren. Via dr. P.W.F. Brinkman, lector monumentenzorg op de Hogeschool van Utrecht, zijn we in contact gekomen met drs. A. Reinstra, bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist. Op dat moment lag er bij de RdMz een aanvraag voor een monumentenvergunning, betreffende een grondige restauratie en verbouwing van Herengracht 49 te Amsterdam. De heer Van Voorst Vader, de eigenaar van het huis, stemde in met het onderzoek en heeft, op uiterst gastvrije manier, de mogelijkheid geboden om dit onderzoek uit te voeren. 

Allereerst is het gehele huis ingemeten en uitgetekend. Zodoende is inzicht verkregen in de structuur van het huis. Hierna is het huis in woord en beeld omschreven, waarna de oude indelingen zijn gereconstrueerd. Na het reconstrueren van de oude indelingen heeft er een datering van de huidige toestand plaatsgevonden. Dit alles is samengegaan met een literatuuronderzoek, waarin de nodige kennis en vergelijkingsmateriaal zijn opgedaan.

De opbouw van het rapport is de volgende;

Allereerst zal het monument in zijn huidige staat worden omschreven. Na de omschrijving zal er, mede aan de hand van de omschreven bouwsporen, een reconstructie plaatsvinden van de indelingen, die tijdens de verschillende bouwfasen zijn gerealiseerd.

Tenslotte is in dit rapport de datering van de huidige toestand weergegeven.

Voor de definities en naamgeving van bouwkundige aart, willen we verwijzen naar ‘Bouwkundige termen, verklarend woordenboek van de Westerse architectuur- en bouwhistorie’ van E.J. Haslinghuis en H. Janse.

Utrecht, 5 juni 2004

Jorrit van Essen

Martijn van Velzen
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Ontwikkeling Herengracht

Tijdens de stadsuitleg van 1585 –1593 (zie afbeelding 1) begint de geschiedenis van de Herengracht. Het in de literatuur
 gevonden beginjaartal van de bewoningsgeschiedenis van Herengracht 49 ligt in deze periode, namelijk 1590. In dat jaar verkoopt Gerrit Stuyver het perceel aan Symen Jacobsz. (zie de bewoningsgeschiedenis).
Al snel blijkt, dat de stadsuitbreiding van 1585-1593 nog niet voldoende is en wordt in 1613 begonnen met de grote 17de eeuwse stadsuitleg (zie afbeelding 2). Tijdens deze stadsuitleg worden de drie hoofdgrachten, de Herengracht, de Keizergracht en de Prinsengracht te samen met de Jordaan aangelegd.

De voorbereiding en uitvoering van de 17de eeuwse stadsuitbreidingen nemen vele jaren in beslag. Onderstaand is de stadsuitleg, welke van toepassing is voor de Herengracht en dus dit bouwhistorisch onderzoek stapsgewijs weergegeven;

· 10 juli 1609; het halvemaan plan wordt goedgekeurd.

· 7 augustus 1609; het octrooi van de Staten van Holland wordt verleend om de stedelijke jurisdictie uit te breiden ten behoeve van de derde uitleg. Dit is nodig om grond te kunnen onteigenen. 

· februari 1610; de stadsuitbreidingsplannen van stadstimmerman Hendrick Jacobsz. Staets worden aan de raad getoond. 

· 4 juli 1611; er wordt een commissie aangesteld die de uitleg moet gaan begeleiden. 

· 5 maart 1613; de kaart met de nieuwe verdedigingswerken wordt aan de stadsregering getoond. Voorgesteld wordt te beginnen met het noordwestelijk deel tot aan de Heiligeweg. 

· 10 augustus 1613; het plan voor de aanleg van drie concentrische grachten wordt door de raad goedgekeurd. 

· 27 augustus 1613; het plan voor de aanleg van de dwarsstraten en –grachten wordt ook goedgekeurd.

· 29 november 1613; het besluit voor de feitelijke aanleg van de eerste hoofdgracht, de Herengracht, wordt genomen. Hiervoor behoefde niet onteigend te worden, omdat de gracht op de plaats van de oude stadswal was gelocaliseerd.

· Januari en februari 1614; alle circa 200 nieuwe kavels aan de Herengracht worden verkocht. In januari was ook al het besluit genomen de Prinsengracht te graven (de Keizersgracht volgde pas later). 

· 19 november 1615; de keur met betrekking tot de kavels tussen Herengracht en Keizersgracht wordt aangenomen. Deze zogenaamde keurblokken zijn tot 1964 geldig gebleven. 

· Circa 1620; de nieuwe stadsgrachten zijn grotendeels bebouwd. 

(bron: internetpagina Bureau Monumenten en Archeologie te Amsterdam (bMA))
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Afbeelding 1
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Afbeelding 2
Afbeelding 1;

George Braun en Abraham Hogenberg, 1618

Plattegrond van Amsterdam na de stadsuitbreiding van 1585-1593. Het gegeven jaartal lijkt discutabel omdat in 1618 de grote 17de eeuwse stadsuitleg al in volle gang was.

De kaart toont een smalle sloot, de Achtergracht geheten, die later de Herengracht zal worden.

Afbeelding 2;

Blau’s Toonneel der Steden, 1652

Situatie van Amsterdam na de grote 17de eeuwse stadsuitleg waarbij de drie hoofdgrachten en de Jordaan zijn aangelegd. 
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Afbeelding 3;

Sectie F, Den Dam, blad 2, perceelnummers 305-1398 uit 1822, Landmeter A. van Diggele
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Afbeelding 4;

De naastgelegen plattegrond uit 1822 is hier ingezoomd op de percelen waar Herengracht 49 tussen ligt.

Bewoningsgeschiedenis

16de eeuw

Het 20 voet brede en 109 voet lange erf 14 in park C werd in 1590 door Gerrit Stuver verkocht aan de schoenmaker, later kurkteller Symen Jacobsz, die er spoedig daarna een huis op liet bouwen, dat hij betrok en het “de Curckteller” (Corckteller, kurkteller) liet noemen. De bewoner-eigenaar  van het pand is ook eigenaar geweest van het naastgelegen pakhuis op Herengracht 47.

17de eeuw

Door zijn erfgenamen en de kinderen van zijn zuster Weyn Jacobs, werd Herengracht 49 in 1617 voor ƒ1.812 verkocht aan de bakker Harmen Wesselz, die het in 1622 weer verkocht aan de binnenvaarder Jan Jacobsz. Laatstgenoemde gold nog in 1660 als eigenaar, maar in 1665 liet boekhouder François de Roos uit Antwerpen, die het pand reeds in 1653 bewoonde, ter plaatse een nieuw huis bouwen met “de Roos” in de gevel. François de Roos verkocht het complex, dat in verbinding stond met het Santdragersgangetje in de Langestraat, in 1668 voor ƒ14.500 aan de advocaat mr. Anthony de Sadelaer.

18de eeuw

In 1719 werd de heer Jacobus Trip raad ter Admiraliteit in ’t Noorderkwatier 1708-28, volgens Elias wonende aan de overzijde tegenover de Korsjespoortsteeg eigenaar van 49. In 1722 werd Jan Entrop eigenaar voor ƒ15.000, die het met de stal kocht van mr. Trip en in 1735 ook eigenaar werd van 47. Van 1735 tot 42 woonde er de wijnkoper Stephanus van Winssenburgh uit ’s Gravenhage, die ƒ690 huur per jaar betaalde, sinds 1730 getrouwd was met Anna Maria de Mulder uit Leiden en later op 40B woonde. 

Vervolgens behoorden 47 en 49 aan Evert Entrop Muller, en van 1773 tot 96 aan diens weduwe, die het bewoond heeft. In 1779 woonde Albert Boes Cornelisz er echter, in 1800 werd het pand bewoond door J. Hasselear.
Tussen 1802-1805 was Evert Entrop Muller jr. eigenaar van het pand. In deze periode heeft ook de verbouwing van de voorgevel plaats gevonden. 

19de eeuw
Van 1804-19 was de kassier Cornelis Slaap huurder, die in 1805 ƒ800 per jaar bewoonde en in 1810 ƒ900 (in 1810-19 woonde bij hem zijn zoon en compagnon Pieter Slaap). Latere bewoners waren:

1835 de koopman Johannes Hart de Ruyter van de firma de Ruyter & Wurfbain en verfwaren, die nr53 in 1840 kocht en van 1837-9 F.W. Cramer. Eigenaar was sinds 1850 Jan Hendrik Bangert, winkelier in de Oude Doelenstraat, die het voor ƒ4.100 had gekocht. Bewoners waren:

1857 de koopman J.A. Reelfs,

1865 Ludolph Reinier Wentholt [1819-1905], controleur der belastingen, vervolgens inspecteur in de provincie Overijssel, vader van de latere minister van marine Jan Wentholt,

1870-80 de dames Bunk. In 1893 werd het pand voor ƒ9.900 gekocht door de commissionair Egbert de Vries.

20ste eeuw tot heden

In 1900 werd 49 gekocht door de koopman Reginus ten Cate voor ƒ12.000, in 1904 voor ƒ17.000 door Willem Gerhard Dalderup, agent van buitenlandse huizen, die het bewoond heeft. Sinds 1934 behoorde het aan diens weduwe E.P. Reyerse en haar kinderen, die het volgens de wens van de overleden man en vader in 1936 overdroegen aan het R.C. Maagdenhuis. Deze instelling verkocht het dat zelfde jaar voor ƒ6.500 aan Bernhard Heinrich Grünning, eveneens eigenaar van 41, 47 en 167, die het op zijn beurt legateerde aan het bisdom Haarlem (1961). Sinds 1962 was het eigendom van de accountant Josephus Franciscus Willenborg, die er ƒ23.500 voor betaalde en het pand bewoont. In het souterrain was in 1964-5 de Galerie Heerengracht 49 gevestigd van de architect G. Poolman, die in het huis zijn kantoor had (bel-etage). In 2002 werd het pand voor €820.000 oftewel ƒ1.807.042 verkocht aan de advocaat T.J. van Voorst Vader, welke het grondig laat verbouwen. 

(bron: Vier Eeuwen Herengracht, J.E. van de Wielen en I.H. van Eeghen, blz. 199)
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Inleiding

Herengracht 49 is op het eerste gezicht een typisch Amsterdams woonhuis langs de gracht. Het pand bestaat uit een voorhuis, dat betreden wordt het een via een hardstenen stoep, een tussenlid met trappenhuis en er naast een binnenplaats en het achterhuis.

 De gevel van het voorhuis is opgebouwd uit een gepleisterd basement, boven het basement is de gevel opgebouwd uit drie traveeën. De bakstenen gevel is met teer behandeld, waardoor er een donkere kleur is verkregen. De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst met bloktand, waarboven nog een puntje van het dak uitsteekt. 

Het voorhuis, dat geheel onderkelderd is, bestaat uit zes bouwlagen; het souterrain, de bel-etage, de 1ste en 2de Verdieping, de zolder en de vliering, waarvan de laatste twee verdiepingen onder de houten kap gelegen zijn. 


Per gevel of bouwlaag, zal allereerst in een schematische weergave de afwerking en de kenmerken van verschillende ruimtes worden beschreven, gevolgd door een plattegrond of geveltekening en een uitgebreide omschrijving van de ruimte.

Bij plaatsaanduidingen als links en rechts, wordt bedoeld de linker of rechterkant wanneer men met het gezicht naar het te omschrijven onderdeel staat.

.
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De voorgevel 

Voorgevel
Gevel:


kop: 90-110mm




strek: 200-210mm




10 lagenmaat: 430-450mm




metselwerk geteerd met dicht gestreken voeg.

Lijst:


Kroonlijst met bloktand. 

Souterrain:
vouwdeur betimmerd met kraaldelen, kozijn met staalgaas, onder bordes kozijn met staalgaas.

Begane grond: 
twee gelijke schuifraam, afmeting bxh 1.3 x 3.0m. venster met grote eiken deur met bovenlicht.

1ste verdieping:
drie gelijke schuiframen, 

afmeting: bxh 1.3 x 2.4m.

2e verdieping:

drie gelijke schuiframen,

afmeting: bxh 1.3 x 2.0m.

3de verdieping/ zolder:

links en rechts twee gelijke vensters, afmeting: bxh 1.3 x 1.7m. 

Midden venster met luik, afmeting: bxh 1.3 x 2.0m. Met dubbel naar binnendraaiend luik aan de buitenzijde voorzien van een valbeveiliging.

4de verdieping/ vliering:

luik in kroonlijst, 

afmeting: 1.3 x 0.4m. 
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Voorgevel 1; tekening en foto voorgevel

Gevel: de gevelstenen zijn geteerd. Op verdiepingshoogte is er een eenvoudige deklijst aanwezig. Deze is opgebouwd uit dezelfde stenen als de gevel, en is afgewerkt met pleisterwerk. De gevel wordt op zijn plaats gehouden met eenvoudige staafankers. De kroonlijst is doorgetrokken tot voorbij de goot, achter het stuk gevel, dat voorbij de goot steekt, is een leugenaar gemaakt. 

Lijst: de gevel wordt beëindigd met een kroonlijst met bloktand. (zie foto 2) De geprofileerde lijst is opgebouwd uit een reeks geprofileerde latten die aan de achterconstructie zijn bevestigd. Ook de bloktand is geprofileerd. Deze profilering is echter nauwelijks zichtbaar door de vele en dikke verflagen. De hijsbalk hangt boven de lijst en staat niet in verbinding met de leugenaar, maar verlaat de kapconstructie uit het wolfseind dat boven de lijst uitsteekt. De hijsbalk is aan de bovenzijde afgedekt met lood en wordt versierd met verschillende geprofileerde latten.

Souterrain: de met kraaldelen betimmerde deur, in het linker travee draait naar Herengracht 47, en vouwt precies over het midden. (zie foto 3) De vouw is nodig door de beperkte ruimte die aanwezig is. Het kozijn in het naast liggende venster is op de hoeken afgewerkt met een kraal profilering. De typisch Amsterdamse stoep is geheel in hardsteen uitgevoerd. Uit het bordes aan de onderzijde van de trap is een extra trede gezaagd, vermoedelijk is deze later nodig geweest in verband met het zakken van het trottoir. Het basement bestaat uit hardsteen blokken. Deze zijn afgewerkt met een freinslag, later is hier een laag pleisterwerk overheen gekomen. Tussen het basement en de onderdorpels van de kozijnen is een hardsteen lekdorpel aanwezig. 
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Voorgevel 2; detail kroonlijst
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Voorgevel 3; het ingevulde metselwerk boven de vensters is duidelijk zichtbaar.

Begane grond: de vensters van de begane grond reiken tot een halve meter onder de deklijst. Het metselwerk tussen de deklijst en de bovendorpel is duidelijk in een latere periode ingevuld. (zie foto 5) De twee kozijnen zijn identiek, het betreffen schuiframen met een vast bovendeel, beide zonder roedeverdeling in de glazen delen. Het kozijnhout is rondom voorzien van een vellingkant. De voordeur is een statige hoge deur, en betreft een donkerblauw geschilderde eiken Lodewijk XVI paneeldeur bestaande uit 6 panelen. De deur is over het midden symmetrisch in tweeën gedeeld. Zowel boven als onder bevindt zich een vierkant paneel en daartussen en rechthoekig paneel. De bossing rond de panelen is meegeschilderd met de rest van de deur. In de middelste panelen bevinden zich twee luikjes. Een van de luikjes is dichtgezet met glas. Voor beide luikjes is een tralie geschroefd. Boven de deur bevindt zich een kalf met vulstukken en een groot bovenlicht. Het glazendeel bevat geen roedeverdeling. Het houtwerk van het kozijn is voorzien van een vellingkant, gelijk aan de naast liggende schuiframen. Zowel boven de vensters als boven de deur zijn scheuren in het metselwerk zichtbaar. Deze bevinden zich op de hoeken van de kozijnen, en lopen door tot tegen de deklijst in een omgekeerde V-vorm.
1ste verdieping: de 1ste verdieping is voorzien van drie gelijke schuiframen. (zie foto 7) Deze zijn alle drie voorzien van een vast bovendeel, de glazen delen bevatten geen roedeverdeling. Het kozijnhout is voorzien van een vellingkant. Onder de kozijnen zijn een brede houtenonderdorpel aangebracht.

2de verdieping: de vensters op de 2de verdieping zijn 0.3m minder hoog dan de vensters van de 1ste verdieping. (zie foto 7) de indeling van de vensters op de 2de verdieping is echter wel gelijk aan de vensters van de 1ste verdieping. Aan de bovenzijde van de vensters springt het metselwerk een paar centimeter uit.(zie foto 4)

[image: image10.jpg]



Voorgevel 4; sprong in het metselwerk ter plaatse van 2e verdieping

[image: image11.jpg]



Voorgevel 5; overzicht begane grond, boven kozijnen kleur verschil in metselwerk en de deklijst

3de verdieping/ zolder: op de 3de verdieping bevinden zich aan de linker en rechter zijde twee vensters. Beide kozijnen zijn een stuk kleiner dan de overige vensters op de verdiepingen. Zowel het onder- als het bovenraam bevat geen roedeverdeling. Tussen deze twee vensters is een venster met een luik aanwezig. Aan de buitenzijde is het luik voorzien van een valbeveiliging. Het luik bestaat uit twee naar binnen draaiende delen. Aan de bovenzijde is het kozijn voorzien van een houten rol, (zie foto6) op de 2e verdieping zijn nog de bevestigingen te zien van dezelfde rol, die vermoedelijk heeft gediend ter bescherming van het hijstouw.
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Voorgevel 6; detail houtenrol boven luik 3de verdieping
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Voorgevel 7; overzicht voorgevel

De achtergevel 

Achtergevel
Gevel:


tuitgevel, afgewerkt met pleisterwerk.

Souterrain:
venster met hardstenen vierluik: bxh 2.3 x 0.5m, afmeting ramen vierluik: 0.4 x 0.4m.

Begane grond:
een groot venster, afmeting: bxh 1.6 x 3.1m.

1ste Verdieping:
venster afmeting: bxh 1.6 x 2.1m.

2e Verdieping:
twee gelijke vensters afmeting: bxh 1.7 x 1.6m.

3de verdieping/ zolder:

een groot venster met daar in een driedeling, afmeting: bxh 2.3 x 1.4m. 

4de verdieping/ vliering:

Venster dichtgezet met luik afmeting bxh 1 x 1.4m

Gevel: opvallend aan alle vensters in de achtergevel is, dat deze bijna in één vlak liggen met het metselwerk en de pleisterlaag. Ook opvallend is dat het pleisterwerk, dat enkele millimeters verder uitsteekt dan de kozijnen, en schuin naar het kozijn is afgestreken. Dat wijst erop dat in het verleden de kozijnen en de gevel precies in een vlak lagen, maar dat door het vernieuwen van het pleisterwerk is de gevel steeds dikker geworden. De afmeting van het kozijnhout is op alle verdiepingen gelijk aan de dikte van het metselwerk. Er is nergens een negge aanwezig, uitzondering zijn de kozijnen op de 2de verdieping. In de achtergevel zijn op de balklagen gevelankers aan gebracht het betreffen simpele staakankers gelijk aan de voorgevel. Aan de linkerzijde van de tuitgevel ontbreek een schouderstuk, deze is afgebroken.


[image: image14.wmf]
Souterrain: van het hardstenen venster van het souterrain zijn er twee zichtbaar. De overige zijn verborgen achter koker2. De twee ramen in het zicht zijn dichtgezet met draadglas tot 10cm boven de betegeling van de binnenplaats. Daaronder is een met lood afgewerkte houtenopstand aanwezig. De twee ramen achter koker2 zijn dicht gemetseld. Rondom is 10cm van de stijlen en dorpels van het hardstenen venster zichtbaar. 

Begane grond: het venster op de bel-etage is ingeklemd tussen koker1 en koker2. Tegen de stijl aan de zuidzijde is het stijl- en regelwerk van koker2 getimmerd. Tussen deze stijl en de muur van het trappenhuis zijn om de 0.6 m horizontale schijnvoegen aangebracht in de onderliggende pleisterlaag. Deze lopendoor tot net onder de puibalk in de achtergevel. Op ongeveer 0.8m van af de bovendorpel van het venster op de bel-etage is een getimmerde puibalk aanwezig. De puibalk wordt gevormd door een reeks samengestelde balken. Samen vormen deze een geprofileerde puibalk. De puibalk is ter plaatse van koker2 afgezaagd.

1ste verdieping: op de 1ste verdieping is het venster ook ingeklemd tussen de twee kokers. Zowel aan de noord als zuidzijde vallen de stijlen van het kozijn weg achter de kokers. (zie foto 1 & 2)Het venster bevat een vast bovendeel en onder is een stolpraam aanwezig. In het kozijn zijn sporen aanwezig waaruit kan worden opgemaakt dat er in het verleden een schuifraam heeft gezeten. In de stijlen van het kozijn zijn sleuven aanwezig die later zijn dichtgezet met latten. 
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Achtergevel 1; kozijn 1ste verdieping met onder de puibalk
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Achtergevel 2; kozijn 1ste verdieping

2de verdieping: de 2de verdieping heeft twee gelijke vensters symmetrisch in de achtergevel. De beide kozijnen bevatten een stolpraam. (zie foto 3) De glasvlakken van de kozijnen bevatten geen roedeverdeling. Opvallend is dat dit venster als enige venster een negge heeft. 

3de verdieping/ zolder: de achtergevel ter hoogte van de zolder bevat een groot venster, het kozijn bevat een drieluik. (zie foto 3) De ramen in het kozijn draaien allen naar buiten. De glasvlakken van het drieluik bevatten een roedeverdeling, die de glasvlakken in vieren verdeelt. 

4de verdieping / vliering: het venster in de vliering is dichtgezet met een luik. Deze bestaat uit drie brede latten, die aan de binnenzijde bij elkaar worden gehouden met een raamwerk. Boven het luik is een smeedijzeren hijsanker in de gevel bevestigd. 
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Achtergevel 3; samengestelde foto achtergevel 

Souterrain, Laag 0.0

Het souterrain is één grote ruimte onder de bel-etage en ligt half onder het maaiveld. Het bestaat uit een grote ruimte onder de begane grond en een ruimte onder het bordes. Het souterrain is vanaf de straat toegankelijk.

Souterrain 

0.0

Vloer: 


klinker bestrating in half steens verband.

Wanden / openingen:

Voorgevel:
stucwerk op metselwerk, doorgang naar ruimte 0.1, groot venster, dubbel deurstel naar de straat.

Noordzijde: 
stucwerk op metselwerk.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.

Achtergevel:
stucwerk op metselwerk, venster naar binnenplaats uitgevoerd in hardsteen, doorgang naar ruimte 0.2

Plafond:
balklaag en vloerdelen.

Souterrain 

0.1

Vloer: 


geglazuurde plavuizen. 150x150mm.

Wanden / openingen:

Straatzijde:
venster met naar binnen draaiend stolp.

Noordzijde: 
hardsteen treden, onder stucwerk op metselwerk.

Zuidzijde, 
stucwerk op metselwerk.

Souterrain:
stucwerk op metselwerk, doorgang souterrain.

Plafond:
hardsteenplaat bordes.
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Souterrain 0.0

Vloer: de vloer van de souterrain is afgewerkt met bestrating. Deze bestaat uit klinkers in halfsteens verband. Het midden van het souterrain is voorzien van een goot. Deze goot komt uit in een afvoer bij de voorgevel. (zie foto 3)
Voorgevel: de straatzijde van het souterrain bestaat uit een doorgang naar ruimte 0.1 onder het bordes, een groot raam, dat zicht geeft op het trottoir en een dubbel deurstel, dat toegang verschaft tot het trottoir. (zie foto 1)Het grote venster reikt tot het bovenste vloerdeel van de bel-etage. Aan de bovenzijde is geen kozijnhout aanwezig. Tussen de balk en het glas is een kier aanwezig. Het raam is bevestigd in een kozijn, dat ter plaatse is opgebouwd uit verschillende latten. Aan de buitenzijde is het raam voorzien van een inbraakbeveiliging. Er is staalgaas in een houten raamwerk voor het raam geplaatst in een kozijn, waarvan de hoeken voorzien zijn van een kraal. De deur, die toegang verschaft tot het trottoir, is naar binnendraaiend en is bevestigd in modern kozijnhout. De deuren zijn aan de onderzijde dicht gezet en hebben daarboven samen vier rechthoekige ruiten. Aan de buitenzijde is voor dit dubbele deurstel een extra deur geplaatst. Deze is opgebouwd uit een multiplexplaat betimmerd met kraaldelen. De deur is in het midden scharnierend. Het geheel draait naar buiten in de richting van Herengracht 47.

Noordzijde: de muur aan de noordzijde is in het geheel afgewerkt met stucwerk, geschilderd in licht grijs. Ter hoogte van haard 2 is een ronding in de muur zichtbaar, waar een afvoer voor een kachel uitsteekt. De muur springt ten opzichte van de wand op de bel-etage ongeveer 8cm in.

Zuidzijde: de muur aan de zuidzijde is eveneens geheel afgewerkt met stucwerk, en beschilderd met licht grijs. Deze muur springt eveneens 8cm in ten opzichte van de wand op de bel-etage.

Achtergevel: de achtergevel is aan de noordzijde gehavend door een nis die uit de wand is weggebroken. In deze nis bevindt zich de afvoer van het privaat op de binnenplaats en de douche op de bel-etage. Naast deze uitgehakte nis bevindt zich een origineel hardsteen raamwerk. (zie foto 2 & 4) Dit bestaat uit een boven- en onderdorpel en vijf stijlen. Deze zijn alle in hardsteen uitgevoerd. Zowel de boven- als de onderdorpel zijn schuin afgewerkt om zo de lichtinval te verbeteren. Twee van de vier ramen zijn dicht gezet met draadglas. Met daarvoor twee smeedijzeren tralies. De overige twee ramen zijn dicht gemetseld vanwege de achterliggende koker 2 op de binnenplaats, door een van de dicht gemetselde ramen komt de afvoer van de toiletten in koker2 naar binnen. Rechts van het kozijn bevindt zich een doorgang tussen ruimte 0.0 en ruimte 0.2. In de doorgang bevindt zich een kozijn met dubbele sponning.
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Souterrain 1; overzicht souterrain voorzijde
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Souterrain 2; overzicht souterrain achterzijde
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Souterrain 3; afvoer in vloer
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Souterrain 4; hardstenen  achtergevel
Plafond: het plafond wordt gevormd door een grenen balklaag, 2.2x 4.0dm, die op zijn kant is aangebracht. Dit in verband met de beperkte stahoogte in het souterrain. Over deze balken liggen de eiken vloerdelen van de bel-etage. Alle balken zijn aan de onderzijde op de hoeken afgewerkt met een duivejager. Ter hoogte van haard 2 is een grote raveelconstructie aangebracht. Tussen deze raveling en de wand aan de noordzijde is de gewelfvormige stookvloer van de bel-etage zichtbaar. Deze eindigt tegen het raveelhout en hangt tussen de twee raveelbalken met behulp van een ijzeren strip. Opvallend is dat bijna alle balken aan de noordzijde zijn verstevigd met een sleutelstuk, alleen balk nr 2, 8, 9 en 10 zijn niet voorzien van een sleutelstuk. Deze versteviging is secundair. Aan de zuidzijde is echter geen enkele balk op deze manier verstevigd (zie foto 5).

De reden, dat alleen de balken aan de noordzijde zijn verstevigd is wellicht, dat er aan deze zijde van het pand geen voetsmaat aanwezig is tussen nummer 49 en 47, met als gevolg, dat de muur niet goed geventileerd kan worden. Een andere verklaring is, dat alleen de noordzijde van het pand met haarden werd verwarmd, waardoor er aan de onderzijde van de verwarmde vloer condensatie kon optreden. 

De balken zijn alle lichtgrijs geschilderd. De onderzijde van de vloerdelen is mee geschilderd met de balken. Aan de zuidzijde is van alle balkkoppen de laatste decimeter wit geschilderd. In balk nr.2 aan de straatkant is een halfronde keep in de balk uitgehakt ten behoeve van de deur naar de straat (zie foto 6).
Ruimte 0.1

Vloer: de vloer is betegeld met roodgebakken groengeglazuurde tegels van 15 x 15cm (zie foto 7). Deze tegels zijn ook in de ruimten 0.2 en 0.3 gebruikt. Op de plavuizen zijn de slijtage sporen goed zichtbaar. Langs de muur aan de zuidzijde bevindt zich een verhoging van ongeveer 0.5m. Hieronder komen de water-, gas- en elektraleiding het huis binnen. De vloer van deze ruimte ligt 10cm hoger dan de vloer van het souterrain. 

Voorgevel: de muur aan de straatzijde bestaat uit schoon metselwerk met daarin een venster, dat uitzicht geeft op het trottoir. De onderdorpel van het kozijn en het trottoir liggen op hetzelfde niveau. De beide stolpramen bevatten een glazendeel zonder roede verdeling en zijn opgebouwd uit modern kozijnhout (114 x 67mm). Aan de straatzijde wordt het kozijn dichtgezet met staalgaas in een houten frame, dat gelijk is aan het frame, dat voor het naastgelegen raam in het souterrain is bevestigd. 

Noordzijde: in de wand aan de noordzijde zijn de treden van de stoep zichtbaar die naar het bordes leiden. Deze zijn grof gehakt en niet afgewerkt (zie foto 8). Onderaan de trap bevindt zich nog een strook metselwerk dat is afgewerkt met een stuclaag. 

Zuidzijde: de wand aan de zuidzijde is geheel afgewerkt met stucwerk.
Achtergevel: de wand met het souterrain is geheel gestuukt en bevat een doorgang naar het souterrain. Het metselwerk achter het stucwerk is een klamp, die tegen de gevel is gemetseld ter ondersteuning van de treden en het bordes.
Plafond: het plafond bestaat uit de hardsteen plaat van het bordes. De plaat is aan de onderzijde grof afgehakt en verder niet afgewerkt.
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Souterrain 5; detail balk noordzijde.
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Souterrain 6; detail balk nr.2.
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Souterrain 7; tegelvloer onder bordes.
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Souterrain 8; achterzijde hardstenen treden bordes.

Bel-etage, laag 1

De Bel-etage bestaat uit vier ruimte, namelijk: een groot woongedeelte met voor- en achter kamer en aan de zuidzijde daarvan een tochtportaal en een lange hoge gang die toegang geeft tot het achterhuis en het trappenhuis.

Tochtportaal 

1.0

Vloer: 
marmeren vloerplaten, à livre ouvert gelegd (eenmaal gespiegeld).

Wanden en openingen

Voorgevel:
hoge Lodewijk XVI voordeur met bovenlicht.

Zijwanden:
marmeren lambrisering, daarboven stucwerk op metselwerk, afgewerkt met sierlijst.

Achterzijde:
tochtdeur neorenaissance.

Plafond:

(neo) Lodewijk XV stucwerk. 

Gang 


1.1

Vloer: 
marmeren vloerplaten, à livre ouvert gelegd (eenmaal gespiegeld).

Wanden en openingen:

Voorzijde:
tochtdeur neorenaissance.

Zijwanden:
lambrisering van marmer, daarboven stucwerk op metselwerk.

Achterzijde: 
toog naar trappenhuis, boven de toog een raam met geëtstglas.

Plafond:

stucplafond met sierlijst.
Bel-etage 

1.2/1.3

Vloer: 
grove eiken delen, afgedekt met schelpen en eiken regelwerk, gevolgd door grove grenen delen met losse veer. 

Wanden en openingen:

Voorgevel:
onder de kozijnen hardstenen blokken. Twee hoge vensters, die tot het plafond reiken, tussen de kozijnen bevindt zich metselwerk. 

Noordzijde:
stucwerk op metselwerk, daarop resten van raamwerk met bespanning, de haarden 1&2, de nissen 1&2.

Zuidzijde:
wand met de gang aan de kamerzijde, voorzien van een gemetselde borstwering met boven een betimmering van horizontale houten delen. Twee paneeldeuren met drie panelen. 

Achtergevel:
links deur naar koker1, boven de deur is dekoker gezet met houten delen, een groot raam tot het plafond. Naast en onder het raam metselwerk. en rechtsboven in het metselwerk kozijn van een deur.

Plafond:

stucplafond, bestaande uit neostijlen.
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Tochtportaal 1.0
De vloer: de vloer is afgewerkt met marmer platen, het betreft een blank marmer met blauw/grijze aderen, gelijk aan de lambrisering. De vloerplaten zijn à livre ouvert neergelegd. De vloerplaten zijn één keer gespiegeld. De breedte van de platen is gelijk aan de breedte van de ruimte. Onder de tochtdeur is een marmerdorpel aangebracht.

Voorgevel: de voordeur is een statige hoge deur, en betreft een groen geschilderde eiken Lodewijk XVI paneeldeur bestaande uit 6 panelen en is over het midden symmetrisch in tweeën gedeeld. Met zowel boven als onder een vierkant paneel en daartussen een rechthoekig paneel (zie foto3). De bossing rond de panelen is geschilderd in mintgroen. In de middelste panelen bevinden zich twee luikjes. Een van de luikjes is dichtgezet met glas. Boven de deur bevindt zich een kalf met vulstukken en een groot bovenlicht.

De zijwanden: zowel de wand met de kamer als de wand aan de zuidzijde zijn voorzien van een lambrisering van marmer tot een hoogte van 0.8m. Boven de lambrisering is de wand volledig gestuukt, en voorzien van een lijst met hoekstukken, welke veel gelijkenissen hebben met de hoekstukken van het plafond.

Achterzijde: de tochtdeur is uitgevoerd in de neorenaissance stijl (zie foto1). Rond het kozijn zijn architraven. De fries boven de deur bevat rudimentaire trigliefen en bolvormige metopen. Hierboven bevindt zich een bovenlicht met geëtst glas. De tochtdeur heeft een breedte van 1m en een hoogte van 2.3m. De deur bevat een tweedeling onder een klein paneel boven een groot rechthoekig glazendeel. 

Het plafond: het stucplafond van de hal is voorzien van een sierlijst met bladvormen, in palmetmotief. Het middenstuk van het plafond bevat (neo)Lodewijk XV ornamenten.

De gang 1.1

De vloer: de vloer is afgewerkt met marmeren platen, gelijk aan de lambrisering en de vloerplaten van het tochtportaal. De vloerplaten zijn  à livre ouvert neergelegd. De breedte van de platen is gelijk aan de breedte van de ruimte. Ter plaatse van de deuren naar de ruimten op de bel-etage zijn marmeren dorpels aangebracht. 

Voorzijde: zie achterzijde tochtportaal.

De zijwanden: zowel de wand met de kamer als de wand aan de zuidzijde zijn voorzien van een lambrisering van marmer tot een hoogte van 0.8m. Boven de lambrisering is de wand volledig gestuukt. In de wand aan de zuidzijde bevindt zich direct achter de tochtdeur een nis van 0.3m diepte met een getoogde bovenzijde. De randen zijn met een rondstaaf profilering.

De wand met de kamer bevat twee gelijke deuren. De deuren zijn voorzien van architraven. De fries boven de deur bevat rudimentaire trigliefen en bolvormige metopen, gevolgd door een driehoekig fronton. De paneeldeuren bestaan uit drie delen: boven en onder twee gelijke kleine panelen en in het midden een groot rechthoekig paneel. De bossing rond de panelen is mintgroen geschilderd, de rest van de deur is groen geschilderd.

Achterzijde: de toog ter hoogte van de overgang van de gang naar het trappenhuis is een toog gemaakt. Aan beide zijden zijn gemarmerde Dorische pilasters aangebracht. Met een eenvoudige kroon. Boven de toog bevindt zich een groot geëtst glas , dat licht uit het trappenhuis de gang in laat. Op het geëtst glas is een landschap met een chalet afgebeeld (zie foto2).

Het plafond: het stucplafond is voorzien van een kooflijst. De profilering van de lijst is een veel voorkomende profilering voor natuurstenen onderdorpels van kozijnen. En is dus een opvallende keuze voor binnen, omdat deze is voorzien van een drupkant. Van de lijst zijn nog maar kleine stukken geheel intact door de vele elektrabekabeling die erlangs wordt geleid. 
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Bel-etage 1; gang en tochtdeur.
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Bel-etage 2; geëtst glas gang.
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Bel-etage 3; voordeur

Bel-etage 1.2/ 1.3

Vloer: de vloer is opgebouwd uit verschillende lagen. Direct over de balklaag liggen eiken delen. Over deze delen is een eiken regelwerk aangebracht waarop de grenen bovenvloer is bevestigd. De ruimte tussen de onder- en bovenvloer is opgevuld met schelpen. De eiken ondervloer bestaat uit grove delen met een losse veer.(zie schets 1) Op de vloerdelen zijn nog duidelijk de zaagsneden zichtbaar. De grenen bovenvloer is voorzien van een losse veer en vastgenageld op het regelwerk. De delen zijn taps toelopend, dit in verband met de vorm van de boom en zijn om en om gelegd. De gehele lengte van het voorhuis wordt met twee vloerdelen gehaald. De scheiding tussen deze delen zit boven balk nr. 5, op de bovenliggende verdiepingen op balk nr.6. Rond haard1 tekenen zich in de vloer de contouren af van een schouw, rond haard2 zijn vergelijkbare sporen zichtbaar. In het verlengde van de al eerder genoemde inkeping in de muur is over de hele breedte van de kamer een strook van 9cm in de vloer aangeheeld. Op de plaats, waar de deur heeft gezeten, sluiten de vloerdelen met een kleine naad op elkaar aan. Op de naast liggende vloerdelen is de aftekening van een andere scheidingswand zichtbaar. De vorm en sporen doen vermoeden, dat deze kamer in tweeën is gedeeld door een wand met twee schuivendeuren, over de hele breedte van de kamer. (zie foto 7) Langs de wand met de gang is er op 1m uit de gevel een rechthoekig vlak uit de vloer verwijderd. Het gat doorsnijdt de gehele opbouw van de vloer en is rondom netjes afgetimmerd. Over het gat is een zinken plaatje getimmerd. Verder langs deze gangwand in de richting het achterhuis zijn de twee delen vervangen of later ingevuld. Gelijk daar achter tekenen zich de sporen af van de vaste wand en de wand met schuifdeuren.

Voorgevel: de voorgevel van de bel-etage is opgebouwd uit twee hoge schuiframen, die tot het verlaagde plafond reiken. De schuiframen zijn voorzien van een vast bovendeel. Beide vensters bevatten geen roede verdeling. Onder deze raampartij zijn de hardsteenblokken van de voorgevel zichtbaar. Op deze blokken zijn sporen van oude betegeling zichtbaar, van hetzelfde formaat als de ‘witjes’, die verder in het pand voorkomen (zie foto 4).

Noordzijde: tegen de muur zijn twee haardpartijen aanwezig. De hoeken van de boezem zijn afgewerkt met een rondstaaf. Langs haard2 tekenen zich in het metselwerk de sporen af van waarschijnlijk de originele haard. Aan beide zijden van haard2 is een nis gelegen, waarin een betimmering is aangebracht. Over nis1 tekent zich het spoor af van de wand met schuifdeuren (zie foto 6.) Links naast nis1 tekent zich over de hele hoogte van de bel-etage een inkeping in de muur af, van ongeveer 9 x 1 cm, welke deels is dichtgesmeerd. Rondom de wand zijn delen van een raamwerk voor bespanning aanwezig. 

Zuidzijde: de wand met de gang is over de hele lengte opgebouwd uit een gemetselde borstwering van ongeveer 1m hoog, met daar op houten stijl- en regelwerk met betimmering (zie foto 5). 
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schets 1
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Bel-etage 4; achterzijde hardsteenblokken met kalkresten van betegeling
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Bel-etage 5; scheidingswand tussen gang en kamer, duidelijk verschil tussen metselwerk uit twee perioden
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Bel-etage 6; nis1 tussen haard1 & haard2
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Bel-etage 7; sporen in de vloer van een schuifdeur

Deze horizontale betimmering is vermoedelijk eerder in het pand gebruikt. Halverwege de gangmuur springt de wand 30cm de gang in. Deze knik is slordig betimmerd tevens is deze knik de plaats waar de wand met schuifdeur op deze wand heeft aangesloten. De wand is voorzien van twee identieke kozijnen en deuren. De kozijnen zijn voorzien van architraven, de deuren bestaan uit drie panelen, boven en onder twee gelijke kleine panelen en in het midden een groot rechthoekig paneel

Achtergevel: de achtergevel bevat een groot schuifraam. Het kozijn is gelijk aan de kozijnen in de voorgevel (zie foto 8). Links van het venster bevindt zich een deur, die toegang geeft aan een douche. Deze ruimte bevindt zich in koker1. Boven deze deur is een betimmering aanwezig, die tot het verlaagde stucplafond reikt. Achter deze betimmering bevind zich koker1. Aan de rechterzijde van het venster is tot een hoogte van 2m stucwerk aangebracht, met een roodachtige gloed erover. Tussen de muur naar de gang en het schuifraam zijn een stijl en onderdorpel van een oude doorgang te zien. deze doorgang is dichtgezet met houten delen. Het kozijn stamt uit de tijd dat de bel-etage een insteek bevatte (zie foto 9, fase II).
Plafond: het stucplafond bestaat uit tweedelen, die identiek zijn (zie foto 10). Halverwege in het verlengde van de sporen van de dubbele schuifdeur is het plafond onderbroken. Zowel in de voor- als in de achterkamer ontbreken de middenornamenten. Langs de wanden zijn de stucplafonds afgewerkt met een kooflijst (zie foto 11). Deze ontbreekt ter plaatse van de oude wand met schuifdeuren. Verder bevat het stucplafond hoekstukken (zie foto 12) en lijsten met palmet- en bloemmotieven. 
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Bel-etage 8; overzicht achterzijde
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Bel-etage 9; stijl en onderdorpel deur naar insteek
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Bel-etage 10; overzicht indeling plafond bel-etage
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Bel-etage 11; kooflijst rond boezem haard
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Bel-etage 12; detail hoekstuk stucplafond

Ruimte tussen plafond bel-etage / 1ste verdieping.

Tussen de balklaag van de 1ste verdieping en het verlaagde plafond van de bel-etage is een ruimte van ca. 0.8m aanwezig. Deze ruimte is bereikbaar door een luik in de keuken van de 1ste verdieping (zie 1ste verdieping ruimte 2.1). Het verlaagde stucplafond is bevestigd aan balken die aan de balklaag van de 1ste verdieping hangen. (zie foto 6).

Tussen laag

Voorgevel:
metselwerk, in het verlengde van de huidige vensters niet afgewerkt. De tussenliggende pilasters zijn gestuukt.

Noordzijde:
Metselwerk afgewerkt met stucwerk, langs balklaag raamwerk voor bespanning. Tussen balk nr. 4 & 5 rookkanaal haard1. Ter hoogte van balk nr. 6 keep in wand. Achterzijde breed rookkanaal haard2, wand afgewerkt met stuukwerk en behang. 

Zuidzijde:
geheel afgewerkt met stucwerk, voorzijde raamwerk voor spanbehang. Ter hoogte van balk nr. 6 nis in de wand. Wand aan de achterzijde alleen gestuukt.

Achterzijde:
De noordzijde van de achterzijde is over een breedte van 0.7m open en staat in verbinding met koker1. Hiernaast een stuk van 1.6m ingevuld vuil metselwerk. Ongeveer in het midden een stuk schoon metselwerk. Aan de zuidzijde is een opening in het metselwerk.

Plafond:

De balklaag van de 1ste verdieping zware eikenbalken. Tegen de zuidzijde aan de voorgevel, grootte raveling tweebalken onderbroken. Balk nr. 6 is zwaarder gedimensioneerd. Aan de noordzijde boven haard2 raveling voor rookkanaal. Onder alle balken zijn consoles aanwezig geweest. Langs de noordzijde bij balk 2 t/m 6 en aan de zuidzijde van balk 7 t/m 11 zijn deze consoles nog aanwezig.

Voorgevel: in de voorgevel zijn drie stukken metselwerk, in het verlengde van de onderliggende vensters, ingevuld (zie foto 1). Ook in de voorgevel is zichtbaar dat deze stukken later zijn ingevuld. De drie stukken worden gescheiden door pilasters. Deze zijn, in tegenstelling tot de ingevulde stukken, aan de binnenzijde afgewerkt met stucwerk. 

Noordzijde: de wand langs de noordzijde is over de hele lengte afgewerkt met stucwerk. Ter hoogte van balk nr. 6 is in de wand een keep in het metselwerk zichtbaar (zie foto 2) Deze keep loopt door over der bel-etage, daar is deze echter deels dicht gesmeerd. Deze keep geeft een duidelijke tweedeling in deze ruimte aan. Beide ruimten zijn voorzien van een andere afwerking. Langs het plafond is een grootdeel van het raamwerk voor bespanning nog aanwezig. Tussen balk nr. 5 & 6 is nog een fraai stuk behang aanwezig (zie foto 2). Tussen balk nr. 4 & 5 is het gemetselde rookkanaal van haard1 aanwezig (zie foto 3). Aan de achterzijde is de brede boezem van haard2 aanwezig (zie foto 4). Deze bestaat uit schoon metselwerk en is verder niet afgewerkt. Aan de linker- en rechterzijde van de boezem zijn op de wand resten van behang aanwezig.
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Tussenlaag 1; metselwerk achterzijde voorgevel, links en rechts ingevuld metselwerk
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Tussenlaag 2; bespanning met behang tussen balk nr. 5 & 6
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Tussenlaag 3; detail rookkanaal haard1
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Tussenlaag 4; detail rookkanaal haard2

Zuidzijde: de wand is over de hele lengte afgewerkt met stucwerk. Aan deze zijden is eveneens bij balk nr. 6 een keep in de wand aanwezig. Aan de voorzijde van deze keep zijn resten van behang en resten van bespanning aanwezig. De achterzijde van deze wand is alleen afgewerkt met groen beschilderd stucwerk.

Achterzijde: de noordzijde van de achterzijde staat in verbinding met koker1. Tussen koker1 en deze ruimte is geen kozijn of andere scheidende constructie aanwezig. In het verlengde van het onderliggende venster is een stukmetselwerk ingevuld. Het betreft vuilmetselwerk dat aan de binnenzijde niet is afgewerkt. In het midden van de gevel is een stuk schoonmetselwerk aanwezig. Ook deze is verder niet afgewerkt. In deze wand is de getoogde bovendorpel aanwezig, van het kozijn dat men deels kan zien in de achterzijde van de bel-etage. Aan het einde van deze strook metselwerk, zo’n 0.8m uit de zuidzijde, is de aansluiting van een verwijderde wand zichtbaar. Tussen deze strook en de zuidzijde is een opening aanwezig. Rondom is deze netjes afgewerkt met stucwerk. Het metselwerk wordt beëindigd met een puibalk. De puibalk is voorzien van een profilering. In de onderzijde van de puibalk zijn vier kepen aanwezig, vermoedelijk van oude kozijn stijlen.

Plafond: Het plafond wordt gevormd door de balken en vloerdelen van de 1ste verdieping. Het betreft een eikenbalk laag bxh 24 x 37cm, uitzondering is balk nr. 6 die is bxh 29 x 37cm. De balken zijn niet afgewerkt met een profilering. Langs de zuidzijde is aan de voorzijde een grootte raveling aanwezig. Deze onderbreekt de balken nr. 4 & 5. Aan de binnenzijde van de raveling zijn sporen aanwezig die duiden op een trap, zoals een banaan-vormige keep, een sleuf voor de laatste trede en in de onderzijde van de raveelhou twee kepen voor een dubbele spil. Balk nr.6 is aan de voorzijde half beschilderd, de overige balken en vloerdelen richting de voorzijde zijn geheel oker geschilderd. De onder en binnenzijde van de raveling is beschilderd met blanke lak. Aan de achterzijde zijn de balken aan de zuidzijde de laatste 0.74m groen geschilderd. Verder zijn de balken beschilderd met blanke lak. De consoles aan de noordzijde van deze ruimte zijn verwijderd. Op de balklaag zijn delen van betimmering van een verlaagd plafond aanwezig. In verband met dit plafond is aan de achterzijde een koof aanwezig. Deze eindigt 10cm voor de groene beschildering op de balken. 
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Tussenlaag 5: puibalk achterzijde, boven metselwerk keep van oude kozijnstijl zichtbaar
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Tussenlaag 6; zuidzijde onder balk nr. 6 groen stucwerk achter, behang resten voorzijde
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Tussenlaag 7; banaan-vormige keep ik raveelhout
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Tussenlaag 8; sleuf in raveelhout en raveelbalk voor traptrede
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Tussenlaag 9; detail overgang beschildering balken achterzijde

1ste verdieping, Laag 2

Kamer 

2.0

Vloer: 
eiken parketvloer, onderlaag grenen delen met losse veer.

Wanden en openingen:

Voorgevel:
borstwering, 3 gelijke schuiframen onder deze vensters betimmerd met omlijst paneel, tussen schuiframen betimmering.

Noordzijde:
stucwerk op metselwerk, rondom raamwerk met resten van bespanning. Midden van wand een haardpartij met marmer schouw.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk, rondom raamwerk met resten van bespanning.

Achterzijde:
scheidingswand bestaande uit: deur naar inwendige kast, deur naar doorloop keuken, deur naar gang en een ingebouwde boekenkast.

Plafond:

stucplafond met middenstuk en hoekstukken.

Gang


2.1

Vloer: 
eiken parketvloer, onderlaag grenen delen met losse veer.

Wanden en openingen:

Keukenzijde:
stucwerk steengaas.

Zuidzijde: 
stucwerk op metselwerk


beide wanden zijn tot 800mm groen beschilderd en voorzien van een lijst. 

Achterzijde: 
doorgang naar trappenhuis.

Plafond:
stucplafond.

Keuken 

2.2

Vloer: 
grove taps toelopende grenen delen met losse veer.

Wanden en openingen:

Voorzijde: 
stucwerk op steengaas 

Noordzijde:
stucwerk op metselwerk.

Gang: 
stucwerk op steengaas.

Achtergevel: 
stucwerk op metselwerk, venster tot tegen strijkbalk met onder paneel, deur naar koker1.

Plafond: 
balken en vloerdelen (2e verdieping(.

Kast 


2.3

Vloer: 
verhoogde vloer, houten delen.

Wanden: 

betimmerd met kraaldelen.

Plafond: 
betimmerd met kraaldelen, deel van balklaag zichtbaar.
Doorloop

2.4

Vloer: 
grove taps toelopende grenen delen met losse veer.

Wanden: 

betimmerd met kraaldelen, deur naar kast 2.5.

Plafond: 
betimmerd met kraaldelen, deel onderzijde steektrap.
Kast 


2.5

Vloer: 
grove taps toelopende grenen delen met losse veer (lopen door vanuit keuken).

Wanden: 

betimmerd met kraaldelen.

Plafond: 

onderzijde steektrap (2e verdieping).
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Kamer 2.0
Vloer: de parketvloer is in een blokmotief aangebracht met een rechte omranding van ongeveer 10cm. De vierkanten blokken, waarmee het vak is op gevuld, zijn 20 x20cm, bestaan uit vier stroken en zijn om en om haaks tegen elkaar gelegd (zie foto 6).

Voorgevel: in de voorgevel zijn drie schuiframen aanwezig. Deze reiken tot boven het plafond. De vensters bevatten een vast bovendeel en zijn niet voorzien van een roedeverdeling. Om het plafond aan te laten sluiten op de kozijnen is aan de binnenzijde van de ramen een koof getimmerd. Deze koof is afgewerkt met stucwerk. Onder en tussen de vensters is metselwerk aanwezig, dat aan de binnenzijde is afgewerkt met een betimmering.

Noordzijde: de wand aan de noordzijde is afgewerkt met metselwerk. Langs de randen van de wand is een raamwerk voor de oude bespanning nog aanwezig. In het midden van de wand staat een Lodewijk XV blauw/grijs geaderd marmerenschouw (zie foto 4). De hoeken van de boezem zijn.afgewerkt met een rondstaaf. Langs de aansluiting met het plafond is een kooflijst met een palmetmotief aangebracht.

Zuidzijde: de zuidzijde is afgewerkt met stucwerk. Ook hier is nog het raamwerk voor de oude bespanning aanwezig. Boven balk nr.6 is over de volledige hoogte van de wand is een uitsparing aanwezig van 10 x 5cm, een spoor, dat we ook op de begane grond tegen komen.

Achterzijde: de tussenwand, die een scheiding vormt tussen de woonkamer en de andere vertrekken, is opvallend door de grote ingebouwde boekenkast (zie foto 3 & 5). Aan de rechterzijde naast deze kast is een deur naar de gang. Aan de linkerzijde is een deur naar de doorloop aanwezig. (zie foto 6) Opvallend aan deze deuren is, dat de bovendorpel is voorzien van een toog. Zowel de deur aan de linker- als aan de rechterzijde zijn paneel deuren, bestaande uit een paneel. De ingebouwde boekenkast heeft onder twee kastjes met deuren. Boven de twee kastjes zijn uitschuifbare schrijfplankjes aanwezig. Hierboven begint de eigenlijke boekenkast. Voor iedere plank bestaat de mogelijkheid om deze in drie hoogten te variëren. De gehele kast is gemaakt uit eikenhout. De deur, die toegang geeft aan de kast tegen de muur met nummer 47, is bekleed met stof. Op de achterliggende muur zijn resten te vinden van stof met een vergelijkbaar patroon. De deur is een raamwerk met een hardboard plaat erover. Het raamwerk valt in de sponning, waardoor de deur minimaal uitsteekt. 

Plafond: het stucplafond bevat een vierkante stierlijst met een midden- en hoekvulling (zie foto 1 & 2).
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1ste verdieping 1; detail hoekstuk
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1ste verdieping 2; detail middenstuk
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1ste verdieping 3; overzicht achterzijde
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1ste verdieping 4; schouw 1ste verdieping
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1ste verdieping 5; overzicht achtzijde
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1ste verdieping 6; dorpel tussen kamer en doorloop, goed zichtbaar de grenen delen, de parketvloer en de profilering van de kozijnen.

Gang 2.1
Vloer: de parketvloer is evenwijdig gelegd aan de muur met 51. Het is een met blanke lak gelakte vloer, gelijk aan het parket in de woonkamer.

Zijwanden: de wand met de keuken is een lichte scheidingswand met een afwerking van stucwerk op steengaas. In de wand zijn twee deuren aanwezig. De deur aan de linkerzijde geeft toegang tot de trap die leidt naar de 2de verdieping. De rechter deur geeft toegang tot de keuken. De sponning van het kozijn is verbreed met als gevolg, dat de deur dieper in de sponning komt te liggen. De twee paneeldeuren zijn verder geheel gelijk en bestaan uit één groot paneel. De wand is afgewerkt met stucwerk, op een hoogte van 0.8m is in de wand een lijst aangebracht, de lijst en het onderliggende stucwerk zijn groen beschilderd. Door de lijst en de groene beschildering ontstaat er een soort lambrisering.

Plafond: het stucplafond in de gang bevat geen versieringen en is rondom voorzien van een plint van 5cm.

De keuken 2.2

Vloer: de vloer bestaat uit brede genen delen die taps toelopen. Deze delen lopen door tot de scheidingswand met de voorkamer. Rond het rookkanaal van haard2 is een stuk vloer (met nieuwere delen) dicht gelegd. Gemeten vanaf het bestaande rookkanaal steekt het ingevulde stuk vloer 57cm uit en heeft het een extra breedte van 15cm. In de vloer ter hoogte van de deur naar koker1 is een luik aanwezig, dat leidt naar de ruimte tussen de vloer van de 1ste verdieping en het plafond van de bel-etage. Het luik heeft een breedte van 70cm en een lengte van 60cm. Dit is echter alleen de breedte van het luik. De breedte van de onderliggende doorgang is slechts 40cm. 

Voorzijde: de wand met de trap naar de tweede verdieping is voorzien van stucwerk op steengaas. In deze wand is een deur naar de doorloop gesitueerd. De bovendorpel van het kozijn is getoogd het kozijnhout is niet geprofileerd. De paneeldeur heeft één paneel. 
Noordzijde: aan de noordzijde is de wand tot het plafond afgewerkt met stucwerk.(zie foto 7)

Zuidzijde: de deur naar de gang is in tegenstelling tot de deur naar de doorloop wel voorzien van een profilering. Ook is de bovendorpel voorzien van de bekende toog. De rest van de muur naar de gang is afgewerkt met stucwerk op steengaas.(zie foto 8)

Achtergevel: in de muur van de achtergevel is een venster aanwezig. Het venster bevat een kozijn met een stolpraam en een vast bovendeel. De glazen delen bevatten geen roedeverdeling. Onder het stolpraam is een paneel aangebracht om zo het achterliggende metselwerk af te werken. Aan de linkerzijde van het venster is een deur naar koker1 aanwezig (zie koker1). Het omliggende metselwerk is afgewerkt met stucwerk. 

Plafond: het plafond bestaat uit de zware balken, bxh 20 x 35cm, en vloerdelen van de 2de verdieping. De balken zijn aan de noordzijde voorzien van consoles. Aan de zuidzijde ontbreken deze consoles (zie foto 7 & 8). De balken zijn niet voorzien van een profilering, uitzondering hierop is de strijkbalk tegen de gevel van de achtergevel. Rond het rookkanaal van haard2 is een raveling aanwezig. De binnenzijde van de raveling is afgetimmerd met een grote plaat, die op zijn plaats wordt gehouden door geprofileerde latten langs de raveelbalk en het raveelhout. Zowel de vloerdelen als de balken zijn witgeschilderd. 
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1ste verdieping 7; noordzijde keuken
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1ste verdieping 8; zuidzijde keuken
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1ste verdieping 9; overzicht gang met 'groene lambrisering'

Kast 2.3

Vloer: de vloer is met 10cm verhoogd en bestaat uit onbehandelde houten delen. 

Zijwanden: de wanden zijn rondom betimmerd met kraaldelen. 

Plafond: het plafond is eveneens betimmerd met kraaldelen. Deze zijn gelijk aan de delen, die voor de wanden zijn gebruikt.

Doorloop 2.4

Vloer: de vloer bestaat uit brede taps toelopende grenen delen. Al deze delen lopen door vanuit de keuken. Ter hoogte van de overgang van de keuken naar de doorloop en van de doorloop naar de woonkamer zijn stofdorpels aangebracht. 

Zijwanden: de wanden zijn aan de noordzijde betimmerd met kraaldelen. In de wand aan de zuidzijde is een kleine deur aangebracht. Deze geeft toegang tot ruimte 2.5 en is betimmerd met brede houten delen (zie foto 10).

Plafond: het plafond is deels met kraaldelen betimmerd, het eerste deel aan de zuidzijde is nog een stuk van de onderzijde van de steektrap naar de 2e verdieping zichtbaar. 
Kast 2.5

Vloer: de vloer wordt afgetekend met brede taps toelopende grenen delen. Al deze delen lopen door vanuit de keuken (zie foto 11).
Zijwanden: de wanden zijn rondom betimmerd met kraaldelen. Tegen de trap aan zijn planken bevestigd, waardoor opslag in deze ruimte mogelijk wordt. 

Plafond: van een echt plafond is geen sprake. De trap naar de 2de verdieping ligt namelijk in het zicht. 

[image: image61.jpg]



1ste verdieping 10; doorloop 2.4 profilering kozijnen, betimmering wanden en plafond
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1ste verdieping 11; vloer en trap in kast 2.5

2de verdieping, Laag 3

De 2de verdieping van het voorhuis is in drie ruimten verdeeld. In de voorste ruimte is de slaapkamer gelegen, waarin zich ook een douchecel bevindt. In de middelste ruimte zijn de trappen van de ondergelegen en naar de bovengelegen bouwlagen gesitueerd. 

Slaapkamer:

3.1

Vloer:
grove taps toelopende grenen delen met losse veer.

Wanden:

Voorzijde:
onder de vensters betimmerd met verticale kraaldelen, tussen vensters simpele beplating.

Noordzijde:
voorzetwand 

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
scheidingswand, stijl- en regelwerk met beplating.

Plafond:

stucplafond.

Middenstuk

3.2

Vloer: 
grove taps toelopende grenen delen met losse veer.

Wanden:

Voorzijde:
houten wand, stijl- en regelwerk. Afgewerkt met verticale kraaldelen.

Noordzijde:
stucwerk op metselwerk.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde: 
houten wand, stijl- en regelwerk. Aan zijde van middenstuk afgewerkt met vert. kraaldelen.

Plafond:
grenenhouten balklaag en vloerhout.

Achterkamer

3.3

Vloer: 
grove taps toelopende grenen delen met losse veer.

Wanden:

Voorzijde:
houten wand, stijl- en regelwerk. Afgewerkt met verticale kraaldelen.

Noordzijde:
stucwerk op metselwerk.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
stucwerk op metselwerk.

Plafond:
grenenhouten balklaag en vloerhout.
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2de verdieping, Laag 3

Slaapkamer (2.1)

In de kamer, die aan de voorzijde van het voorhuis is gelegen, is de slaapkamer gesitueerd. Deze ruimte beschikt over een douchecel (2.1a), welke aan de zuidzijde, tegen de scheidingswand met het middenstuk (2.2) aan is gesitueerd. De douchecel is vanuit de slaapkamer en vanuit het middenstuk toegankelijk.

De vloer: de vloerdelen op deze verdieping zijn taps toelopend en om en om gelegd. De vloerdelen in de slaapkamer zijn afgewerkt met een blanke lak. In deze slaapkamer is een opening in de grenen houten vloer, welke ongeveer twee meter de kamer inkomt, aan de zuidzijde, tussen balk nr. 4 en nr. 6, gedicht. De douchecel is boven dit gedichte gat gesitueerd. In het vloerveld zijn twee gedichte touwgaten zichtbaar. Anders dan op de bovenliggende verdiepingen, waar twee paar touwgaten zitten, is het op deze verdieping slechts één paar. Ongeveer 60 centimeter vanaf de rechterkant (met het gezicht naar de schouw toe) van de schouw, welke tegen de noordwand staat, zijn de eerste twee vloerdelen vanaf de noordwand vervangen door andere delen. Ongeveer één meter vanaf de schouw zit een dicht gelegd gat (circa 20 x 20cm.) in de vloerdelen. De vloer, die in de douchecel (2.1a) is toegepast, is een granitovloer.

De wanden: de voorgevel met de drie schuiframen is rond de vensters geheel betimmerd (zie foto 1). Onder de vensterbank zijn verticale kraaldelen gebruikt. Tussen de vensters is een simpele beplating aangebracht en de zijden van de raamkozijnen zijn voorzien van een geprofileerde lat. In de schuivende onderramen en de vaste bovenramen zit geen roedeverdeling. Behalve de beplating, die de kleur wit heeft gekregen, is het timmerwerk en de raamdelen afgewerkt met een mintgroene kleur. 

In het midden van de noordwand van deze ruimte staat een donkere marmeren schouw met rode opzetstukken (zie foto 2 en 3). De rondstaafprofilering op de hoeken van de schoorsteenboezem en de beëindiging van het rookkanaal komen overeen met die op het rookkanaal in de huiskamer op de onderliggende verdieping. Tegen de muur aan de noordzijde is een beplating gerealiseerd. De muur aan de zuidzijde bestaat uit stucwerk op metselwerk. De balkkoppen van de eerste drie balken na de strijkbalk (balk nr. 2 t/m 4), die aan de onderzijde zijn afgeschaafd, zijn zichtbaar. De scheidingswand met het middendeel is afgewerkt met dezelfde beplating als aan weerszijden van de schouw. De paneeldeur naar de douchecel is dezelfde als de deur naar het middendeel. De paneeldeuren hebben twee omlijste vlakken waarvan het onderste paneel een vierkant is en het bovenste een rechthoek. De panelen in deze twee deuren zijn groen geschilderd. De rest van de deur, inclusief de bossing, is mintgroen geschilderd.

Het plafond: het plafond is een stucplafond zonder midden- of hoekornamenten, maar met een plint rondom met een breedte van ongeveer vijf centimeter. Om dit plafond te kunnen realiseren zijn de eerste tot en met de vierde balk na de strijkbalk aan de onderzijde afgeschaafd en uitgevlakt. De balkkoppen zijn in de muur aan de zuidzijde nog zichtbaar. Tegen de noordwand is, zoals eerder te lezen was, een voorzetwand gerealiseerd, waarachter de balkkoppen zijn weggewerkt. In de douchecel is eveneens een stucplafond gerealiseerd.
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2de verdieping 1; de schuiframen in de voorgevel.
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2de verdieping 2; de donkere marmeren schouw met opzetstukken.

[image: image65.jpg]



2de verdieping 3; de rood marmeren opzetstukken

Middenstuk (2.2)

Het middenstuk is de verkeersruimte van de 2de verdieping. De steektrappen naar de 1ste verdieping en de zolder zijn hier gesitueerd.

De vloer: rondom het achterste rookkanaal van deze verdieping zijn de sporen van een schouw zichtbaar in de vloerdelen. 

Ondiepe inkepingen in de vloerdelen duiden op een scheidingswand, die vanaf de voorste hoek van het rookkanaal (onder balk nr. 8) naar de zuidzijde moet hebben gelopen. Om te voorkomen, dat men in het trapgat kan vallen, is er rond het trapgat een houten hekwerk geplaatst.

De wanden: in de scheidingswand met de achterste ruimte (2.3) zit een venster met een zesruit (zie foto 4). Deze heeft als doel enig daglicht in het middenstuk te doen vallen. De scheidingswand is opgebouwd uit stijl- en regelwerk met een afwerking van verticale kraaldelen. De kraaldelen zijn aan de zijde van het middenstuk tegen het stijl- en regelwerk bevestigd. In de scheidingswand, zit de deur naar de achterkamer. Deze deur is dezelfde als de deur naar de slaapkamer. De geprofileerde kozijnstijlen en het venster zijn groen geschilderd. De paneeldeur, inclusief de bossing, heeft de kleur groen gekregen. De kraaldelen zijn wit geschilderd. De scheidingswand begint tegen het rookkanaal, maar loopt niet geheel door tot op de muur aan de zuidzijde. De stijl, waartegen het hekwerk rond het trapgat steunt, is tevens ook de eindstijl van de scheidingswand. Naast deze stijl is de opening tot aan de muur aan de zuidzijde provisorisch dichtgezet met kraaldelen, welke zijn afgewerkt met een blanke lak. Hiervan ontbreekt een aantal, zodat er nog steeds een opening aanwezig is.

De scheidingswand met de slaapkamer is aan de zijde van het middenstuk afgewerkt met wit geschilderde verticale kraaldelen. Dit zijn dezelfde delen als gebruikt in de scheidingswand met de achterste kamer. Vanuit het middendeel is de douchecel ook bereikbaar. De paneeldeur is wederom dezelfde als die naar de slaapkamer en het achterdeel en is in zijn geheel donkergroen geschilderd.

Het plafond: bij de aansluiting van de grenenhouten balklaag met de zuidwand zijn consoles aanwezig, waarvan de console op de eerste balk na de scheidingswand met de slaapkamer slechts voor de helft aanwezig is. Aan de noordzijde hebben ook consoles gezeten, maar deze zijn verwijderd. De balklaag in het middendeel zit vol met spijkergaatjes. Deze spijkergaatjes zijn ook te zien op de onderzijde van de balklaag op de bel-etage. Onder de balklaag van de bel-etage heeft, gezien de overblijfselen hiervan, een stucplafond gezeten. De spijkergaatjes in de balklaag op deze 2de verdieping kunnen dus duiden op een stucplafond. De balklaag, de consoles en de onderzijde van de zoldervloer zijn afgewerkt met een blanke lak.
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2de verdieping 4; de scheidingswand tussen middenstuk en achterkamer

Achterkamer (2.3)

De vloer: in de achterste kamer zijn in de vloerdelen de sporen zichtbaar van een gedicht trapgat. Dat dit een trapgat moet zijn geweest, wordt onder andere bewezen door de bovenliggende balklaag. In de strijkbalk en de naastgelegen balk zijn inkepingen gemaakt om zo een steektrap naar de zolder mogelijk te maken door de doorgang wat te verbreden (zie foto 5). De inkeping, in de naast de strijkbalk gelegen balk, is opgevuld. De eerder genoemde sporen van de schouw in het middendeel zitten deels ook in deze achterkamer. 

De wanden: de scheidingswand tussen het middenstuk en de achterste kamer is slechts aan de zijde van het middenstuk bekleed met verticale kraaldelen en het stijl- en regelwerk is dus zichtbaar. Het stijl- en regelwerk is groen en de kraaldelen zijn wit geschilderd. In de achtergevel zitten twee vensters met in beide, twee naar binnen openslaande ramen (zie foto 6). Het kozijnhout van de vensters is, vergeleken met andere kozijnstijlen in het huis, erg smal (11.4 x 4.0cm). Ook de ligging van het kozijn ten opzichte van de achtergevel wijkt af van de overige vensters in de achtergevel. Bij deze twee vensters ontstaat er in de achtergevel een negge. De overige vensters in de achtergevel liggen gelijk met het stucwerk. Zowel het kozijnhout als de openslaande ramen zijn groen geschilderd.

Het plafond: rondom het rookkanaal is in de balklaag een raveelconstructie gerealiseerd. En anders dan in het middendeel hebben de balken hier zowel aan de noord- als aan de zuidzijde een console. In deze achterkamer zijn de balken groen geschilderd, de onderzijde van de zoldervloer is wit geschilderd. 
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2de verdieping 5; de inkeping in de strijkbalk.
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2de verdieping 6; het venster in de achtergevel.

Zolder, Laag 4

De zolderverdieping is één grote ruimte. Bijna de gehele ruimte is onder de kap gelegen. Aan de voorzijde is een leugenaar gesitueerd (zie foto 1). Deze leugenaar moet vanaf de straat doen vermoeden dat er nog een volwaardige 3de verdieping op dit huis zit.

Ruimte: 

4.0

Vloer:
grove taps toelopende grenen delen.

Wanden:



Voorgevel:
stucwerk op metselwerk..

Zijgevels: 
tot 0.9m+ vloerniveau stucwerk op metselwerk, daarop de muurplaat waarop de tussenspanten rusten.

Achtergevel:
stucwerk op metselwerk.

Kapconstructie:
de onderzijde van het roodgebakken, geglazuurde Oud Hollandse pannendak, de spantbalken en de vlieringvloer zijn in het zicht.
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Zolder 1; de leugenaar in de voorgevel
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Zolder, Laag 4

De vloer: de vloerdelen op de zolderverdieping zijn taps toelopend en zijn om en om gelegd. De gehele lengte van het voorhuis wordt met twee vloerdelen gehaald. Tussen balk nr. 4 en nr. 6 is een opening in de vloer aan de zuidkant, tot op ongeveer twee meter uit de zijgevel, met eveneens brede vloerdelen (29cm breed) dicht gelegd. In het tweede spantbeen vanaf de voorgevel, aan de zuidzijde, zitten inkepingen, die duiden op de aanwezigheid van een hekwerk in vroegere tijden.

Ook aan de achterzijde van de zolder is een voormalige opening in de vloer gedicht. Deze opening is in hetzelde balkvak gelegen als de gedichte opening op de 2de verdieping. Dat deze opening hier zit, is logisch, gezien de reeds genoemde inkepingen (zie foto 4 in omschrijving verdieping 2), ten bate van een steektrap, in de balklaag onder dit vloerveld. 

In de vloerdelen aan de voorzijde van het voorhuis zitten twee series van twee touwgaten met beide dezelfde hart op hart afstand tot elkaar. De touwgaten in de zoldervloer zijn dichtgestopt. Eén van deze twee series touwgaten ligt precies boven de touwgaten, die in de vloerdelen van de 2de verdieping te zien zijn. De touwgaten, die niet met de touwgaten in de vloer van de ondergelegen verdieping stroken, doen dit wel met de huidige positie van het hijsrad. 

De gevelankers van de voorgevel zijn op de zoldervloer bevestigd. De buitenste twee gevelankers zijn rond de eerste spantbenen gelegd (zie foto 2). Het huidige trapgat is af te sluiten door middel van een uit kraaldelen samengesteld luik.

De trap naar de vliering is een simpele steektrap, welke in het tweede balkvak vanaf de achtergevel gesitueerd is.

De wanden: in de voorgevel zitten drie vensters, waarvan het middelste venster is voorzien van twee naar binnen openslaande luiken. De onderdorpel van dit venster loopt verder door naar de zoldervloer, dan de onderdorpels van de twee buitenste schuiframen (zie foto 3). De twee (schuif)ramen, zijn niet meer te openen. In feite zitten het bovenste glasvlak en het onderste glasvlak in één raam. De middelste horizontale roede, moet doen vermoeden, dat het venster een schuifraam is.

Tussen de zoldervloer en de onderdorpel van het middelste kozijn zitten twee schoren (zie foto 4). Deze dienden waarschijnlijk als hellingbaan voor de naar binnen te hijsen goederen. Ook geven de schoren steun aan het kozijn, zodat deze niet naar binnen kan klappen. Rond de vensters is de gemetselde voorgevel afgewerkt met grijskleurig stucwerk.

De borstweringen aan de noord- en zuidzijde op deze zolderverdieping zijn tot ongeveer een meter boven het vloerveld opgemetseld. Op het metselwerk ligt de muurplaat (zie foto 7). 

De borstweringen zijn afgewerkt met grijskleurig stucwerk.

In de achtergevel zit een venster met een driedeling. De drie ramen slaan naar buiten toe open en hebben alledrie een vierruit. De kozijnstijlen en de boven- en onderdorpel zijn vrij fors. (zijstijlen 17.5 x 10.5cm en de tussenstijlen 14 x 14cm) (zie achtergevel tekening in bijlage)
Aan de noordzijde van de zolderruimte komen de twee rookkanalen het vloervlak door en gaan langs de borstwering door het dakvlak naar buiten. 
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Zolder 2; het gevelanker is rond het spantbeen gelegd.
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Zolder 3; het hijsluik met naastgelegen schuifraam.
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Zolder 4; de schoren tegen de onderdorpel van het hijsluik.
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Zolder 5; de dakkapel aan de zuidzijde van de kap. 

De kapconstructie
Vanaf de eerste zolderbalk na de strijkbalk rust om de balk een spantbeen op deze onderliggende balklaag. De tussenliggende tussenspanten rusten op de muurplaat, welke op de borstwering gelegen is. De kap bestaat uit zes spanten en vijf tussenspanten. Tussen een spantbeen en een tussenspant zitten twee sporen, die samen met de spanten en tussenspanten de pannenlatten dragen. Aan de houtverbindingen in de kapconstructie is op te maken, dat deze kap goed doordacht in elkaar zit.

De houtverbindingen geven de kapconstructie weinig vrijheid tot beweging. De onderzijde van de roodgebakken, zwart geglazuurde Oudhollandse pannendak is zichtbaar. 

Aan beide zijden van de kap zit een dakkapelletje met een naar buiten openslaand luik. De constructie van een dakkappelletje zit tussen een tussenspant en een spoor. De positie van de dakkapel is zo gekozen, dat de direct naast de tussenspant gelegen spoor wordt opgeofferd, zodat de zijwand van de dakkapel op de tweede spoor bevestigd kon worden. De andere zijwand is op het tussenspant bevestigd. (zie foto 5) 

Aan de noordzijde gaan beide rookkanalen door het dakvlak naar buiten. Het rookkanaal aan de voorzijde gaat tussen een spantbeen en een tussenspant door. Het achterste rookkanaal is een stuk breder en zit tussen twee spantbenen in. Hierdoor is er geen plaats voor een tussenspant en is de dekbalk, welke normalitair op het tussenspant steunt, opgehangen aan de wormplaat, die op de vliering aanwezig is. Dit rookkanaal is aan de onderzijde vrij breed (170cm) en komt circa 85 cm de ruimte in. Het rookkanaal loopt aan de onderzijde taps toe, waarna het, ongeveer op de hoogte van de muurplaat, recht omhoog gaat. In het plafond van de leugenaar zit aan de noord- en zuidzijde een luik, waardoor de ‘verdieping’ van de leugenaar bereikbaar is.

(Hoofd) spantbeen: het hoofdspantbeen loopt in een kromming. Het onderste deel van de ‘krommer’, het rechte eind, loopt evenwijdig aan de borstwering, terwijl het gebogen deel de helling van het dakvlak volgt. Het toepassen van kromhout in een kapconstructie heeft een gunstige werking op de krachtenafdracht in een kapconstructie. Doordat de krachtenafdracht, door de krommer, geleidelijk de verticale richting van de bouwmuren krijgt, ontstaan er minder spatkrachten op de kapconstructie
.
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Zolder 6; de pen en gat verbinding van het korbeel en het spantbeen op de dekbalk.  Daarachter de pen en gat verbinding van het tussenpantbeen op de dekbalk.

          Het korbeel en het spantbeen zijn door middel van gesmede nagels koud op elkaar bevestigd. Bij de verbinding tussen het korbeel en de dekbalk (h x b 24.5 x 18cm) is, evenals de verbinding tussen het spantbeen en dekbalk, gebruik gemaakt van pen en gat verbindingen (zie foto 6). De aansluitingen worden gewaarborgd door een tweetal toognagels. Het blokkeel van ieder spant, welke het afschuiven van de muurplaten moet voorkomen, is uitgevoerd in eikenhout. Er is voor eikenhout gekozen, omdat deze houtsoort beter bestand is tegen het, bij tijden, vochtige metselwerk. 

Aan de kapzijde van het spantbeen is een oplanger geplaatst om zo de helling van het dak te kunnen volgen.

(Tussen)spantbeen: tussen twee spantbenen is steeds een tussenspant gesitueerd. Een tussenspant is minder fors uitgevoerd dan een spantbeen. Ook de dekbalken (h x b 18.5 x 15cm), welke de vlieringvloer dragen, zijn bij de tussenspanten minder zwaar uitgevoerd. Een tussenspant loopt, anders dan een spantbeen, niet door tot op de onderliggende balklaag. Een tussenspant draagt zijn krachten af op de muurplaat. Omdat het tussenspant niet onder de muurplaat doorloopt, is hier logischer wijze geen blokkeel toegepast. 

De verbinding tussen het tussenspant en de dekbalk wordt niet verstevigd door een korbeel en is gerealiseerd door middel van de pen en gat verbinding, waarbij slechts één toognagel de beide delen bij elkaar houdt. Omdat het tussenspant de hoek van het dakvlak volgt, is aan de kapzijde van het tussenspant geen oplanger toegepast.
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Zolder 7; het hoofdspantbeen, het tussenspantbeen, de sporen.

Afb. 2de verdieping 1

Doorsnede van de kapconstructie, waarin links een doorsnede over het hoofdspant en rechts een doorsnede over het tussenspant.

[image: image197.wmf]Onderdelen hoofdspant en tussenspant

1. zolderbalk

2. spantbeen / kromstijl

3. blokkeel

4. gemetselde borstwering

5. muurplaat

6. tussenspantbeen

7. korbeel

8. oplanger

9. (hoofd) dekbalk

10. (tussen) dekbalk

11. wormplaat / fliering

12. nokgording

13. hanebalk

14. spoor

15. zoldervloer

16. vlieringvloer

17. panlat

[image: image76.png]



Afb. 2de verdieping 2 

Een driedimensionale weergave een segment van de kap. Waarin drie hoofdspanten en twee tussenspanten te zien zijn.

Hiernaast is in een driedimensionale weergave te zien hoe de grenenhouten kap is opgebouwd. Tussen twee hoofdspantbenen is een tussenspantbeen gesitueerd. Dit tussenspantbeen wordt opgevangen door de muurplaat, terwijl de hoofdspantbenen op de ondergelegen balklaag staan. 

Het verloop van de sporen, wordt nu ook duidelijk. Op het zolderniveau is te zien, hoe tussen een tussenspantbeen en een hoofdspantbeen twee sporen zitten. Deze twee sporen lopen door naar de nokgording. Op het vlieringniveau begint boven een tussenspant, een soortgelijke spoor. Op een hoofdspant staat een zwaarder gedimensioneerde spoor, welke wordt verstevigd met behulp van een hanebalk.

Op de driedimensionale weergave is ook de constructie van de dakkapel te zien. Onder het kozijn zijn twee voetjes geplaats die op een spoor en op een tussenspantbeen rusten. 

Vliering, Laag 5
Ruimte 

5.0

Vloer:
grove taps toelopende grenen delen met losse veer.

Wanden en openingen:


Voorgevel:
stucwerk op metselwerk tot 1m + vloer peil, daarboven betimmering achter de constructie van de lijst. In deze betimmering is een luik van 0.3 x 1m opgenomen.

Achtergevel:
stucwerk op metselwerk tot in de nok, een luik van 1.4 x 1m.

Kapconstructie:
stijlen, panlatten en pannen.

Bijzonderheden:
aan de voorzijde van deze verdieping is een hijsrad aanwezig. 

Vliering 5.0

Vloer: de vloer is opgebouwd uit grove taps toelopende grenen delen met losse veer. Over een aantal naden in de vloer zijn latten getimmerd, deze latten zijn halve 6-hoeken. Ter plaatse van het hijsrad zitten 4 ronde gaten in de vloer. Het betreffen twee maal twee gaten, die in een lijn ter grootte van het hijsrad uit elkaar liggen. In het midden zijn de vloerdelen ter hoogte van balk nr.6 onderbroken. Aan de achterzijde van deze onderbreking zijn twee plaatsen, waar de vloer later in aangeheeld. De eerste ligt dicht tegen de onderbroken vloer delen aan aan de noordzijde (0.9 x 1.2m), de tweede ligt tegen de achtergevel aan aan de zuidzijde (0.7 x 1m). 

Voorgevel: in de richting van de voorgevel op de vliering kijkt men tegen de achterconstructie van de lijstgevel aan, aan de 

binnenzijde is deze redelijk netjes afgetimmerd met brede houten delen. In het midden van de aftimmering is een luik opgenomen (1 x 0.3m), (zie foto 3) dit luik geeft zicht op de kroonlijst met bloktand. Onder de aftimmering is een gestuukte stenen borstwering van 0.9m zichtbaar. 

Achtergevel: de achtergevel bestaat geheel uit gestuukt metselwerk. In het midden van het metselwerk is een venster aanwezig van 1.4 x 1.0m, (zie foto 2) het venster is dicht gezet met een kozijn met luik. De onderdorpel en een deel van de stijlen van het kozijn zijn vervangen en aan het oude kozijn bevestigd met behulp van een houtlas. Deze is duidelijk zichtbaar, omdat het reparatie werk is uitgevoerd in een kleinere houtmaat. 

Kapconstructie: de kap is opgebouwd uit 5 grenen hoofdsporen met daar tussen steeds 5 lichtere grenen sporen. (zie foto 1)De vijf hoofdsporen lopen door tot op de muurplaat, van de vijf tussensporen loopt alleen de middelste niet door naar de muurplaat. Onder deze is namelijk de vlieringbalk bevestigd. Ter hoogte van de dakkapelletjes is steeds de spoor aan de linkerzijde op zijn kant geplaatst (90 graden gedraaid) om zo meer sterkte te krijgen, dat is nodig omdat hier een spoor ontbreekt. Om de vliering en de zolder beter van elkaar te scheiden is ter hoogte van het hoekdetail van de vloer en de spanten een strek tussen gemetseld en het geheel is aangesmeerd met specie. Aan de binnenzijde van de constructie zijn de panlatten en de pannen zichtbaar. Van isolatie is geen sprake, wel is hier en daar geprobeerd de tocht te verminderen door kieren af te dichten met behulp van kalkmortel en kranten, later is men met PUR-schuim verder gegaan.
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Bijzonderheden; achter de constructie van de lijstgevel is een leugenaar aangebracht om zo de gevel tot voorbij de goot door te kunnen trekken. Door deze leugenaar is een deel van het dak achter het metselwerk verdwenen. Opvallend is, dat men de dakconstructie niet heeft doorbroken en de dakpannen gewoon heeft laten liggen. De gave kap wordt gesierd door een origineel hijsrad, dat nog aanwezig is op de vliering. (zie foto 3 & 4) Het wiel bestaat uit een as waarom de hijskabel (de kabel, waar de goederen aan hangen) zich oprolde en een grootwiel. De rand van het wiel is voorzien van gaffelijzers, dat zijn V-vormige ijzers. (zie foto 3 & 4) Tussen deze gaffelijzers ligt een eindloos touw geklemd. Met het eindloze touw, dat via gaten in de vloer tot twee verdiepingen lager hing, kon het hijsrad in beweging worden gezet. Via de hijsbalk werd de hijskabel naar buiten geleid, in deze balk zijn twee sleuven gemaakt met daarin hardhouten wielen. De hijsbalk en het hijsrad staan beide haaks op de voorgevel, de manier, waarop beide zijn bevestigd, doet vermoeden dat deze zijn verplaatst (zie foto 3).
(zie: fase 3)
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Vliering 1; hanenbalk en de sporen
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Vliering 2; luik in de achtergevel
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Vliering 3; hijsrad, boven de verplaatste hijsbalk
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Vliering 4; hijsrad met op het wiel de gaffelijzers, achter het hijsrad het luik in de lijstgevel

Omschrijving binnenplaats en trappenhuis

Gewelf





blz. 66

Binnenplaats




blz. 70

Kokers





blz. 74

Trappenhuis




blz. 78
Tussen het voor- en achterhuis is het tussenlid gebouwd waarin zich het trappenhuis bevindt. Dit trappenhuis reikt tot en met de eerste verdieping van het voorhuis en de tweede verdieping van het achterhuis en heeft nog een tussenbordes ter hoogte van: 1ste verdieping achterhuis en halverwege de bel-etage. De hoger gelegen verdiepingen zijn bereikbaar via interne steektrappen. De naast liggende binnenplaats is bereikbaar van uit het trappenhuis. Tegen de achtergevel van het voorhuis zijn twee kokers aangebracht die tot de 2de verdieping reiken. Langs de gevel aan de noordzijde zijn twee kleine ruimtes aangebracht. 


Per bouwdeel, zal allereerst in een schematische weergave de afwerking en de kenmerken van verschillende ruimtes worden beschreven, gevolgd door enkele overzicht foto’s en een uitgebreide omschrijving van de ruimte.

Bij plaatsaanduidingen als links en rechts, wordt bedoeld de linker of rechterkant wanneer men met het gezicht naar het te omschrijven onderdeel staat.
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Gewelf (onder binnenplaats)

Ruimte 0.2

Vloer: 


keramische plavuizen 15 x 15cm.

Wanden en openingen:

Voorzijde:
kozijn naar ruimte 0.1, stucwerk op metselwerk. 

Zuidzijde
gehele wand betegeld met ‘witjes’.

Achterzijdes:
trap naar achterhuis, onder trap betegeld met ‘witjes’.

Plafond
balklaag met raveling voor trap, vloerdelen van vloer, achterzijde traptreden.

Ruimte 0.3

Vloer: 


keramische plavuizen 15 x 15cm

Wanden en openingen:

Voorzijde:
boog gewelf: betegeld ‘witjes’.


onder stucwerk op metselwerk.

Noordzijde:
boog gewelf: betegeld ‘witjes’.

onder stucwerk op metselwerk..

Achterzijde:
boog gewelf: betegel ‘witjes’.

onder stucwerk op metselwerk..

Plafond

stucwerk op metselwerk kruisgewelf.
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Gewelf 1; overzicht ruimte onder gewelf
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Gewelf 2; rechts aanzet gewelf, links doorgang naar souterrain en betegeling ruimte -0.2
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Gewelf 3; betegeling wanden gewelf, loden hemelwater afvoer van binnenplaats
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Gewelf 4; rollaag vormt afstap tussen gewelf en ruimte -0.2, links en rechts goed zichtbaar de neuten
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Gewelf 5; aanzet gewelf achterzijde
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Gewelf 6; leidingen aan noordzijde

Ruimte 0.2

Vloer: de vloer is betegeld met grote 15 x 15cm bruin rode plavuizen. Deze zijn in een halfsteens verband gelegd. Vlak voor de doorgang naar het souterrain is een groot stuk van het vloeroppervlak (ongeveer 50 x 50cm) (zie foto 7) enkele centimeters verzakt. Voorzijde: de muur met het souterrain is afgewerkt met stucwerk. Tussen beide ruimten is een doorgang aanwezig. In deze doorgang is een kozijn met dubbele sponning aanwezig. 

Noordzijde: naar de ruimte onder het gewelf is een afstapje, welke is afgewerkt met een rollaag. In deze afstap zijn op een afstand van ongeveer 60cm van elkaar twee natuursteen neuten ingemetseld. (zie foto 4) In een lijn met deze twee neuten zijn in de wand twee gaten aanwezig, welke duiden op een hekwerk.

Achterzijde/ zuidzijde: vanuit de overloop is een trap naar de begane grond van het achterhuis. De treden van de trap zijn diep uitgesleten, wat duidt op langdurig en intensief gebruik. De wanden naar het achterhuis en aan de zuidzijde zijn over de gehele hoogte betegeld met ‘witjes’, waarvan sommigen nog origineel zijn.

Plafond: het plafond bestaat uit de balken en vloerdelen van het trappenhuis. (zie foto 8) Hier is het opvallend, dat alle balkkoppen aan de noordzijde zijn aangeheeld of vervangen. Ter hoogte van de trap naar de 1ste verdieping van het achterhuis zijn de treden aan de achterzijde afgetimmerd met houten delen. 

Gewelf 0.3

Vloer: de vloer onder het gewelf is betegeld met dezelfde plavuizen als in ruimte 0.2. Ook hier is er in een halfsteens verband gelegd. 

Voorzijde/ noordzijde/ achterzijde: deze wanden hebben alle een gelijke indeling: aan de onderzijde voorzien van stucwerk op metselwerk en in de boog onder het gewelf voorzien van tegelwerk. (zie foto 1, 3 & 5) Uitzondering hierop is de achterzijde. Bij deze is zowel de onder- als de bovenzijde afgewerkt met betegeling. Het tegelwerk bestaat uit witjes, waarvan een aantal nog origineel is. Aan de noordzijde bevindt zich langs de muur nog een aantal leidingen (zie foto 6). Deze zijn afkomstig uit de koker1 en het privaat op de binnenplaats.
Plafond: het kruisgewelf in deze ruimte is geheel gestuukt. Over het gewelf is een aantal stevige scheuren zichtbaar deze lopen echter alleen door het stucwerk. Langs de muur met het achterhuis is een luik gemaakt. (zie foto 9) Ter hoogte van het luik is een half ronde opening in de constructie van het gewelf gemaakt, welke netjes is afgewerkt met een rollaag. Bij het luik is een doorsnede te zien van de constructie van het gewelf. Opvallend is, dat onder de marmeren tegels in de binnenplaats nog andere tegels liggen. (zie foto 10) De kleur en de afmetingen van deze tegels lijken overeen te komen met de tegels, welke onder de bedstede op de 2de verdieping van het achterhuis liggen.
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Gewelf 7; detail plavuizen ruimte 0.2
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Gewelf 8; balklaag aan de noordzijde in ruimte -0.2
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Gewelf 9; luik naar binnen plaats, goed zichtbaar doorsnede constructie
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Gewelf 10; detail van doorsnede bij luik goed zichtbaar de oude plavuizen

Binnenplaats
Begane grond

Vloer: 


vierkante marmeren plaatjes 0.4 x 0.4m.

Wanden en openingen:

Voorzijde:
koker1 & koker2, zie achtergevel voorhuis.

Noordzijde:
geheel afgewerkt met pleisterwerk.

Zuidzijde:
vensters naar trappenhuis, tussen vensters stucwerk op metselwerk, met in de stuclaag schijnvoegen. 

Achterzijde:
zie gevel achterhuis.


[image: image93.png]



Binnenplaats 1; overzicht bebouwing in binnenplaats
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Binnenplaats 2; aanzicht gevel trappenhuis

Vloer: de vloer is geheel bestraat met wit marmeren plaatjes (40 x 40 cm), (zie foto 4) ter hoogte van de deur naar het trappenhuis is een opstap, deze is eveneens in marmer uitgevoerd gelijk aan het marmer op de vloer in de binnenplaats. Midden tegen de gevel van het achterhuis is een luik, dat in verbinding staat met het gewelf onder de binnenplaats . De vloer loopt door in de twee ruimten tegen de noordzijde. 

Noordzijde: aan de noordzijde is tegen de achtergevel van het voorhuis koker1 aangebracht (zie foto 1). Deze koker reikt tot de vloer van de 2de verdieping van het voorhuis. Op het niveau van de begane grond zijn twee kleine hokjes tegen de wand gebouwd over de hele breedte van de noordzijde. In het linkerdeel van deze uitbouw bevindt zich een privaat, de wanden zijn aan de binnenzijde tot 1.2m betegeld met ‘witjes’ met erboven stucwerk. In het rechterdeel, tegen de voorgevel van het achterhuis aan, is een kleine bergkast gemaakt met drie planken. Opvallend is dat de toiletruimte naast deze bezemkast een stuk dieper is. De bezemkast heeft bovendien verschillende diepte. De binnenzijde van deze kast is afgewerkt met stucwerk, waarin ook de schijnvoegen weer terug komen. De dakrand van de twee ruimten is afgewerkt met een lijst. Deze lijst loopt door over koker1 tot tegen de achtergevel van het voorhuis. (zie foto 5)De twee ruimtes worden afgesloten met twee gelijke deuren. De paneeldeuren hebben een bijna vierkant onderpaneel en een groot rechthoekig bovenpaneel. In het bovenpaneel is een ronde opening gemaakt voor ventilatie. Tussen de deuren en de daarboven liggende lijst is bij de bergkast een paneel aangebracht, bij het toilet is een drieluik van glazen delen aangebracht. De muur tussen de binnenplaats en Herengracht 47 springt in ter hoogte van de 1ste verdieping van het achterhuis. 

Zuidzijde: de kozijnen in de buitenmuur van het trappenhuis liggen in één vlak met het stucwerk. Het gestuukte metselwerk tussen de kozijnen, op de begane grond en de 1ste verdieping en 1ste verdieping en de 2de verdieping, is voorzien van schijnvoegen (zie foto 6), die men moet laten geloven dat de muur uit natuursteenblokken is opgebouwd. Deze schijnvoegen zijn getrokken in het stucwerk, op een afstand van 0.6m horizontaal en 1.2m verticaal. De bovendorpel van de deur naar het trappenhuis is voorzien van een lijst met lekdorpel. (zie foto 7)
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Binnenplaats 3; Detail sprong in gevel noordzijde
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Binnenplaats 4; bovenaanzicht marmervloer binnenplaats
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Binnenplaats 5; afwerking boeiboord privaat en bergkast
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Binnenplaats 6; schijnvoegen in stucwerk geveltrappenhuis
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Binnenplaats 7; bovendorpel deur trappenhuis naar binnenplaats

Kokers

Koker1 (achtergevel aan noordzijde):

Vloer: 


begane grond: tegels.




1ste verdieping: grenen delen met losse veer. 

Wanden en openingen:


begane grond: betegeld, stucwerk op metselwerk, raam richting koker2


1ste verdieping: betegeld (witjes), stucwerk op metselwerk, raam richting koker2

Plafond:

begane grond: verlaagd gipsplafond

1ste verdieping: houten delen van het dakbeschot

Opbouw & afwerking:





schoonmetselwerk afgewerkt met pleisterwerk
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kokers 1; overzicht koker1

Koker2 (achtergevel / trappenhuis):

Vloer: 


begane grond: grenen delen, toilet.




1ste verd. achterhuis: grenen delen.

1ste verdieping: grenen delen, toilet.

Wanden en openingen:


begane grond: betegeling ‘witjes’, stucwerk op metselwerk, raam richting achterhuis.


1ste verd. achterhuis: onafgewerkte achterzijde rabatdelen. Raam richting koker1.


1ste verdieping: betegeling ‘witjes’, stucwerk op metselwerk, raam richting achterhuis.

Plafond:

begane grond: verlaagd gipsplafond.

1ste verd. achterhuis: houten vloerdelen 1ste verdieping.

1ste verdieping: houten delen van het dakbeschot.

Opbouw & afwerking:

houtskelet afgewerkt met wit geschilderde rabatdelen. 
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Kokers 2; overzicht koker2

Koker 1

Vloer: de ruimte op de begane grond is een douchecel. De vloer is geheel betegeld en voorzien van een afvoer. Het zijn beige vloertegels met een grijze vlam er in. De afmeting is 10 x10cm. 

Op de 1ste verdieping wordt de ruimte in de koker gebruikt als een voorraadkast bij de keuken en lopen de vloerdelen uit de keuken door de koker in. Dit zijn taps toelopende grenen delen met losse veer. Gelijk voor de deur ligt het luik naar de ruimte tussen het plafond van de bel-etage en de 1ste verdieping.

Wanden: in de douchecel op de begane grond zijn de wanden rondom tot 0.3m onder het plafond betegeld. De tegels zijn rechthoekig (10 x 20cm) en zijn groenkleurig. Richting koker2 bevindt zich een klein venster. Het kozijn bevat een draaiend deel, dat naar buiten open gaat..

De wanden van de eerste verdieping zijn eveneens voorzien van tegelwerk ‘witjes’ tot 1.2m hoogte, verder zijn de wanden tot het plafond afgewerkt met stucwerk. Aan de zijde van koker2 bevindt zich een venster. Ook hier bevat het kozijn een draaiend deel, dat naar buiten draait.

Plafond: ter hoogte van de douche is er een verlaagd plafond gemaakt met gipsplaten. Deze zijn beschilderd met structuurverf. Het plafond springt in aan de noordzijde. Daar is het plafond over een diepte van 40cm ongeveer 20cm extra verlaagd.
Op de 1ste verdieping liggen de houten delen en de balken van het dak in het zicht. Deze zijn verder niet afgewerkt. 

Opbouw & afwerking: de koker bestaat helemaal uit schoon metselwerk. Dit is echter niet te zien, omdat de koker over de gehele hoogte is afgewerkt met pleisterwerk. Dat het schoonmetselwerk betrof, werd duidelijk, toen de koker werd gesloopt. Het boeiboord van de koker is aan de onderzijde voorzien van een omgekeerd ojief (zie foto 3).

Koker 2

Vloer: op de begane grond zijn er op de grenen vloerdelen van de vloer afgedekt met een stukje zijl. In deze ruimte is een toilet aanwezig.

De tussenvloer en de vloer op de 1ste verdieping bestaan eveneens uit onbehandelde grenen delen. De ruimte op de 1ste verdieping wordt gebruikt als toiletruimte. Hier is nog een oude toiletpot aanwezig. (zie foto 5 & 6)
Wanden: op de begane grond is tussen de houten kolommen van de koker een borstwering gemetseld van 1.2m hoogte, deze is aan de binnenzijde gestuukt en betegeld. Boven het tegelwerk zijn de wanden gestuukt op riet. Op 1.7m hoogte bevind zich in de richting van het achterhuis een groot venster. Het kozijn bevat een naar rechts buiten draaiend deel.

Op de tussenvloer zijn de wanden niet afgewerkt en is de achterzijde van de rabatdelen zichtbaar. Richting koker 1 is een klein venster aanwezig. Het kozijn bevat een vast glazen deel.

De afwerking van de eerste verdieping is gelijk aan die van de begane grond. De wand aan de zijde van het achterhuis is voorzien van een klein venster, het kozijn heeft een naar rechts buiten draaiend raam, welke zich op een hoogte van 1.8m bevindt.

Plafond: het toilet op de begane grond is voorzien van een verlaagd plafond, dat is afgewerkt met een stuclaag. Op de tussen verdieping is geen plafond afwerking aanwezig. Hier liggen de vloerdelen van de boven liggende vloer in het zicht. 

Ter hoogte van de 1ste verdieping is het plafond niet afgewerkt en zijn de grenen delen van het dakzichtbaar. 

Opbouw & afwerking: aan de buitenzijde is de koker geheel betimmerd met rabatdelen. De dakrand van de koker is voorzien van een sierlijst. (zie foto 4)
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Kokers 3; boeiboord koker1
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Kokers 4; boeiboord koker2
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Kokers 5; toilet 1ste verdieping koker2
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Kokers 6; nummer toilet

Trappenhuis 

Het trappenhuis bevindt zich naast de binnenplaats  en  tussen het voor- en het achterhuis, reikt tot de eerste verdieping van het voorhuis en tot de 2de verdieping van het achterhuis. De trap is voorzien van 3 tussenbordessen ter hoogte van de 1ste verdieping van het achterhuis, de insteek en de 2de verdieping van het achterhuis. 

Begane grond:

Vloer: 
vloer in het verlengde van de gang bekleed met marmer platen. De treden van de trap en het bordes zijn bekleed met eiken parket.

Wanden en openingen:

Voorzijde:
stucwerk op metselwerk, toog naar gang begane grond. (Zie gang 1.1)

Noordzijde:
kozijn met deur naar toilet koker2, en deur en een vast glazen deel naar binnenplaats.

Zuidzijde:
lambrisering van marmer (gelijk aan gang), stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
deur naar begane grond achterhuis.

Plafond:

stucplafond met sierlijst en hoekstukken. 

1ste verdieping achterhuis:

Vloer: 
de treden van de trap en het bordes zijn bekleed met eiken parket.

Wanden en openingen:

Voorzijde:
bovenlicht met geëtst glas (zie gang 1.1), wit gesausd hardboard.

Noordzijde:
stucwerk op metselwerk, kozijn met 1 vast glazen deel, twee linker delen draaiend.
Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.
Achterzijde: 
stucwerk op metselwerk, deur 1ste verdieping achterhuis.

Plafond:
stucplafond met sierlijst hoekstukken.

1ste verdieping voorhuis en 2de verdieping achterhuis:

Vloer: 
De treden van de trap en het bordes zijn bekleed met eiken parket.

Wanden en openingen:

Voorzijde:
stucwerk op metselwerk, doorgang naar gang 1ste verdieping.

Noordzijde:
kozijn deur naar toilet koker2, raam met draaiend deel rechts vastdeel, onder stucwerk op metselwerk.

Zuidzijde
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
stucwerk op metselwerk, deur naar 2de verdieping achterhuis.

Plafond:
legraam, plafond afgewerkt met stucwerk. 
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Trappenhuis 1; detail ballusters, op de achtergrond marmeren lambrisering
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Trappenhuis 2; detail hoekballuster

Begane grond

Vloer: de vloer is in het verlengde van de gang bekleed met marmer, gelegd à livre ouvert, eenmaal gespiegeld. Aan het einde van de gang is een afstapje naar de begane grond van het achterhuis. Hiernaast gelegen is de trap naar de 1ste verdieping van het achterhuis en verder, de treden zijn alle recht, behalve de laatste trede naar het bordes. Deze is hol, om de trap zo beter begaanbaar te maken. De treden zijn geheel bekleed met parket. (zie foto 4) De ballusters van de trap zijn opgebouwd uit wervelingen van voluten, deze zijn ze onder, boven en in het midden opengewerkt. (zie foto 1 & 2)De beginbaluster, klauw of kardoes, is groter uitgevoerd dan de overige balusters in de trap, en ook uitbundiger versierd. (zie foto 3)
Noordzijde: de muur aan de noordzijde vormt de scheiding van het trappenhuis en de binnenplaats. De wand tussen deze ruimten wordt gevormd door een kozijn met een deur naar de binnenplaats  in het midden, boven deze deur bevindt zich een bovenlicht. Deze valt half weg achter het stucplafond onder de trap. Aan de linkerzijde naast de deur bevindt zich de deur naar het toilet in koker2. Helemaal rechts in het kozijn is een vast glazen deel, met daar onder een paneel. De rechter bovenhoek van dit glazen deel valt weg achter de trap. Opvallend aan het vaste deel is, dat de beide stijlen aan de binnenzijde zijn afgerond. Naast de deur naar het toilet bevindt zich een marmeren fonteintje. (zie foto 3)
Zuidzijde: de muur naar het zuiden wordt gesierd met een marmeren lambrisering, deze loopt door vanuit de gang tot op de 1ste verdieping van het achterhuis. De wand is afgewerkt met stucwerk, aan de onderzijde is de marmeren lambrisering uit de gang doorgezet naar de 1ste verdieping van het achterhuis.

Plafond: de trap is aan de onderzijde afgewerkt met een stucplafond en versierd met rechthoekig lijstwerk. (zie foto 5) In de hoeken hiervan zijn decoraties aangebracht. Dit stucwerk loopt helemaal door tot de onderzijde van het bordes op de 1ste verdieping van het voorhuis. 

Verdieping 1 achterhuis

Voorzijde: in de wand met de gang is een groot bovenlicht aangebracht (zie gang 1.1). Rond dit venster is de wand afgetimmerd met hardboard, dit hardboard is wit gesausd, gelijk aan de kleur van het omliggende stucwerk.

Noordzijde: het kozijn naar de binnenplaats bestaat uit drie delen, links en het midden bestaan respectievelijk uit een rechts en links draaiend raam, aan de rechter zijde bevindt zich een vast glazendeel. Het rechts draaiende deel geeft toegang tot koker2. Aan de onder- en bovenzijde van het kozijn is het metselwerk gestuukt. Tussen het achterhuis en de trap is aan de rechterzijde een omlijst paneel aangebracht. Achter dit paneel is een deel van het kozijn van een verdieping lager aanwezig. 

Zuidzijde: deze zijde is afgewerkt met stucwerk op metselwerk. Op een hoogte van 0.8 m bevindt zich een randlijst, deze is samen met het onderliggende stucwerk groen geschilderd, zo ontstaat er een soort lambrisering.

Verdieping 1 voorhuis, verdieping 2 achterhuis

Noordzijde: het linkerdeel van het kozijn naar de binnenplaats is een deur naar het toilet in koker2 met er naast een linksdraaiend deel, gevolgd door een vastdeel. Zowel aan de onder- als aan de bovenzijde van het kozijn is het metselwerk afgewerkt met stucwerk. De andere wanden zijn ook allemaal gestuukt. 

Plafond: in het plafond van het trappenhuis bevindt zich een groot legraam, lxb 2.1 x 1.4m. (zie foto 6) Het raam is met roeden in zes delen opgedeeld. het plafond rondom het legraam is verlaagd en voorzien van stucwerk. Ter hoogte van het legraam is een koof getimmerd welke rijkelijk is versierd in neostijlen. 
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Trappenhuis 3; fontein, en de kardoes
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Trappenhuis 4; holle treden voor een betere begaanbaarheid van de trap
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Trappenhuis 5; sierlijsten stucplafond onder trappen
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Trappenhuis 6; legraam met afwerking

Omschrijving monument Achterhuis

Gevel





blz. 84

Begane grond




blz. 86

1ste verdieping




blz. 89

2de verdieping




blz. 92 

3de verdieping




blz. 98

Het achterhuis bestaat uit vijf bouwlagen, de waterkelders, begane grond, 1ste verdieping, 2de verdieping en de 3de verdieping. De begane grond tot en met de 2de verdieping zijn direct bereikbaar van uit het tussenlid of trappenhuis. De 3de verdieping is bereikbaar met een steektrap vanaf de 2de verdieping. 


Per gevel of bouwlaag, zal allereerst in een schematische weergave de afwerking en de kenmerken van verschillende ruimtes worden beschreven, gevolgd door een plattegrond of geveltekening en een uitgebreide omschrijving van de ruimte.

Bij plaatsaanduidingen als links en rechts, wordt bedoeld de linker of rechterkant wanneer men met het gezicht naar het te omschrijven onderdeel staat.
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Gevel, achterhuis

Gevel



Gevel:


geen specifieke stijlkenmerken.

Beëindiging:

sober uitgevoerde boeiboord. 

Begane grond:
venster met tweedeling; twee vaste bovenramen en twee schuivende onderramen. In één vlak vormt het bovendeel en het onderraam een 3 x 3 roedeverdeling.


afmeting: h x b 1,8 x 3,2m.

1ste verdieping:
venster met tweedeling; twee vaste bovendelen en twee schuivende onderramen zonder roedeverdeling.


afmeting: h x b 2,6 x 3,1m.

2de verdieping:
venster met tweedeling; twee vaste bovenramen en twee stolpramen.

afmeting: h x b 2,2 x 2,4m.

3de verdieping:
venster met stolpramen en valbeveiliging. afmeting: h x b 1,8 x 1.4m. 




venster met naar buiten openslaand raam.




afmeting: h x b 0,8 x 0,7m.

De voorgevel van het achterhuis kenmerkt zich door de verschillende bouwfasen die het huis ondergaan is. Anders dan de voorgevel en, misschien in iets mindere mate, de achtergevel ontbreekt de voorgevel van het achterhuis aan regelmaat en symmetrie. Het metselwerk is afgewerkt met stucwerk en is wit geschilderd. 

Begane grond: vanaf de binnenplaats begint de gevel van het achterhuis met een laag metselwerk. Tegen dit eerste stuk metselwerk is het luik, welke in verbinding staat met het gewelf onder de binnenplaats, gesitueerd. Boven deze laag metselwerk begint het venster van de keuken. Op de begane grond heeft een tweedeling. De schuivende delen hebben een zesruit en de bovenlichten een drieruit. Boven de bovenlichten is een soort geprofileerde lijst gerealiseerd welke overloopt in de onderdorpel van het venster van de eerste verdieping. 

1ste verdieping: dit venster heeft evenals het ondergelegen venster een tweedeling. De schuivende delen en bovenlichten hebben geen roedeverdeling. De kozijnstijlen van dit venster zijn minder fors, dan die van het onderliggende venster. Boven het venster van de eerste verdieping volgt een strook metselwerk. 

2de verdieping: het venster van de tweede verdieping van het achterhuis is een stuk smaller dan die van de twee onderliggende verdiepingen. Dit venster heeft een tweedeling waarin in elke vlak steeds twee naar binnen openslaande ramen zijn toegepast. Boven deze ramen zit een vast bovenlicht. Door middel van drie stalen horizontale beugels is er een valbeveiliging gerealiseerd. Boven dit venster is wederom een strook metselwerk toegepast waarna het venster van de laatste bouwlaag van het achterhuis volgt. 

[image: image198.wmf]3de verdieping: dit venster is wederom totaal anders dan die van de onderliggende verdieping. Het venster bevat twee naar binnen openslaande ramen zonder tussenstijl. Ook is er bij dit venster geen bovenlicht toegepast. Nog een verschil met de overige vensters is dat dit venster niet in het vlak van het pleisterwerk op de gevel ligt. Boven het venster is de negge gebruikt om een boog te realiseren. Door middel van een horizontale plank, welke op zijn kant is gelegd, is een valbeveiliging gerealiseerd. De horizontale roede van de openslaande ramen valt weg achter deze valbeveiliging (In de geveltekening is de valbeveiliging daarom ook met een stippellijn aangegeven). De daklijst van het trappenhuis zit halverwege dit venster. Boven dat punt is de gevel van het achterhuis breder. In het gevelvlak boven het trappenhuis zit nog een klein vierkant venster met een naar binnen openslaand raam. 

De sober uitgevoerde boeiboord is wit van kleur. Onder dit boeiboord komen op drie plaatsen balkankers uit de gevel. De hijsbalk welke boven het hart van het venster ligt steekt half uit het pleisterwerk en half uit het boeiboord.
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Gevel, achterhuis 1
Begane grond, achterhuis
[image: image199.wmf]
De begane grond van het achterhuis bestaat uit één ruimte. Onder het vloerniveau zitten twee waterkelders.

Ruimte

A 0.1
Vloer: 
smalle regelmatige grenen delen, rustend op latten. De latten liggen op ‘het dak’ van een gemetseld gewelf.

Wanden:

Voorzijde:
wand met doorgangen naar souterrain en trappenhuis. Onder het venster stucwerk op metselwerk.

Zijwanden:
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
stucwerk op metselwerk.

Plafond:
baklaag en vloerhout 

Enkele waterkelder 
A-1.2

Vloer:


gemetselde vloer.

Wanden:


Zijwanden:
vertind metselwerk in halfsteensverband. 

Plafond:
tongewelf, vertind metselwerk.

Dubbele waterkelder A-1.1

Vloer:


gemetselde vloer.

Wanden:


Zijwanden:
metselwerk in diagonaal halfsteensverband 

(zie foto 1).

Tussenwand:
metselwerk, kleinere steen dan zijwanden, in steensverband met getoogde opening.

Plafond:

tongewelf, vertind metselwerk.

Begane grond, achterhuis

De vloer: het vloerniveau van deze kamer is lager dan het vloerniveau van de gang in het trappenhuis, waardoor er een klein trappetje (4 treden) in deze gang gesitueerd is. In het achterhuis is nog een verhoging (circa. 25cm hoog) aanwezig. De trap naar het souterrain sluit ook aan op deze verhoging. Op het vloerniveau in de kamer overspannen de smalle vloerdelen (10cm breed) de ruimte van voor- naar achtergevel en liggen op balkjes, welke op een gemetselde vloer rusten. Tijdens de huidige verbouwing zijn de smalle vloerdelen en de verhoging bij de entree verwijderd, waardoor de bovenkant van de gewelfconstructie onder het achterhuis zichtbaar werd. Toen de houten vloer er nog lag, zat in deze vloer een luik. Via dit luik was de waterkelder bereikbaar. Deze waterkelder bestaat uit twee ruimten met een rechthoekig oppervlak (ca. 0,96 x 2,33m) met daartussen een gemetselde scheidingswand. Beide ruimten hebben een tongewelf als bovenkant (zie foto 1 en 2). Bij het verwijderen van de vloer kwam nog vloeropening bloot te liggen, welke de toegang van een tweede waterkelder bleek te zijn. Deze waterkelder (zie foto 3) bestaat uit een enkele ruimte met een rechthoekig oppervlak (ca. 0,76 x 2,31m) met eveneens een tongewelf als plafond. De tweede waterkelder tekent zich af in de gemetselde vloer. De dubbele waterkelder staat los in het gewelf onder het achterhuis. Vanuit de dubbele waterkelder loopt een loden overloop naar de enkele waterkelder. In de stookplaats en tegen de achterwand aan zitten openingen in de gemetselde vloer. 

De wanden: tegen de noordwand staat een hoge stookplaats. De twee gemetselde halfsteens wangen van deze stookplaats zijn met een andere baksteen gemetseld, dan de bouwmuren. De stookplaats heeft een bovenlijst (zie foto 4). Links van de stookplaats zit een nis in de noordwand.
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Begane grond achterhuis 1

Begane grond achterhuis 2; de scheidingswand in de dubbele waterkelder.
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Begane grond achterhuis 3

Begane grond achterhuis 4
Tegen de linkerwang van de stookplaats zit een aftimmering. Nadat deze tijdens de huidige verbouwing was verwijderd, kwam een aantal tegels te voorschijn. Het betreft hier een serie van zes tegels onder elkaar. Naast deze rij zitten eveneens zes van deze tegels, maar deze verdwijnen gedeeltelijk achter de wang van de stookplaats, die tegen deze tegels aanloopt. De tegels (12,3 x 12,3 x 0,8cm) zijn voorzien van verschillende voorstellingen in het blauw, met steeds één herder. De schapen lijken op het eerste gezicht erg op slakken. De hoekvullingen worden spinnetjes
 of spinnenkopjes
 genoemd (zie foto 5 en foto’s 2 t/m 5 in Fase I, begane grond, achterhuis). In de achtergevel, in de hoek met de noordwand, zit eveneens een nis. In de voorgevel is slechts onder het brede venster en boven de deur naar het souterrain gemetseld. 

Het brede venster (zie foto 6) bevat een tweedeling met twee schuiframen. De schuivende onderramen hebben een zesruit en de vaste bovenlichten een drieruit. De kozijnstijlen zijn vrij fors (18 x 22cm) uitgevoerd. Het venster loopt hoger door, dan dat het plafond hoog is, vandaar dat er een koof gerealiseerd is. Het venster is gestitueerd aan de binnenplaats. De paneeldeur met een omlijst vlak naar de gang is getoogd. Het vlak volgt de ronding van de deur. De deur is evenals de kozijnstijlen en de ramen blauw geschilderd. De deur naar het souterrain is een eenvoudig uitgevoerde binnendeur.

Het plafond: de balklaag ligt, net zoals in het souterrain, op zijn kant. Ook is deze balklaag (h x b 18 x 33cm) voorzien van een kwartbolprofilering op de hoeken. Rond de stookplaats is een raveling toegepast. De raveelbalk, die aan de voorzijde van het achterhuis het raveelhout opvangt, loopt niet door tot in de muur aan de noordzijde. De balk lijkt ondersteund te worden door een, zeer licht gedimensioneerd, houten kolommetje, dat deel uitmaakt van de al eerder genoemde aftimmering tegen de wang van de stookplaats.
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Begane grond achterhuis 5; tegel met een rennende herder.
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Begane grond achterhuis 6; de schuiframen

1ste verdieping, achterhuis,

[image: image200.wmf]
De 1ste verdieping is bereikbaar via het naast de binnenplaats gesitueerde trappenhuis. Deze verdieping bestaat, net zoals de onderliggende bouwlaag, uit één ruimte. Tegen de muur aan de noordzijde is een kastenwand gelegen.

Ruimte 

A1.1

Vloer: 


brede grenen delen.

Wanden:


Voorzijde:
onder het kozijn verticale kraaldelen, overige wand stucwerk op metselwerk.

Noordzijde:
met verticale houten delen getimmerde kastenwand.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
stucwerk op metselwerk.

Plafond:
verlaagd plafond, getimmerd met kraaldelen en diagonale lijsten.

1ste verdieping, achterhuis

De vloer: in deze ruimte ligt een vrij donker gelakte grenenhouten vloer. De vloerdelen zijn vrij breed (ca. 28cm) en lopen enigszins taps toe. De vloerdelen overspannen de ruimte van voor- naar achtergevel. De vloer is rond de schouw ingevuld met smallere houten delen.

De wanden: tegen de noordzijde is een kastenwand aanwezig (zie foto 1). Deze kastenwand is gemaakt met brede (ca. 22cm), in verticale richting verwerkte, houten delen. Op deze delen zitten resten van oude behanglagen. De houten kastenwand komt ter hoogte van de schouw iets naar buiten en is hier getimmerd van horizontale kraaldelen. De schouw (zie foto 2) toont overeenkomsten met de schouw, die in de slaapkamer op de 2de verdieping van het voorhuis staat (zie foto 3 in omschrijving 2de verdieping voorhuis). Het is een donkere marmeren schouw met rode opzetstukken. De bouwmuur achter de houten kastenwand is voorzien van een grijze stuclaag. De kastenwand heeft aan weerzijden van de schouw één kastdeur. Achter beide deuren is te zien, hoe de bouwmuur vanaf ongeveer 80 centimeter boven de vloer een nis bevat. 

De achterzijde van deze nissen in de kast zijn dichtgezet met een halfsteens muurtje in een afwijkende metselsteen (zie foto 1 in Fase I, 1ste verdieping achterhuis). Door de kieren in dit muurtje is de bouwmuur van Herengracht 47 zichtbaar. In de linkerkast is de eerste 80 centimeter van de bouwmuur afgebroken om zo de nis op het vloerniveau te laten beginnen. De al eerder genoemde afwijkende metselsteen wordt echter niet over de gehele hoogte van deze uitgebroken nis toegepast. 
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1ste verdieping achterhuis 2
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1ste verdieping achterhuis 1; de schouw.

Pas boven de eerder genoemde hoogte van 80 centimeter is deze afwijkende steen in de muur toegepast. Daaronder is de baksteen toegepast, waarmee de gehele bouwmuur opgebouwd lijkt te zijn. De zijkanten van de nis zijn netjes gemetseld, de nissen zijn dus niet uit de muur gebroken. De kast aan de rechterzijde van de schouw is nog intact en is aan de achterzijde afgetimmerd met houten delen. De kastenwand loopt door tot het verlaagde plafond. De kastenwand steekt iets voorbij het venster in de voorgevel de kamer in. Daardoor ontstaat links van de kastenwand een soort van verticale koof. De achterwand en de wand aan de zuidzijde bestaan uit stucwerk op metselwerk en zijn afgewerkt met een witte verf. In de voorgevel zit het brede schuifraam en de deur naar het trappenhuis. Het venster heeft een tweedeling met schuiframen. De schuivende ramen en de bovenlichten zijn beide voorzien van één ruit en hebben dus geen roedeverdeling, zoals het schuifvenster op de ondergelegen verdieping van het achterhuis. Het kozijn loopt hoger door dan dat de kamer hoog is. Tussen het venster en het plafond is een koof gerealiseerd. Onder het kozijn en de smalle vensterbank zijn verticale kraaldelen toegepast. Uit de langsdoorsnede blijkt, dat deze kraaldelen tevens deel uitmaken van de koofconstructie van het schuifvenster van de onderliggende begane grond. De doorgang naar het trappenhuis is getoogd en het kozijn is geprofileerd. De paneeldeur heeft één omlijst paneel, welke eveneens getoogd is. Tussen de deur en het venster is de wand direct op het metselwerk gestuukt.

Het plafond: het verlaagde plafond is samengesteld uit lijsten, waarin kraaldelen liggen (zie foto 3 en 4). Het eerste vlak volgt de vorm van de kamer. Centraal in dit vlak ligt een, ten opzichte van de kamer, 45 graden gedraaid vierkant. Vanuit de hoeken van deze ruitvorm lopen de lijsten loodrecht op de lijst van het eerste vlak. De sierlijst is rijk geprofileerd (zie foto 4) en loopt, met uitzondering van voor het kozijn langs, de gehele kamer rond. Tijdens de huidige verbouwing is de kastenwand deels ontmanteld. Door deze werkzaamheden aan de kastenwand kwam de met een kwartbol geprofileerde balklaag in het zicht. (zie afb.1 in Fase I, 1ste verdieping achterhuis).
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1ste verdieping achterhuis 3; het plafond
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1ste verdieping achterhuis 4; de rijk geprofileerde sierlijst.

2de verdieping, achterhuis
Deze 2de verdieping is de laatste bouwlaag van het achterhuis, dat bereikbaar is via het trappenhuis, welke gelegen is naast de binnenplaats. Anders dan op de twee ondergelegen bouwlagen bestaat deze bouwlaag niet slechts uit één ruimte. De bouwlaag is opgedeeld in een halletje, een slaapkamer en een bedstede.

Halletje 

A.2.1

Vloer:


eikenhouten parket, als in het trappenhuis.
Wanden.:

Voorzijde:
stucwerk op metselwerk.

Noordzijde:
houten scheidingswand, samengesteld uit verticale kraaldelen.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
de trap met onderkwart naar de bovenste bouwlaag van het achterhuis.

Slaapkamer 

A2.2

Vloer: 


brede grenenhouten delen.

Wanden:


Voorzijde:
metselwerk, houtconstructie ten behoeve van jute bespanning voor behang nog aanwezig.

Noordzijde:
metselwerk, houtconstructie ten behoeve van jute bespanning voor behang nog aanwezig.

Zuidzijde:
houten scheidingswand, waarachter bedstede en een kast zitten.

Achterzijde:
metselwerk, houtconstructie ten behoeve van jute bespanning voor behang nog aanwezig.

Plafond:
verlaagd stucplafond.

Bedstede 

A2.3

Vloer: 
groen en oranje geglazuurde plavuizen gelegd, tussen houten delen.

(ca. 14,2 x 14,2 x 0,9cm).

Wanden:


Voorzijde:
houten scheidingswand, samengesteld uit verticale kraaldelen.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.
Achterzijde:
stucwerk op metselwerk.

Plafond:
balklaag en vloerhout.

2de verdieping, achterhuis
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Halletje (A2.3)

De vloer: de vloer in het halletje is afgewerkt met het eiken houten parket, dat tevens in het trappenhuis ligt. 

De wanden: de paneeldeur met het omlijste paneel tussen het halletje en het trappenhuis is getoogd. De wand tussen het trappenhuis en het halletje is, evenals de bouwmuur aan de zuidkant, wit geschilderd stucwerk op het metselwerk. De scheidingswand, waarin de deur naar de kamer zit, is samengesteld uit verticale kraaldelen. De paneeldeur met twee omlijste vlakken is, anders dan de deur naar het trappenhuis toe, niet getoogd.

Het plafond: de balklaag is weggewerkt achter het stucplafond. 

Slaapkamer (A2.1)

De vloer: de vloer in de slaapkamer bestaat uit grenen delen. De delen zijn regelmatiger en minder breed dan de delen in het voorhuis en op de 1ste verdieping van het achterhuis. De vloerdelen zijn afgewerkt met een donkere lak. Rond de schouw is een invulling van de vloer zichtbaar met veel dunnere houten delen. Deze invulling van de vloer kan duiden op een breder en dieper rookkanaal.

De wanden: tegen de muur aan de noordzijde staat een donkere marmeren schouw (zie foto 1). Deze schouw is in dezelfde stijl uitgevoerd als de schouw op de 2de verdieping van het voorhuis en de schouw op de 1ste verdieping van het achterhuis. Het verschil met deze twee schouwen is, dat deze zonder de rode opzetstukken een stuk soberder is uitgevoerd. De voor- en achtergevel en de muur aan de noordzijde zijn gemetselde wanden zonder stucwerk. Op deze wanden zitten nog de onderconstructies van de jute bespanning waaroverheen behangen is. De zuidwand van de slaapkamer is een scheidingswand die loopt van voor- naar achtergevel. Achter deze scheidingswand zitten van voor naar achter, eerst het halletje, vervolgens de trapkast en daarnaast de bedstede. Het venster in de voorgevel is, vergeleken met de twee vensters op de onderliggende bouwlagen, een stuk minder breed. Het venster is een tweedeling met in elk vlak twee naar binnen openslaande ramen met daarboven in beide vakken een bovenlicht. Nadat tijdens de huidige verbouwing de sierlatten van het venster waren verwijderd, kwamen er inkepingen in de bovendorpel van het kozijn te voorschijn, die duiden op een driedeling in het venster.

Het plafond: het plafond is een stucplafond met een middenstuk (zie foto 2). De hoogte van het plafond verraadt, dat de bovenliggende balklaag niet, zoals op de 1ste en 2de verdieping van het voorhuis, aan de onderzijde is afgeschaafd en uitgevlakt.

Bedstede (A2.2) / Trapkast (A2.2a)
De vloer: op de vloer in de bedstede liggen groen en rood geglazuurde plavuizen. Tot ongeveer twintig centimeter van de scheidingswand met de trapkast liggen deze plavuizen in een schaakbordmotief. Hierna draait het schaakbordmotief 45 graden (zie foto 3). In de trapkast loopt dit patroon door tot de trap het vloerniveau haalt. 

De wanden: de toegang tot de bedstede is licht getoogd  De bedstede is af te sluiten door twee grote deuren (zie foto 4). Anders dan de bouwmuren in de slaapkamer (A2.1) zijn de achterwand en de muur aan de zuidzijde in de bedstede wel gestuukt. 

Het plafond: in de bedstede is geen stucplafond aanwezig en is de ongeprofileerde balklaag zichtbaar. De scheidingswand tussen de bedstede en de trapkast is opgebouwd uit verticale kraaldelen.
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2de verdieping achterhuis 1
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2de verdieping achterhuis 2
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2de verdieping achterhuis 3
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2de verdieping achterhuis 4
3de verdieping, achterhuis
[image: image202.wmf]Deze verdieping is bereikbaar via de steektrap met onderkwart, welke op de 2de verdieping van het achterhuis is gesitueerd. Deze 3de en tevens laatste verdieping van het achterhuis is verdeeld in twee ruimten, namelijk het halletje en de kamer.

Halletje 

A3.2

Vloer: 


smalle regelmatige grenen delen.

Wanden:


Voorgevel:
stucwerk op metselwerk.

Noordzijde:
samengestelde houten scheidingswand, opgebouwd uit stijlen met aan beide zijden kraaldelen.

Zuidzijde:
stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
houten scheidingswand, kraaldelen, met venster met centraal een luikje.

Plafond
balklaag en dakhout.

Kamer 

A3.1

Vloer: 


smalle regelmatige grenen delen

Wanden:


Voorzijde:
stucwerk op metselwerk.

Noordzijde:
stucwerk op metselwerk.

Zuidzijde:
houten scheidingswand ter hoogte van het halletje, bouwmuur: stucwerk op metselwerk.

Achterzijde:
stucwerk op metselwerk.

Plafond
balklaag en dakhout.

3de verdieping, achterhuis 

De 3de, en tevens de laatste verdieping van het achterhuis is niet te vergelijken met de andere bouwlagen van het achterhuis. In vele opzichten is deze verdieping totaal anders.

Halletje (A3.2)

Deze bouwlaag is via de steektrap met benedenkwart vanaf de 2de verdieping van het achterhuis bereikbaar. De trap komt uit in het halletje. Dit halletje met een vierkant oppervlak bestrijkt ongeveer een kwart van de etage. 

De vloer: in de vloer zijn sporen zichtbaar van een traphekje, dat aan de lange zijde van het trapgat moet hebben gezeten als valbeveiliging.

De wanden: in de voorgevel zit een klein venster met een naar binnen openslaand raam. Rond het venster is een sierlijst toegepast. De scheidingswand aan de noordzijde is opgebouwd uit houten stijlen, met aan beide zijden verticale kraaldelen. In deze wand zit de deur naar de kamer. Deze paneeldeur heeft twee omlijste vlakken. Het kozijn wordt omlijst door dezelfde sierlijst als toegepast rond het venstertje. De scheidingswand aan de achterzijde in het halletje is slechts opgebouwd uit één rij verticale kraaldelen. In deze wand zit een venster, waarin centraal een luikje verwerkt zit.

Het plafond: zie omschrijving van de kamer.
Kamer (A3.1)

De vloer: de redelijke smalle (ca. 15cm) en regelmatige grenen delen op de vloer verraden, dat de L-vormige kamer niet altijd één kamer geweest is. De al eerder genoemde samengestelde scheidingswand heeft oorspronkelijk van voor- naar achtergevel gelopen. Dit tekent zich niet alleen af in de vloer, maar ook op de achtergevel zijn de sporen nog zichtbaar. 

De wanden: de wanden zijn alle, met uitzondering van de scheidingswanden met het halletje, gestuukt en wit geschilderd. Tegen de noordwand tekent de gemetselde koker van de rookkanalen zich af. In deze kamer staat echter geen schouw en deze heeft gezien het ontbreken van de sporen in de vloerdelen hier waarschijnlijk ook nooit gestaan. In de voorgevel zit, direct naast de scheidingswand met het halletje, een venster. De onderdorpel zit al op circa tien centimeter vanaf het vloerniveau. Het venster is circa 1,7 meter hoog. Het venster heeft twee naar binnen openslaande ramen. Doordat het venster zo laag begint, is er tussen beide kozijnstijlen aan de buitenzijde een valbeveiliging gerealiseerd. Beide ramen bevatten in het midden een horizontale roede. 

Het plafond: de balklaag op deze verdieping ligt een kwartslag gedraaid ten opzichte van de balklagen in de overige verdiepingen van het huis. Doordat de balken nu van voor- naar achtergevel de ruimte overspannen, was het mogelijk om de balk, die boven het hart van het venster loopt, naar buiten te laten doorsteken. Aan deze balk is een haak gemonteerd geweest. Het naar buiten stekende deel van de balk is, samen met de haak, reeds wegens verrotting verwijderd. De hijshaak is nog steeds aanwezig en de hijshaak zal tijdens de huidige verbouwingsronde weer opgehangen worden. Rondom het rookkanaal is een raveling aangebracht. De ongeprofileerde balklaag is in vergelijking met de balklagen op lager gelegen verdiepingen van het achterhuis zeer licht gedimensioneerd (h x b 23 x 7,5cm) Tussen de balken is het dakhout van het platte dak zichtbaar. De balklaag en het dakhout zijn wit geschilderd.

Conclusie omschrijving monument

Tot slot van de omschrijving van het monument kan een conclusie getrokken worden over de karakteristieke waarde, welke dit huis vertegenwoordigt voor het Amsterdamse huis.

Net zoals de meeste huizen aan de Amsterdamse grachten, is Herengracht 49 een typisch koopmanshuis. Koopmanshuizen zijn ingericht met pakzolders en –kelders, waar de handelsgoederen opgeslagen konden worden. Deze handelsgoederen werden per water aan- en afgevoerd. 

De Amsterdamse huizen vormen door de eenheid van afmetingen en verhoudingen een zeer harmonieus geheel. Dit is één van de redenen waarom Amsterdam een unieke en zeldzame eenheid vormt. De karakteristieke Amsterdamse kenmerken, die aan dit stadsbeeld ten grondslag liggen, zijn kenmerken waar Herengracht 49 ook aan voldoet. Deze kenmerken zijn:

· De smalle perceelverdeling en dus de diepe, langgerekte plattegrond (de huizen hebben daardoor een nokgording in de langsrichting van het perceel.)

· Een mooie gevel beëindiging.

· De eenheid van afmetingen en materialen: geringe hoogteverschillen, namelijk vier verdiepingen op de hoofdgrachten en standaardbreedtes, namelijk drie traveëen bij een enkel huis. Gevels opgetrokken uit bakstenen, eventueel geolied of geteerd waardoor een donkere kleur wordt verkregen. 

· Een stoep, of te wel de (hard)stenen buitentrap met bordes. 

· Een hijsbalk in de top van de voorgevel.

Inleiding bouwgeschiedenis en fasering

Aan de hand van de ontdekte bouwsporen en literatuur onderzoek is het mogelijk om een reconstructie tot stand te brengen. In het hoofdstuk ‘Bouwfasering in grote lijnen’ wordt een overzicht gegeven van de verschillende bouw- en verbouwingen die in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden, met daarbij de grootte veranderingen en in het oog springende kenmerken.

In de beschrijving van de verschillende fasen zal als eerst de datering van de fase worden verklaard. Deze wordt gevolgd door gereconstrueerde plattegronden van de verschillende lagen tijdens die fase, waarop de indeling uit die periode wordt verduidelijkt. Vervolgens zullen alle ruimten worden beschreven, de indelingen worden verklaard en de bijbehorende bouwsporen en resten in verband worden gebracht met de indelingen.

Alle ruimten in het pand hebben in ieder fase een specifieke functie. Deze zijn, enerzijds door bouwsporen, anderzijds met behulp van literatuur onderzoek tot stand gekomen.

Bouwfasering in grote lijnen

In de loop der eeuwen is er een aantal bouw- en verbouwingsronden aan de Herengracht 49 geweest. De bouwgeschiedenis in dit bouwhistorische onderzoek van Herengracht 49 begint bij de nieuwbouw van het huidige huis. Al laat in de 16de eeuw is het perceel bebouwd geweest, maar van het oude huis is, behalve haar bewonersgeschiedenis, niets bekend.

Fase I: 
1665

Met de eerste fase wordt de nieuwbouw van het huidige pand bedoeld. In de nieuwbouw is het voorhuis, van souterrain tot en met de vlieringverdieping te samen met de begane grond en de 1ste verdieping van het achterhuis gerealiseerd. Tussen het voorhuis en het achterhuis zit het tussenlid, waarin de toegang tot de begane grond van het achterhuis, de trap naar de 1ste verdieping van het achterhuis en de deur naar de binnenplaats gesitueerd is. De voorgevel van het voorhuis krijgt een verhoogde halsgevel in de trant van de architect Vingboons (zie voorgeveltekening van Caspar Philips, Fase III). 

Fase II: 
derde kwart 18de eeuw

De tweede fase is de eerste grootse verbouwing aan het huis. Tijdens deze verbouwing wordt op de bel-etage de natuurstenen vloer verwijderd en daarvoor in de plaats komt de huidige grenen vloer. In de achterste suite van de bel-etage is een insteek gemaakt. Deze insteek wordt bereikbaar via het dan gerealiseerde huidige trappenhuis in het tussenlid. Het, tot dan toe, in gebruik zijnde trappenhuis in het voorhuis wordt verwijderd. Op de verdiepingen van het voorhuis worden de woonruimten naar de straatzijde verplaatst. 

Op de binnenplaats worden de huidige marmeren plavuizen gelegd.

Fase III: 
1802 - 1805

De verhoogde halsgevel is tijdens deze verbouwing vervangen door de huidige kroonlijst met bloktand. De leugenaar wordt op het vlieringniveau over het pannendak gerealiseerd. Bij deze verbouwing is ook het basement vervangen door het huidige, uit hardstenen blokken met frijnslag opgebouwde, basement. Het hijsrad en de hijsbalk zijn verplaatst. Tegen de achtergevel van het voorhuis wordt een koker opgemetseld. De bel-etage, de insteek en de 1ste verdieping krijgen toegang tot deze koker.

Fase IV: 
1899 - 1900

Tijdens deze verbouwingsronde is de, in de tweede fase gerealiseerde, insteek verwijderd. Op het achterhuis is een vierde bouwlaag gekomen. De vensters in de voorgevel zijn vervangen. Daarbij zijn de vensters op de bel-etage verlaagd, zodat de bovendorpels niet meer tot op de deklijst reiken en onder het dan gerealiseerde huidige plafond passen. Alle in het huis aanwezige stucplafonds, maar ook het houten plafond in het achterhuis, zijn tijdens deze bouwfase gerealiseerd.

Fase V:
1963

Op de 2de verdieping van het voorhuis wordt een smalle kamer aan de zuidzijde verwijderd en daar komt een douchecel voor in de plaats. Ook wordt een scheidingswand op deze verdieping verwijderd.

Fase I: 1665

Inleiding

In de literatuur worden twee verschillende jaartallen genoemd, waarin het huidige pand gebouwd zou zijn. ‘Het Grachtenboek’
zegt het volgende; ‘Dit 5,58m (+0,20m) brede koopmanshuis met Ionische pilastergevel werd in 1680 gemaakt door François de Roos, met De Roos in de gevel’. ‘Vier eeuwen Herengracht’
 vermeld dat het pand in 1665 moet zijn gebouwd. Beide bronnen noemen François de Roos, een boekhouder uit Antwerpen, als opdrachtgever voor de bouw van het huidige huis. Aangezien François de Roos, volgens ‘Vier Eeuwen Herengracht’, het pand in 1668 weer verkocht heeft, kan het genoemde jaartal in het Grachtenboek, volgens ‘Vier eeuwen Herengracht’ niet kloppen. 

Een argument om voor het jaartal 1665 te kiezen, is de stijl waarin destijds de gevel gebouwd is. De verhoogde halsgevel is een overgangstype van de trapgevel naar de (gewone) halsgevel, beïnvloedt door het Hollands classicisme en wordt gebouwd rond de periode 1640-1670. Pilastergevels worden in dezelfde periode gebouwd en dus zijn de meeste verhoogde halsgevels ook pilastergevels (omgekeerd niet noodzakelijkerwijze, omdat de pilastergevel ook en zelfs beter kan worden toegepast bij het dubbele huis). Na circa 1670 werden de pilastergevels een stuk minder populair en wordt steeds vaker de vlakke halsgevel toegepast. 

De houten kap van het huis speelt ook een wezenlijke rol in het pleidooi om voor 1665 te kiezen. Hoewel de toegepaste kromstijlgebinten in 1665 alweer aan het einde van hun tijdperk zijn, zal het in ‘Het Grachtenboek’ genoemde jaartal van 1680 zeker een andere kapconstructie hebben opgeleverd, hoogstwaarschijnlijk in de vorm van het oude schaargebint.
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Souterrain

Aan de voorzijde is het souterrain voorzien van een deur naar de straat en een klein venster aan het einde van de trap naar het bordes. De afmeting van de deur naar de stoep is gelijk aan de huidige deur. De ruimte onder het bordes is niet verlicht met daglicht. Deze ruimte is een ‘gemak’of een ‘geheime plaats’of te wel een toilet. In verband met dit toilet is de vloer betegeld met roodbruine plavuizen afm. 15 x 15cm (zie Fase I, souterrain 2). Het toilet is tegen de wand aan de zuidzijde geplaatst, dat is op te maken uit de slijtage sporen op de plavuizen. De omliggende wanden bestaan uit schoonmetselwerk.

De achterzijde van het souterrain is verlicht en geventileerd via het hardstenen venster, dat nu nog aanwezig is (zie Fase I, souterrain 2). Alle vensters bevatten twee tralies en zijn niet dichtgezet met glazen delen. De rest van de wand is afgewerkt met schoonmetselwerk. 

De muur aan de noordzijde is onder de raveling, rond de stookvloer van de bel-etage, voorzien van een half ronde nis, waarin zich een afvoer bevindt voor een haard. De muren aan de noord- en zuidzijde bestaan uit schoon metselwerk zonder verdere afwerking. In de zuidzijde is, halverwege de wand, een ventilatie luik aanwezig.

De vloer is bestraat met klinkers, de voegen tussen de klinkers zijn gevuld met specie. De vloer is in afschot bestraat, naar een goot in het midden van het souterrain (zie Fase I, souterrain 4). Aan het einde van de goot, tegen de voorgevel, is een put gemaakt, waar het afvalwater zich vermengt met de overloop van de beerput, en wordt geloosd op de gracht. 

Het plafond bestaat uit de balken en vloerdelen van de bel-etage, welke onbeschilderd zijn. De balken zijn aan de noord- en zuidzijde voorzien van kleine consoles.

Overloop & gewelf

De vloer onder het gewelf en de doorloop zijn betegeld met rood bruine plavuizen afm. 15 x 15cm. Deze plavuizen zijn identiek aan de plavuizen in het toilet van het souterrain. Op de overgang tussen de vloeren is een afstap met een rollaag. In deze rollaag zijn twee hardsteen neuten opgenomen, waarin de stijlen van een hek zijn bevestigd. Tussen de twee stijlen is een deur aanwezig. Achter dit hek werden de waardevolle levensmiddelen van de familie opgeslagen. (zie Fase I, souterrain 1) De wanden van de doorloop en het gewelf waren geheel betegeld met ‘witjes’. Het plafond van het gewelf is afgewerkt met stucwerk. Het plafond van de doorloop bestaat uit de balken en vloerdelen van het tussenlid. 
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Fase I, souterrain 1; impressie ruimte ondergewelf
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Fase I, souterrain 2; hardstenen venster met tralies
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Fase I, souterrain 3; plavuizen privaat onder bordes
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Fase I, souterrain 4; klinker vloer souterrain met aan einde afvoer

Bel-etage

Ontvangstruimte

De voorkamer is een ontvangstruimte voor de gasten met:

· Hoofd entree aan zuidzijde voorgevel.

· Twee verdiepingshoge vensters.

· Een doorgang naar de gang.

· Trap die naar de 1ste verdieping van het voorhuis leidt.

De wand, die de voor- en achterkamer van elkaar scheidt, loopt door over de gehele breedte van het pand. Het betreft een gemetselde muur en is aan beide zijden in de zijmuur ingetand. De muur is precies op balk nr 5. gemetseld en reikt tot tegen balk nr. 6. De doorgang naar de gang bestaat uit een opening in de wand. Hier is ter ondersteuning een kozijn aangebracht. 

De balken en de vloerdelen van de 1ste verdieping liggen in het zicht, en zijn beschilderd met blanke lak. De balken zijn niet voorzien van een versiering op de hoeken. Aan de noordzijde zijn de balken gesierd met consoles, aan de zuidzijde is de console alleen aangebracht bij balk nr.2. De overige balken aan de zuidzijde verdwijnen in het trappen huis of in de raveling. De balk waar de scheidende wand tussen de voor- en achterkamer op aansluit is zwaarder gedimensioneerd dan de overige balken in deze balklaag. 

De aanwezigheid van een trappenhuis aan de zuidzijde is aannemelijk door:

· Een grote raveling, twee balken worden onderbroken. 

· Een banaan-vormige keep in het raveelhout (aan de zijde van de voorgevel).

· Sporen in het raveelhout van een dubbele spil.

· Sporen van een laatste trede bij aankomst op de 1ste verdieping (achterzijde van de raveling).
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Fase I, bel-etage 1; impressie trappenhuis

Om een niet al te steile trap te krijgen heeft men ongeveer 30 treden nodig om op de 1ste verdieping te komen. Dit aantal treden bereikt men met een trap met, vanonder af bekeken: een recht stuk gevolgd door twee kwarten, een recht stuk met tot slot een kwart. Ieder kwart bevat evenals de rechte stukken 5 treden. Deze indeling leidt ons ook precies langs de banaan-vormige keep in de raveling en komen we uit bij de sporen van de laatste trede. De ruimte tussen de dubbele spil is betimmerd. Aan de zijde van de voordeur is langs de trap een wand aanwezig. Deze reikt tot de balklaag en is gelijk aan de breedte van de raveling. Het onderste en bovenste deel van de trap zijn open.

De vensters en de deur in de voorgevel reiken tot het plafond. De vensters aan de voorzijde zijn kruisvensters en voorzien van een soort roedeverdeling. De voordeur is voorzien van een hoog bovenlicht. Deze bevat een onderverdeling die gelijk is aan de naast liggende vensters

De vloer is afgewerkt met Ölandsteen.
 (zie Fase I, bel-etage 2) Om betegeling mogelijk te maken over de balklaag zijn er eerst eiken vloerdelen aangebracht. Om de eiken delen de vrijheid te geven om te werken wordt hierover een laag schelpen aangebracht. Op deze laag schelpen werd met kalkspecie de Ölandsteen bevestigd. 
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Fase I, bel-etage 3; ölandsteen zoals gevonden bij stookvloer

Achterkamer

De achterkamer van het voorhuis is de woonkamer. Deze ruimte wordt verwarmd met een haard tegen de wand aan de noordzijde. De haard is in het midden van de wand geplaatst. Onder de haard is een stookvloer aanwezig, die wordt ondersteund door het gewelf in het souterrain. De breedte van de haard is gelijk aan de breedte van de raveling in de onderliggende balklaag. Sporen van de breedte van de schouw en de hoogte tekenen zich ook af in de achterliggende wand aan de noordzijde. 

De wanden met de voorkamer, de achter- en de noordzijde zijn afgewerkt met stucwerk. Tussen de achterkamer en de gang is een gemetselde wand aanwezig. Deze is aan de voorzijde ingetand in de wand tussen de voor- en achter kamer. Aan de achterzijde is de wand ingetand in het metselwerk van de achtergevel. In het midden van de wand met de gang is een deur naar de gang aanwezig. De wand is geheel afgewerkt met stucwerk. 

Het plafond bestaat uit de balken en vloerdelen van de 1ste verdieping. Zowel de balken als de vloerdelen van het plafond zijn beschilderd met blanke lak. De balkkoppen langs de noordzijde zijn allen voorzien van consoles. Deze zijn gelijk aan de consoles in de voorkamer. Rond de haard is een raveling aanwezig. De strijkbalk is als enige balk voorzien van een profilering. Opvallend is, dat de profilering van de strijkbalk niet uit deze periode lijkt te komen, maar van een vroegere periode. Goed mogelijk is, dat dit een overblijfsel is uit het oude pand. Er is bekend, dat aannemers bij nieuwbouw delen van het oude pand verkochten als bij een cash & carry. Men moet hierbij denken aan kapgebinten, trappen, bedsteden, betegeling tot en met de vloer en de achtergevel. Alles moest dan binnen een bepaalde tijd worden verwijderd.
 Wat overbleef werd zoveel mogelijk hergebruikt. (zie Fase I, bel-etage 3)
In de strijkbalk zijn de vier stijlen van het venster in achtergevel bevestigd. De stijlen zijn met een pen-gat verbinding met de puibalk verbonden, de gaten van deze verbinding zijn nog zicht baar in de puibalk. Tussen de stijlen is het raam opgedeeld met behulp van kalven. De haard en het venster hebben een prominente rol in het interieur van de achterkamer. Licht en warmte werden dan ook gezien als een van de belangrijkste facetten in een woonkamer.

De gang naast de achterkamer is slechts 0.75m breed. In het midden van de wand met de achterkamer is een deur naar deze ruimte aanwezig. Het plafond bestaat eveneens uit de balken en vloerdelen van de 1ste verdieping. Evenals in de voor- en achterkamer zijn deze met blanke lak beschilderd. De balken aan de zuidzijde zijn voorzien van consoles. Deze zijn gelijk aan de consoles in de voorkamer. De vloer van de gang is gelijk aan de vloer van de achter- en voorkamer afgewerkt met Ölandsteen.
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Fase I, bel-etage 4; impressie achterkamer

1ste verdieping

De 1ste verdieping is opgedeeld in twee grote ruimten. Deze twee ruimten zijn bereikbaar vanuit het halletje, de slaapkamer van de ouders (aan de achterzijde), het kantoor (aan de voorzijde) en men kan hier de trap naar de 2de verdieping nemen. De wand, die de ruimte in tweeën deelt, ligt in het verlengde van de wand op de begane grond en staat op balk nr.6. 

De vloer op de 1ste verdieping is in alle ruimtes afgewerkt met grenen vloerdelen. Deze grenen delen worden onderbroken onder de wand tussen de slaapkamer en het kantoor. 

Kantoor

Het kantoor wordt verlicht door drie identieke kruisvensters met roedeverdeling. De wand met de voorgevel, de noordzijde en de zuidzijde zijn afgewerkt met stucwerk. De balken en vloerdelen van de bovenliggende verdieping liggen in het zicht, de balken zijn niet geprofileerd en zijn afgewerkt met blanke lak. Bij het verwijderen van een vloerdeel uit de bovenliggende verdieping kwam een kleurloos beschilderde balk bloot te liggen. Waarschijnlijk zijn aan de noord- en zuidzijde consoles aanwezig. De profilering is gelijk aan de profilering van de consoles, die nog aanwezig zijn in de keuken. De wand tussen het kantoor en de slaapkamer bestaat uit stijl- en regelwerk. Het raamwerk is afgewerkt met panelen. De eerste en de laatste stijl van deze wand zijn respectievelijk in de noord- en zuidzijde bevestigd.

Slaapkamer

De slaapkamer is verlicht door twee kruisvensters, die symmetrisch in de achtergevel zijn gelegen. De muur rond de vensters is afgewerkt met stucwerk. Aan de noordzijde is een grote haard aanwezig, aan de linkerzijde naast de haard is vermoedelijk een ‘alkoof’ aanwezig geweest. Een alkoof is een diepe nis waarin een ledikant werd geplaatst, dat met gordijnen kon worden afgesloten.
 Het resterende stuk wand aan de noordzijde en de wand aan de zuidzijde zijn afgewerkt met stucwerk. De wand met het kantoor is betimmerd met panelen. Mogelijk is in deze kamer een steektrap aanwezig geweest. Deze bracht een directe verbinding met de kamer van de kinderen tot stand. Dergelijke verborgen trappen tussen de slaapkamer waren niet ongebruikelijk in deze periode.
 De balken en vloerdelen van de 2de verdieping liggen in het zicht. Rond de haard is de raveling aanwezig. De balken zijn met blanke lak beschilderd. De strijkbalk is voorzien van een halfrond profiel, de overige balken zijn niet geprofileerd. Aan de noord- en zuidzijde worden de balken gesierd met consoles. Deze zijn nu nog aanwezig aan de noordzijde van de keuken.

2de verdieping

De 2de verdieping van het voorhuis is verdeeld in twee hoofdruimten. Aan de achterzijde zit de woonruimte met in het midden van de muur aan de noordzijde een stookplaats. De ruimte aan de straatzijde is bedoeld voor de opslag van goederen, welke met het hijsrad op de vlieringverdieping naar binnen konden worden gehesen. In deze voorste ruimte is tevens het trappenhuis gesitueerd.

Woonruimte

Het meest opvallend aan de indeling, zoals deze is gerealiseerd in de nieuwbouwfase, is, dat de leefruimte, in tegenstelling tot de huidige indeling, aan de achterzijde van het voorhuis is gerealiseerd. Dit is een logische keuze gezien de positie van het huis ten opzichte van de zon. De achtergevel is immers op het zuidoosten gelegen, zodat de zon de ruimte achter de achtergevel verwarmt. Dat de leefruimte aan de achterzijde gesitueerd is, is op te maken uit de bouwsporen in het vloervlak rond het achterste rookkanaal (haard2). Deze bouwsporen duiden op de aanwezigheid van een stookplaats. De bouwsporen in het vloerveld tekenen zich af als een rechthoekig vlak met op de buitenste hoeken twee uitstekende vlakjes. Dit oppervlak ligt precies onder het, aan de onderzijde taps toelopende, rookkanaal op de zolderverdieping. 

De balklaag in deze leefruimte ligt in het zicht. De korte consoles, die nu aan de zuidzijde aanwezig zijn, zitten aan weerskanten van de balken. Of de consoles ook op de voorste balken in de opslagruimte zitten, is niet duidelijk, omdat deze balken nu door het stucplafond niet in het zicht liggen. 

Het is niet ondenkbaar dat er in deze leefruimte een bedstede aanwezig is geweest. Deze zal dan zo dicht mogelijk bij de stookplaats gesitueerd zijn geweest. Helaas valt dit niet aan de hand van bouwsporen te bewijzen. Een bedstede hoeft niet een in de ruimte opgenomen apart kamertje te zijn. Een bedstede kan ook een meubelstuk zijn, in de vorm van een grote kast of een alkoof met een representatief karakter, welke door middel van gordijnen af te sluiten was van de rest van de kamer (Zie impressie, Fase I, bel-etage 5). 

De twee vensters, met kruiskozijnen, in de voorgevel, aan weerskanten van het hijsluik, zijn qua oppervlak minder groot dan de vensters op de onderliggende 1ste verdieping. De bovendorpel van de kruiskozijnen ligt op dezelfde hoogte als de bovendorpel van het in het middelste ventser gesitueerde hijsluik. De onderdorpel van het hijsluik loopt verder door naar de vloer dan de aan weerskanten liggende vensters.

Opslagruimte

Aan de voorzijde van het huis is de ruimte gereserveerd voor de opslag van (handels)goederen. Dat deze ruimte deze functie toebedeeld heeft gekregen, is mede op te maken uit de voorgeveltekening van Caspar Philips (zie Fase III). Hierop bestaat het middelste venster in de voorgevel op deze verdieping uit twee openslaande luiken, hetgeen nu ook nog op de zolderverdieping het geval is. De twee aanwezige touwgaten in het vloerveld bevestigen de functie van de verdieping nogmaals. Bij het naar binnen hijsen van zware goederen is het onhandig als de touwtrekkers op dezelfde verdieping staan als waar de goederen naar binnen moeten. De oplossing is om de touwtrekkers een verdieping lager hun werk te laten doen. Op deze verdieping was het zelfs mogelijk om een touwtrekker op de zolder te positioneren en eentje op de 1ste verdieping, zodat vele handen licht werk konden maken.

Verondersteld kan worden, dat er tussen het trappenhuis en de opslagruimte een scheidingswand heeft gezeten. Dit om de opslagruimte aan het oog te onttrekken, als men via de trap naar de woonruimte op deze verdieping gaat. Ook om het stof en vuil van de opslagruimte in de opslagruimte zelf te houden, is een scheidingswand onmisbaar. Doordat deze verdieping ten tijde van het bouwhistorisch onderzoek nog bewoond wordt, zijn voor de aanwezigheid van een scheidingswand echter geen directe aanwijzingen te vinden. 

De positie en het oppervlak van de vensters in de achtergevel is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als het huidige oppervlak en de huidige positie. Dit vermoeden wordt versterkt door de nagenoeg strokende 17de eeuwse positie van de twee venster in de achtergevel op de onderliggende verdieping. 

Tegen de scheidingswand en de bouwmuur aan de zuidzijde aan is het trapgat gesitueerd. Dat het trapgat op deze plaats gezeten heeft, is op te maken uit het, op deze plaats, dicht gelegde vloerveld. Maar, omdat op zowel de onderliggende als deze verdieping, de balklaag op de positie van de trap verscholen gaat achter een stucplafond, kan de balklaag niet onderzocht worden op sporen, die het verloop van de trap kunnen verraden.

Zolder

De zolderverdieping is na de nieuwbouw in 1665 in zijn geheel gebruikt als pakzolder. Via het hijsrad en de hijsbalk op de vlieringverdieping werden de goederen vanaf straatniveau de pakzolder in gehesen. De zolderverdieping bestaat uit één grote ruimte. Tussen het tweede en derde kromstijlspantbeen aan de zuidzijde zit het trapgat. Dit trapgat komt circa twee meter de ruimte in. Als valbeveiliging staat er rond het trapgat een hekwerk. De vlieringverdieping is vanaf deze bouwlaag via een simpele steektrap bereikbaar. Deze steektrap is tussen spantbeen nr. 10 & 11 gelegen.

In de voorgevel zit een venster met twee openslaande luiken, om zo de goederen naar binnen te kunnen halen. Aan weerskanten van het luik zit een daglichtopening, welke aan de buitenzijde geaccentueerd worden door oeils-de-boeuf (zie voorgeveltekening van Caspar Philips, Fase III). Door de vlieringvloer komen twee touwen uit de touwgaten. Deze touwen gaan direct door de touwgaten in de zoldervloer naar de ondergelegen verdieping. 

De zolderverdieping is samen met de vliering dé verdieping met nog het meeste 17de eeuwse charisma. De houten kap is een van de gaafste overblijfselen van de 17de eeuwse nieuwbouw van het woonhuis. De meningen lopen, vanwege zijn gaafheid, uiteen als het over de originaliteit van de kap gaat. De toegepaste kaponderdelen zijn mooi afgeschaafd en alles wijst er op, dat het hier om een, met noeste ambacht, gerealiseerde kap gaat waar destijds zeker niet op bezuinigd is. Gezien de structuur van het hout moeten de grenen spantbenen en sporen met zorg zijn uitgezocht. Een kap met minder allure had in plaats van de geschaafde sporen rondhouten sporen gekregen. Volgens de heer Reinstra, bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, is de hele opbouw van de kap kenmerkend voor de periode, waarin het huis is gebouwd.

Verschillende aanwijzingen bewijzen, dat de kap reeds aanwezig was tijdens de vroeg 19de eeuwse verbouwing van de voorgevel (zie Fase III). Zo zijn de gevelankers, welke de voorgevel op zijn plaats houden door middel van een verankering op de zoldervloer, ter plaatse van de buitenste ankers rond de eerste spantbenen gelegd (zie foto 2, omschrijving zolder voorhuis). Dit is een aanwijzing, dat de spantbenen er eerder stonden dan de gevelankers. Een kijkje door de, in de omschrijving genoemde, luiken in het plafond van de leugenaar laten zien, dat de leugenaar boven het niveau van de vlieringvloer over het pannendak is geplaatst. Het Oudhollandse pannendak is bij deze verbouwing gewoon blijven zitten (zie Fase III). Deze aanwijzingen bewijzen echter nog niet, dat de kap daadwerkelijk origineel is. Om deze aanwijzingen te vinden moet goed gezocht worden, maar ze zijn wel aanwezig. De inkepingen in het aan de zuidzijde liggende tweede spantbeen vanaf de voorgevel verraden de aanwezigheid van een hekwerk, welke rond de opening in de vloer moet hebben gestaan. Die opening in de vloer is het 17de eeuwse trapgat geweest. Dat de inkepingen in het spantbeen staan, is het bewijs, dat de originele kap nog op het woonhuis staat.

Over de toegepaste spantbenen, welke in een kromming lopen zegt ‘Bouwen in Amsterdam’
, het volgende; De periode, waarin men kromhout in de kapconstructies verwerkte, loopt van het einde van de 13de eeuw tot het midden van de 17de eeuw. De rechte stijlen werden vervangen door ‘krommers’. Zoals al vermeld in de omschrijving van de zolderverdieping heeft dit een gunstige werking op de loodrechte krachtenafdracht, zodat er minder spatkrachten op de bouwmuren en spantbenen ontstaan. Na het midden van de 17de eeuw verdwijnen de kromstijlgebinten geleidelijk uit de kapconstructie om plaats te maken voor rechte grenen spantbenen, in de vorm van het oude schaargebint. Dat de kap is opgebouwd met kromstijlgebinten van grenenhout is uitzonderlijk. Kromstijlgebinten zijn bijna altijd gemaakt uit eikenhout. De toegepaste grenen kromstijlgebinten hebben een natuurlijke kromming en zijn gemaakt uit krom gegroeide bomen. ‘Bouwen in Amsterdam’
 zegt ook nog iets over de toegepaste verbindingswijze tussen het korbeel en het spantbeen. Deze verbinding is door middel van gesmede nagels koud op elkaar bevestigd en is volgende de literatuur een verbindingswijze, die in 16de en 17de eeuwse kappen werd toegepast.

Het zojuist genoemde trapgat heeft in de 17de eeuw tussen spantbeen nr. 4 & 6 gelegen en strookt met de trapgaten in de eerste en tweede verdiepingvloer. De grootte van het oppervlak van het gedichte trapgat komt niet echt overeen met de nodige ruimte voor een trap. Er kan worden aangenomen, dat in de onderliggende balklaag, ter plaatse van het trapgat, geen raveelbalk is opgenomen, aangezien de vloerdelen, waarmee het voormalig trapgat gedicht is, zijn vastgenageld op een onderliggende balk. Als er een raveling toegepast was, zou deze onderliggende balk niet aanwezig zijn geweest. De trap, van de 2de verdieping naar de zolder, zou een simpele steektrap, eventueel met onderkwart, moeten zijn geweest. De ondergelegen balklaag is helaas niet te inspecteren op eventuele inkepingen of andere sporen, waardoor het exacte verloop van de trap gereconstrueerd kan worden. Omdat de ondergelegen ruimte op de 2de verdieping eveneens de functie van opslag had, is het niet ondenkbaar, dat er, naast het trapgat een opening in de zoldervloer is geweest om goederen te kunnen verplaatsen van de ene naar de andere opslagruimte.

De onderzijde van het Oudhollandse pannendak is zichtbaar. De roodgebakken pan is voorzien van een zwarte glazuurlaag, zodat een imitatie van het leiendak ontstaat. Dit pannendak is nog het originele pannendak dat tijdens de nieuwbouw van het huis gelegd is. Dit is te zien, wanneer er naar de staat van de pannen, die in de leugenaar zitten, wordt gekeken. Dat de dakpannen uit de verbouwing in 1900 stammen, is uit te sluiten, omdat de leugenaar over het pannendak is heen is gebouwd. Nog een mogelijkheid is, dat de pannen tijdens de verbouwing in het derde kwart van de 18de eeuw (zie Fase II) neergelegd zijn. In dit geval zouden de pannen, waar de leugenaar rond 1800 overheen is gebouwd, nog geen honderd jaar bloot hebben gelegen aan de weersinvloeden. Dit zou aan de staat van de pannen, en zeker aan de staat van de glazuurlaag, af te zien moeten zijn. De staat van de dakpannen onder de leugenaar is echter dusdanig versleten, dat gezegd mag worden dat de Oudhollandse dakpannen origineel zijn (zie foto 1).
Het taps toelopende rookkanaal aan de noordzijde is 17de eeuws. De schoorsteen steunt op de raveelconstructie van de onderliggende balklaag en het oppervlak, dat het rookkanaal op de zoldervloer bestrijkt, komt nagenoeg overeen met het vloeroppervlak van de 17de eeuwse schouw op de ondergelegen verdieping. Van het eerste rookkanaal (haard1) op deze verdieping was in de 17de eeuw nog geen sprake, dit rookkanaal is secundair.

Het venster in de achtergevel met de driedeling heeft hier altijd gezeten. In dit venster hebben drie, naar buiten openslaande luiken gezeten. De bovendorpel en de bovenste helft van de kozijnstijlen zijn origineel. In de stijlen zijn aan de buitenzijde de gaten zichtbaar, waarin de duimen hebben gezeten, waarover de (duim)gehengen van de luiken hebben heen gezeten. De draairichting van het middelste luik was omgekeerd aan de draairichting, welke het draairaam nu heeft. De buitenste twee luiken hebben dezelfde draairichting gehad als de huidige ramen.
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Fase I, zolder 1; de Oudhollandse dakpannen, die onder het dak van de leugenaar gelegen zijn.
Vliering

Met een steektrap aan de noordzijde betreedt men de vliering. Zoals reeds bij De zolder is beschreven betreft het een zeer gave kap, ook op de vliering komt dit duidelijk naar voren (zie foto Fase I, vliering 1 & 2) De sporen zijn allemaal netjes recht afgeschaafd en komen allemaal samen bij de nokgording, deze is aan de bovenzijde schuin afgeschaafd om zo de sporen meer steun te geven. De hanenbalk is in de hoofdsporen bevestigd met een zwaluwstaart. Tussen de sporen zijn de panlatten en de oude Hollandse dakpannen goed zichtbaar. 

De vloer bestaat uit grenen vloerdelen. Deze zijn onderbroken ter plaatse van balk nr. 6. Over de naden de vloerdelen zijn latten getimmerd, waarschijnlijk ter voorkomen van tocht of stof. 

Het hoekdetail tussen de vloer en de sporen is afgewerkt met en lat, die tussen de sporen en de wormplaat is getimmerd. De ruimte tussen de lat, de sporen en de wormplaat is dichtgesmeerd met specie. Op sommige stukken is er ter opvulling een strek in gemetseld.

De ruimte aan de voorzijde van de vliering wordt bezet door een hijsrad. Via twee gaten in de vloer was het mogelijk het eindloze touw naar de lager gelegen verdiepingen te leiden. 

De voorgevel bestaat geheel uit metselwerk, dat is afgewerkt met pleisterwerk. In het midden van de gevel is op de vliering een luik aanwezig. De achterzijde van de vliering bestaat uit een gemetselde tuitgevel, aan de binnenzijde is deze afgewerkt met pleisterwerk. In het midden is een luik aanwezig via dit luik kon men bij het hijsanker aan de achtergevel.
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Fase I, vliering 1; detail hanenbalk
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Fase I, vliering 2; overzichtvliering

Binnenplaats & tussenlid

Binnenplaats

De vloer van de binnenplaats is betegeld met roodgebakken plavuizen van 146x146mm. Uit literatuur onderzoek is gebleken dat op dergelijke binnenplaatsen vaak een privaat aanwezig was. Voor de nieuwbouw was er tussen nummer 47 & 49 een gangetje, dat leidde naar de Langstraat. Vermoedelijk is er in deze fase een doorgang naar dit gangetje geweest. De aanwezigheid van het privaat en de doorgang naar het gangetje kunnen we niet met zekerheid stellen, dit door het ontbreken van duidelijke bouwsporen. 

Tussenlid

Het tussenlid reikt tot boven de deur die toegang verschaft aan de 1ste verdieping van het achterhuis. Aan de noordzijde is de gevel voorzien van een groot venster. Het venster is verdeeld in 3 delen, in het midden een deur naar de binnenplaats, en aan beide zijden daarvan een kruisvenster. Deze zijn aan de onderzijde voorzien van een gemetselde borstwering. De deur naar de binnenplaats is voorzien van een bovenlicht de breedte is gelijk aan de breedte van de deur. Aan de bovenzijde van het kozijn is een lijst aanwezig met daarin een geschilderde afbeelding. het kozijnhout van de kruisvensters naast de deur zijn aan de binnen zijde voorzien van een ronding. De onderliggende borstwering is beide zijden afgewerkt met een paneel.

Begane Grond achterhuis

Op de begane grond van het achterhuis is van oudsher de keuken gesitueerd. Tegen de muur aan de noordzijde zit de stookplaats, waar de potten en pannen op het vuur staan. Links van de stookplaats zit een venster. In de noordelijke hoek van de achtergevel zit eveneens een venster. Deze vensters zijn gelegen aan het Santdragersgangetje, dat in verbinding staat met de, parallel aan de Herengracht gelegen, Langestraat. De balklaag, welke op zijn kant (h x b 18 x 33 cm) ligt, heeft een kwartbolprofilering (duivenjager) op de hoeken. Rondom de stookplaats zit een raveelconstructie in de balklaag. In de voorgevel zit een venster welke aan de binnenplaats gelegen is. Van noord naar zuid is de voorgevel opgebouwd uit het zojuist genoemde venster met daaronder metselwerk, de deur naar het tussenlid en daarnaast de deur naar het souterrain.

De indeling van de begane grond van het achterhuis is dus door de eeuwen heen gelijk gebleven. De posities van de deur naar het tussenlid en naar het souterrain zijn door de eeuwen gelijk gebleven. Gezien de positie van de raveling in de balklaag heeft de stookplaats altijd tegen de muur aan de noordzijde gezeten. De stookplaats moet gezien de breedte van de raveling nagenoeg dezelfde afmetingen hebben gehad als de huidige stookplaats.

Na het verwijderen van de houten vloer, kwam het gemetselde dak van het onderliggende gewelf te voorschijn. In het gemetselde dak zitten vier openingen, waarvan twee, tegen de bouwmuur aan de zuidzijde aan, de toegang bieden tot de waterkelders. Van de andere twee openingen (getekend in de plattegrond behorende bij deze bouwfase) zat de een tussen de wangen van de stookplaats en de ander tegen de achtergevel aan. De ruimte onder het gewelf is blijkbaar bereikbaar geweest. Omdat deze ruimte onder het gewelf is volgestort met puin, is de ruimte niet meer bereikbaar voor nader onderzoek. Wel was het mogelijk om onder de gemetselde vloer te kijken. De onderzijde van het gewelf is niet afgewerkt met bijvoorbeeld een pleisterlaag en bestaat uit vuil metselwerk. De dubbele waterkelder staat los onder het gewelf (zie foto 1, het object met de gele kleur is de dubbele waterkelder), terwijl de, in de plattegrond aangegeven, enkele waterkelder zich aftekent in het gemetselde dak van het gewelf. Dit betekent, dat deze enkele waterkelder reeds bij de nieuwbouw van het huis is gerealiseerd. Gezien de vuiligheid in deze kelder is het heel goed mogelijk, dat deze kelder gebruikt is als de afvalput.

Het venster, dat gesitueerd is aan de binnenplaats is zeker niet uit 17de eeuw afkomstig, simpelweg omdat er in die periode nog geen schuiframen bestonden. Er moet gedacht worden aan een dubbel kruisvenster. 

Dat de in de omschrijving (zie omschrijving begane grond, achterhuis) genoemde nissen vensters hebben bevat, werd duidelijk toen tijdens de huidige verbouwing, nadat enkele onderdelen werden verwijderd, het houtwerk te voorschijn kwam.
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Fase I, begane grond achterhuis 1; het gewelf met de waterkelders.

(Foto is  samengesteld uit twee foto’s)
De datering en ook de periode van plaatsing van de gevonden tegels met de herdertaferelen (zie foto’s 2 t/m 5) op deze bouwlaag is een lastig verhaal. Gezien het feit, dat de zogenaamde herdertegels echt een massaproduct is geweest en vrijwel iedere tegelbakkerij ze in productie had, is een exacte datering bijna niet te geven. De heer Pluis, schrijver van onder andere ‘De Nederlandse tegel’ en een serie boeken over ‘Fries Aardewerk’, dateert de tegels in eerste instantie uit het eerste kwart van de achttiende eeuw, maar wel met de kanttekening, dat het gezien de dikte van de tegels, namelijk 8 mm, heel goed mogelijk is dat de tegels van voor 1700 zijn. De tegels zijn zeker niet jonger dan het eerste kwart van de achttiende eeuw, waardoor de theorie, dat de tegels in de verbouwingsronde in het derde kwart van de achttiende eeuw zijn geplaatst, slechts mogelijk is, als het om herplaatsing van de tegels gaat. De tegels zijn dus geen betrouwbaar bewijsstuk voor de datering van de ruimte waarin ze zich bevinden. De tegels kunnen in een tussentijdse verbouwing van de keuken zijn geplaatst of ze kunnen in de verbouwing in het derde kwart van de 18de eeuw (zie Fase II) zijn herplaatst. Omdat er geen grote oppervlakten met de tegels zijn aangetroffen is het niet mogelijk om aan de hand van de homogeniteit van het zetwerk te bepalen of het hier om een mogelijke herplaatsing van reeds gebruikte tegels gaat. 

De heer Van Voorst Vader, de eigenaar van het huis, heeft van de vorige eigenaar, de heer Willenborg, vernomen dat de wanden vol hebben gezeten met dit tegelwerk.
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Fase I, begane grond achterhuis 2
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Fase I, begane grond achterhuis 3
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Fase I, begane grond achterhuis 4
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Fase I, begane grond achterhuis 5
1ste verdieping achterhuis

De 1ste, en in de 17de eeuw tevens de laatste verdieping van het achterhuis is na de nieuwbouw gebruikt als eetkamer. De eetkamer is in deze tijd gewoonlijk boven de keuken gelegen. 

Deze verdieping is bereikbaar via de steektrap in het tussenlid. De deur zit, net als nu het geval is, in de zuidelijke hoek van de muur aan de voorzijde. In het midden van de muur aan de noordzijde staat een stookplaats. In de voorgevel zitten dezelfde vensters als in de onderliggende bouwlaag, namelijk kruiskozijnen. De balklaag ligt in het zicht en is voorzien van een kwartbolprofilering (duivenjager) op de hoeken. Anders dan de profilering van de onderliggende bouwlaag loopt de profilering hier niet de muur in, maar begint geleidelijk. De balklaag is voorzien van consoles (zie afb. 1). 

Op de plaats, waar nu de schouw staat, heeft destijds een stookplaats gezeten. Dat deze altijd op deze positie in de ruimte is gesitueerd, blijkt uit de plaats van de raveelconstructie. Aan weerszijden van de stookplaats heeft hoogstwaarschijnlijk een venster gezeten. Hoewel tijdens de huidige verbouwing geen sporen of resten van oude kozijnen zijn gevonden, wordt dit vermoeden versterkt door de vondst van het kozijnhout op de onderliggende bouwlaag. Dat de huidige nissen destijds vensters geweest zijn, is ook verklaarbaar door het volgende: de achterwand van de nis is gemetseld met een steen, die afwijkt van de in de noordwand verwerkte bakstenen. Die achterwand van de nis is dus later gemetseld dan de rest van de noordwand (zie foto 1). De vensters moeten uitgekeken hebben op het, al in de bewoningsgeschiedenis genoemde, Santdragersgangetje in de Langestraat.

De vloer op deze verdieping is opgebouwd uit twee lagen grenen delen. Waarom is hier een dubbele vloer toegepast? Een dergelijke dubbele vloeropbouw is ook op de bel-etage van het voorhuis toegepast. Hier heeft op de eikenhouten vloer, die direct op de onderliggende balklaag ligt, een natuurstenen vloer gelegen met een kalkspecie op een schelpenlaag. De tweede vloerlaag is in een latere verbouwing, na de verwijdering van de natuurstenen vloer, aangebracht. Nog een overeenkomst is de op zijn kant liggende balklaag onder de vloer van de bel-etage. De balklaag onder de vloer op deze 1e verdieping van het achterhuis ligt eveneens op zijn kant. Maar er zijn ook verschillen. De onderste vloerlaag op deze verdieping van het achterhuis is niet van eikenhout. En de op de bel-etage gevonden schelpenlaag ontbreekt. Of op deze verdieping een natuurstenen vloer heeft gelegen, blijft giswerk, maar gezien de functie van de kamer, namelijk de eetkamer, is het absoluut niet uitgesloten. Dat de ondervloer niet uitgevoerd is in eiken, zou te verklaren zijn met het feit, dat eikenhout een dure houtsoort is en de onderliggende keuken altijd dusdanig verwarmd werd, dat er weinig vochtproblemen, veroorzaakt door temperatuursverschillen, voorzien werden.
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Afb. 1; een aanzicht en een doorsnede van de geprofileerde balklaag
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Fase I, 1ste verdieping achterhuis 1
Fase II: derde kwart 18de eeuw

Inleiding

De eerste grote verbouwingsronde aan de Herengracht 49 moet in het derde kwart van de 18de eeuw hebben plaatsgevonden. Het trappenhuis met balusters opgebouwd uit wervelingen van voluten, dat naast de binnenplaats is gelegen, is wellicht de meest kenmerkende en overtuigende aanwijzing, dat er in deze periode een verbouwing moet zijn geweest. De op de eerste verdieping van het voorhuis aanwezige schouw is eveneens uit deze periode te dateren. 

Tijdens deze verbouwingsronde is dus het trappenhuis gerealiseerd en zijn onder andere de woonvertrekken naar de straatzijde verhuisd. Op de bel-etage is een insteek gerealiseerd en er is een tweede verdieping op de achterhuis gekomen.
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Souterrain

Alle vertrekken krijgen tijdens deze verbouwingsronde een grote beurt het souterrain blijft echter bijna ongewijzigd. 

De straatzijde blijft in zijn geheel gehandhaafd volgens Fase I. Het zelfde geld voor de achterzijde van het souterrain. Ook het privaat onder het bordes van de stoep blijft in gebruik. De verbouwing zal in deze ruimte vooral hebben betekend dat er groot onderhoud is gepleegd. 

Overloop & gewelf

De betegeling met ‘witjes’zoals aangebracht in Fase I blijft gehandhaafd (zie Fase II, souterrain 1). Het tegelwerk wordt alleen aangeheeld opplaatsen waar deze is beschadigd. Zo ontstaan er de eerste verschillen in het tegelwerk. Verder wordt er in deze twee ruimten niet veel verbouwd en bijna alles gehandhaafd zoals het in Fase I is aangebracht.
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Fase II, souterrain 2; betegeling 'witjes' onder gewelf
Bel-etage

Ontvangstkamer

De ontvangstkamer is een hoge kamer, die wordt verlicht door twee vensters. De oude kruisvensters zijn vervangen door nieuwere schuiframen met roede verdeling. Dit kunnen we opmaken uit tekeningen van Casper Philips NOOT zie foto op pag. Tussen de voordeur aan de zuidzijde en het middelste venster is een gemetselde wand aanwezig. Deze reikt tot de bovenzijde van de voordeur en is betimmerd met houten panelen. De gemetselde wand tussen de ontvangstkamer en de achterkamer blijft gehandhaafd, tussen deze twee ruimten is een deur gerealiseerd. Tussen de vloeren van de achterkamer en de ontvangstkamer ligt een dorpel, zowel de omliggende vloerdelen als de dorpel vertonen slijtsporen. De balken en vloerdelen van de 1ste verdieping blijven in het zicht, en zijn afgewerkt met groen schilderwerk. De wanden in deze ruimte zijn, aan de noordzijde afgewerkt met bespanning en behang, aan de zuidzijde is alleen behang aanwezig. Voor de doorgang tussen de ontvangst ruimte en de gang is, in de wand aan de zuidzijde, een marmeren fonteintje in een nis aanwezig. De met ölandsteen betegelde vloer op de bel-etage wordt verwijderd. En wordt vervangen voor het behaaglijkere hout. De ölandsteen was aan de onderzijde voorzien van een laag schelpen. Deze heeft men laten liggen en met behulp van regelwerk zijn de nieuwe grenen vloerdelen hierop bevestigd. (zie Fase II, bel-etage 3)
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Fase II, bel-etage 1; detail grenen vloer met onder schelpen
Gang

Het trappenhuis, dat zich nu aan de achterzijde van het voorhuis bevindt, is bereikbaar via de gang uit de ontvangstkamer. Het plafond van de gang word gevormd door de balklaag van de 1ste verdieping. Deze zijn groen beschilderd. Deze beschildering is nog zichtbaar tussen het plafond van de bel-etage en de 1ste verdieping. De wand aan de zuidzijde is afgewerkt met stucwerk, dat is beschilderd in de zelfde kleur groen als het plafond. De wand met de achterkamer en de insteek is vermoedelijk ook afgewerkt met stucwerk en groen geschilderd (zie Fase II, bel-etage 2). Ter plaatse van de overgang van het voorhuis naar het trappenhuis is een toog gerealiseerd. Aan de bovenzijde van deze toog is een doorkijk van de gang het trappenhuis aanwezig.

Achterkamer

De achterkamer is voorzien van een insteek. Over de hele breedte van de achterkamer is een extra verdieping aangebracht. Aan de voorzijde wordt de insteek beëindigd door de wand tussen de voor- en achterkamer. De benedenkamer van deze insteek heeft een hoogte van 2.3 m (tot onderkant balklaag), de bovenkamer heeft een hoogte van 2.7 m (tot onderkant balklaag). Beide kamers worden verlicht door het reeds aanwezige venster in de achtergevel, het venster is ter plaatse van de balklaag van de insteek dichtgezet met een paneel. Het glaswerk in het venster is voorzien van een roede verdeling. Dat het oude venster is gehandhaafd, kan men opmaken aan de puibalk in de achtergevel. De gaten die de stijlen achter hebben gelaten in de balk zijn niet afgewerkt. 
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Fase II, bel-etage 2; beschildering balk, console en wand gang
Kamer onder de insteek

Over het plafond van de onderkamer valt niet veel te zeggen, vanwege het feit, dat de insteek niet meer aanwezig is. Vermoedelijk is de balklaag van de insteek 90° gekanteld bxh ca. 30 x 20 cm. Het 90° kantelen van balken werd alleen toegepast indien er problemen optraden met stahoogten, daarom is het onlogisch dat er onder de balklaag nog een verlaagd plafond aanwezig was. De wanden van de onderkamer zijn afgewerkt met stucwerk en behang, resten van het stucwerk zijn nog aanwezig tegen de achtergevel. Tegen de noordzijde is een haard aanwezig, deze schouw staat nu op de 1ste verdieping van het voorhuis. Aan weerszijden van deze schouw zijn twee pronkkasten aanwezig. Deze kasten worden gebruikt om het mooie porselein te showen. Vermoedelijk was dit dan ook de eetkamer.
 

Bovenkamer van de insteek 

De balklaag van de 1ste verdieping is aan de onderzijde voorzien van betimmering, over deze betimmering is een stucplafond aangebracht. Langs de achtergevel is over de volledige breedte van de insteek een koof aangebracht. Deze is nodig omdat het kozijn nog tot tegen de puibalk doorloopt. De koof bestaat uit betimmering afgewerkt met stucwerk. Het profiel van de strijkbalk valt deels weg achter het stucwerk van de koof. Delen van de betimmering van het stucplafond en de koof zijn nog aanwezig. De insteek is bereikbaar vanuit het trappenhuis via een deur in de achtergevel (zie Fase II, bel-etage3). De bovendorpel van deze deur is voorzien van een toog. De wanden van deze ruimte zijn afgewerkt met bespanning en behang. 
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Fase II, bel-etage 3; kozijn deur naar insteek

1ste Verdieping
Door de verplaatsing van het trappenhuis naar de binnenplaats betreed men nu de 1ste verdieping via de achterzijde. Aan de zuidzijde is vanaf het trappenhuis een gang. Direct rechts aan het begin van de gang is de trap naar de 2de verdieping van het achterhuis, aan het einde van de gang is een deur naar de voorkamer. De vloer van de gang is afgewerkt met grenenvloerdelen. Het plafond bestaat uit de balklaag van de 2de verdieping. 

Voorkamer

De voorkamer wordt verlicht door drie identieke schuiframen met roedeverdeling. Aan de noordzijde is symmetrisch in de ruimte een haard geplaatst. De haard is tot het plafond afgewerkt met een betimmering. De wand rondom de haard en aan de zuidzijde zijn afgewerkt met bespanning. Rondom een raamwerk aanwezig waaraan bespanning bevestigd is geweest. Bovendien is de wand nog de uitsparing aanwezig waarin de stijlen van de wand uit 1665 bevestigd zaten. Zodoende kan deze ook niet zijn gestuukt. De wand met de gang en de achterkamer is opgebouwd uit stijl- en regelwerk, afgedekt met betimmering, de wand is afgewerkt met bespanning en behang. Het plafond bestaat uit balken en vloerdelen van de 2de verdieping. Deze zijn groen beschilderd, gelijk aan het schilderwerk in de ontvangstkamer (zie Fase II, 1ste verdieping 4). Aan de noord- en zuidzijde zijn de balken voorzien van consoles. Over de afwerking van de vloer kan niet veel worden gezegd. Wel is duidelijk dat er grenen delen op de vloer liggen, dat kan vanaf de onderzijde worden gezien. 

Achterkamer

De achterkamer is waarschijnlijk een privé-ruimte geweest, een ruimte waar men zich verzorgde en kon opmaken. De ruimte wordt verlicht met schuifraam met roede verdeling, dit is het linker venster van de twee die origineel aanwezig waren. De onderzijde van het venster is voorzien van een paneel. Het rechterkozijn is verwijderd om een doorgang mogelijk te maken van uit het trappenhuis. Het omliggende metselwerk is verwijderd en vervangen voor nieuw metselwerk. De haard is verwijderd alleen het rookkanaal van de bel-etage is nog aanwezig in deze ruimte. De muur langs deze noordzijde is afgewerkt met stucwerk. De wanden met de gang en de voorkamer zijn afgewerkt met stucwerk. Het plafond wordt gevormd door de balken en vloerdelen van de 2e verdieping, de strijkbalk is voorzien van een halfrond profiel. De balken zijn aan de noordzijde voorzien van consoles. Het plafond is groen beschilderd gelijk aan het schilderwerk in de ontvangst kamer. Deze zijn overgebleven van de nieuwbouw. De vloer bestaat uit grenen delen. Deze ruimte is tijdens de 19de eeuw langzaam geëvolueerd tot een badkamer.
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Fase II, 1ste verdieping 1; oude beschildering balklaag

2de verdieping

Evenals op de onderliggende verdieping is de ruimte met de woonfunctie naar de straatzijde verplaatst. De leefruimte heeft zo goed als zeker dienst gedaan als slaapvertrek. De scheidingwand met de achterste kamer heeft onder de kreupele stijl van de raveelconstructie gelopen. De balklaag in het slaapvertrek is weggewerkt achter een stucplafond. De schouw heeft tegen de muur aan de noordzijde gestaan. In de achterste ruimte is het trappenhuis gesitueerd, dat steektrappen. Dit trappenhuis is hier gerealiseerd omdat, het, tijdens deze verbouwing gerealiseerde, trappenhuis in het tussenlid slechts tot de 1ste  verdieping van het voorhuis reikt. Dat deze 2de verdieping slechts met een simpele steektrap bereikbaar is, zegt iets over de representatieve waarde van de verdieping. Deze verdieping is duidelijk niet bedoeld om gasten te ontvangen.

De indeling, die tijdens de verbouwing in het derde kwart van de 18de eeuw heeft plaatsgevonden, is op deze verdieping de meest gecompliceerde om te reconstrueren. Er zijn geen bouwsporen te vinden, welke met zekerheid de plaats van de schouw aanwijzen. De schouw en dus de warmtebron had vaak een centrale plaats in een ruimte. Dit vanwege de drang naar symmetrie, maar natuurlijk ook om het gehele kameroppervlak te kunnen verwarmen. Gezien dit gegeven kan de positie van de schouw als een goede indicatie dienen, hoe de ruimteindeling moet zijn geweest. 

Wegens het gebrek aan aanwijzingen zal bij de reconstructie van de 18de eeuwse indeling van deze verdieping, tevens worden gekeken naar de ontwikkeling van de onderliggende verdieping. Op deze verdieping is te zien, dat de ruimte met de woonfunctie naar de straatzijde verhuist. Gezien het ontbreken van het hijsluik op deze 2de verdieping na de verbouwing van de gevel, circa een halve eeuw later, kan verondersteld worden, dat de opslagfunctie van de achter het hijsluik liggende ruimte al was opgeheven en dat dus tijdens de verbouwing in het derde kwart van de 18de eeuw, evenals op de onderliggende verdieping, de woonfunctie naar de straatzijde is verplaatst. Ook het feit, dat het interne trappenhuis vanaf de 1ste verdieping tegen de achtergevel is geplaatst, duidt op de verplaatsing van de ruimte met de woonfunctie. Het trappenhuis zal niet in deze woonvertrekken gesitueerd zijn.
De 2de verdieping is dus na deze verbouwingsronde bereikbaar via de tegen de achtergevel gelegen steektrap vanaf de 1ste verdieping van het achterhuis. De steektrap bevindt zich in het eerste balkvak vanaf de achtergevel. Boven het trapgat, ten bate van de steektrap vanaf de onderliggende verdieping, staat de steektrap naar de bovenliggende pakzolder. Om de steektrap naar de bovenliggende zolder mogelijk te maken zijn in de strijkbalk en de naastgelegen balk inkepingen gemaakt om zo de doorgang te verbreden. Het verloop van het (steek)trappenhuis is te zien in de afbeelding: Fase II, 1. 

De consoles, welke aan de zuidzijde van de verdieping onder de balklaag ontbreken, moeten in deze periode zijn verwijderd. Een verklaring voor het verwijderen van deze consoles blijft giswerk. Het feit, dat de consoles op de laatste drie balken nog wel zitten, kan iets zeggen over de indeling van de verdieping. De balken mét de consoles hebben waarschijnlijk in een ander vertrek gezeten. 

Als er vanuit wordt gegaan, dat de consoles op de laatste drie balken een aanwijzing zijn voor de onderverdeling van ruimten op deze verdieping, dan moet de scheidingswand dus onder de kreupele balk hebben gelopen, evenals nu het geval is. 

In de balklaag, welke in het huidige middenstuk in het zicht liggen, zijn kleine spijkergaatjes zichtbaar. Deze gaatjes zullen afkomstig zijn van een stucplafond, zoals deze ook onder de balklaag op de bel-etage zijn aangetroffen. De gaatjes zijn niet meer zichtbaar in de balken in de achterste kamer. Enige twijfel over het stucplafond ontstaat, als bedacht wordt, dat de touwen, die door de touwgaten in de zoldervloer hebben gelopen, wel in de leefruimte aan de voorzijde van deze verdieping moeten hebben door kunnen lopen. Aangezien het stucplafond tijdens de nieuwbouwfase nog niet werd toegepast, kan gezegd worden, dat het stucplafond tijdens deze verbouwing is toegepast. De spijkergaatjes zitten niet meer in de laatste drie balken vanaf de achtergevel. De kreupele balk is de laatste balk met de spijkergaatjes, wat het vermoeden, dat de scheidingswand onder deze balk heeft gezeten, versterkt.

Zolder

De verbouwing in het derde kwart van de 18de eeuw heeft weinig gevolgen gehad voor de zolderverdieping. De zolder wordt nog steeds gebruikt als pakzolder. 

Deze verdieping is bereikbaar via de steektrap, gelegen in het eerste balkvak vanaf de achtergevel. De steektrap naar de vliering is direct boven de steektrap vanaf de ondergelegen verdieping gesitueerd (zie Fase II, 1). Het voormalig trapgat aan de zuidzijde is gedicht met grenen vloerdelen. Dit trapgat is overbodig geworden door de realisatie van het huidige trappenhuis in het tussenlid.

De verplaatsing van de woonruimten op de ondergelegen verdiepingen naar de straatzijde heeft tot gevolg, dat er aan de noordzijde een tweede rookkanaal op de zolderverdieping is gerealiseerd. Het rookkanaal wordt tussen het eerste tussenspantbeen en het tweede hoofdspantbeen, vanaf de voorgevel, gesitueerd zodat er minimale aanpassingen aan de kapconstructie gerealiseerd behoeven te worden.

Of de raamluiken in het venster in de achtergevel worden vervangen door de huidige, naar buiten openslaande ramen met de 2 x 2 roedeverdeling, is niet met zekerheid te zeggen.

Vliering
De steektrap waarmee deze ruimte wordt bereikt is verplaatst naar de achtergevel en is daar strak tegenaan geplaatst. De vliering blijft verder gehandhaafd als in Fase I.
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Fase II 1
Binnenplaats & trappenhuis

Binnenplaats
De vloer van de binnenplaats is betegeld met marmerplaatjes van 40 x 40 cm. (zie Fase II, binnenplaats 5) In de binnenplaats wordt de muur aan de noordzijde bebouwd met drie kleine hokjes. Het hokje aan de linkerzijde is bereikbaar vanuit de achterkamer van het voorhuis. De kasten in het midden en aan de rechterzijde zijn bereikbaar van uit de binnen plaats. De ruimte in het midden was voorzien van een privaat voor de bewoners. De wanden zijn tot 1.2 m hoogte voorzien van betegeling. De vloer is afgewerkt met marmertegels van 40 x 40 cm. De kast aan de rechterzijde is aan de onderzijde 500mm diep, op 1.2 m spring de wand 25 cm in. Deze kast is vermoedelijk gebruikt als bergkast. De dakrand van deze drie hokjes is afgewerkt met een sierlijst. De wanden met de achtergevel van het voorhuis(tot de puibalk) en wand met het trappenhuiszijn afgewerkt met stucwerk waarin schijnvoegen zijn getekend (zie Fase II, binnenplaats 2).
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Fase II, binnenplaats 1; marmer plaatjes vloer binnenplaats
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Fase II, binnenplaats 2; schijnvoegen in wand met trappenhuis
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Fase II, trappenhuis 1; holle treden voor betere bereikbaarheid

Trappenhuis

Het voormalige tussenlid is opgehoogd tot de vloer van de 2de verdieping van het voorhuis, ter plaatse van de 1ste en 2de verdieping van het achterhuis, de insteek en de 1ste verdieping van het voorhuis is een bordes aanwezig. In de gevel naar de binnenplaats zijn drie vensters aanwezig. Het kozijn op de begane grond is afkomstig van Fase 1, op het niveau van de insteek en de 1ste verdieping van het voorhuis zijn de andere twee vensters aanwezig. De beide vensters zijn identiek en bestaan uit drie vaste delen met roedeverdeling. De binnenzijde van deze vensters is aan de onderzijde voorzien van een lijst. Het kozijnhout is aan de binnenzijde rondom afgewerkt met een duivenjager. 

De trap is een engelse- of kuiptrap met een rechte boom. De trap bestaat uit 4 delen:

1. trap (9 treden) naar bordes 1ste verdieping achterhuis.

2. trap (5 treden) naar bordes insteek voorhuis.

3. trap (12 treden) naar bordes 2de verdieping achterhuis.

4. trap (4 treden) naar bordes 1ste verdieping voorhuis.

Het aantal traptreden zijn hol of bol, om zo de bereikbaarheid te verbeteren (zie Fase II, trappenhuis 6). De noordzijde is boven het tweededeel van de trap voorzien van een paneel, achter dit paneel is een deel van het onderliggende venster aanwezig (zie Fase II, trappenhuis 2). Als men van buiten dit venster bekijkt ziet men duidelijk de trap achter het venster hangen. De balusters van de trap bestaan uit wervelingen van voluten, de boven- en onderzijde en in het midden zijn de voluut opengewerkt. De beginbaluster, klauw of kardoes, is groter uitgevoerd dan de overige balusters in de trap. De onderzijde van de trappen is afgewerkt met een stucplafond. Deze is voorzien van een sierlijst met hoekstukken. Het plafond van het trappenhuis bestaat uit de balklaag en houtendelen, deze zijn groen geschild gelijk aan de balken op de bel-etage. 
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Fase II, trappenhuis 2; trap achter raam van origineel kozijn

Begane grond achterhuis
De indeling van deze bouwlaag is tijdens deze tweede fase niet veranderd. Op de begane grond van het achterhuis is nog steeds de keuken gesitueerd met aan de noordzijde de stookplaats. 

Gezien de vondst van de tegels met voorstellingen met herdertaferelen en de reeds bij Fase I genoemde verkaring van de heer Willenborg, de vorige bewoner van het huis, kan er vanuit worden gegaan, dat ook na deze verbouwingsronde, de ruimte afgewerkt is geweest met deze tegels. 

Het venster in de voorgevel heeft tijdens deze verbouwing schuiframen gekregen. De roedeverdeling, die de ramen nu hebben, zijn niet uit deze bouwfase te dateren, maar zijn, gezien de gootte van de ruiten, een fase later geplaatst. 

Of de vensters in de noordgevel en achtergevel tijdens deze verbouwing zijn dichtgezet is niet duidelijk. Uit een stadsplattegrond uit 1822 (zie Ontwikkeling Herengracht), getekend door landmeter Van Diggelen, blijkt dat het Santdragersgangetje in 1822 het achterhuis van Herengracht 49 niet meer bereikt. Sinds wanneer de steeg het achterhuis niet meer bereikt, zal samengaan met de verbouwing op het naastgelegen perceel. De vensters moeten zijn dichtgezet, toen het naastgelegen huis het uitzicht ontnam. Nader onderzoek van Herengracht 47 lijkt gewenst.

1ste verdieping achterhuis

Net zoals de indeling van de onderliggende bouwlaag, verandert de indeling van de 1ste verdieping van het achterhuis minimaal. Ook de functie van eetkamer is niet veranderd, gezien de gunstige ligging ten opzichte van de onderliggende keuken. 

De schouw is nog steeds tegen de noordelijke muur gesitueerd. Of de vensters, die aan weerskanten van de schouw hebben gezeten, tijdens deze verbouwingsronden zijn gedicht, is, zoals bij de ondergelegen bouwlaag ook hier niet duidelijk. Na het dichtzetten van de vensteropeningen zijn de achtergebleven nissen gebruikt als pronkkast, waarin bijvoorbeeld het servies werd geëtaleerd. 

Als de vloer in de nieuwbouwfase (zie Fase I, 1ste verdieping, achterhuis) een natuurstenen vloer gekregen heeft, is deze vloer, tijdens deze verbouwing vervangen door de grenen vloer die er nu ligt. 

In de voorgevel is op deze verdieping net zoals op de onderliggende verdieping een schuifraam geplaatst. 

Vanwege het huidige plafond, is de balklaag niet te onderzoeken op eventuele sporen, die de aanwezigheid van een stucplafond verraden. Of de balklaag in het zicht heeft gelegen, is dan ook niet te zeggen.

De wanden zijn afgewerkt met stucwerk. Nadat tijdens de huidige verbouwing de kastenwand aan de noordzijde deels ontmanteld werd, werd het achterliggende stucwerk zichtbaar.

2de verdieping achterhuis

Er heeft enige twijfel bestaan over datering van deze 2de verdieping van het achterhuis. Er zijn aanwijzingen, die duiden op een realisatie van deze verdieping, tijdens de verbouwing, waarbij het trappenhuis in het tussenlid is gebouwd. 

Dat deze verdieping destijds gebouwd is, is te onderbouwen door het feit, dat het trappenhuis een bordes op het vloerniveau van deze verdieping heeft. De balk, waarop dit bordes ligt, ondersteunt tevens het metselwerk van deze 2de verdieping van het achterhuis. Aan een situatie geschetst in de schets op de volgende bladzijde moet gedacht worden. De muur, die op de balk van het trappenhuis rust, is dus zeker niet ouder dan het trappenhuis (zie foto 1). De afmetingen van de bakstenen en de lagenmaten van deze muur komen overeen met die van de in het trappenhuis opgemetselde muren. Ook de afmetingen en lagenmaat van de gemetselde achtergevel van deze verdieping stroken met de opgemetselde muurtjes in het trappenhuis. Wel moet gezegd worden, dat het metselverband afwijkt, maar dit is gezien het feit, dat de muurtjes in het trappenhuis halfsteens zijn en de muren in het achterhuis steens zijn, makkelijk verklaarbaar.

Ook de afmetingen van de balklaag wijst op een verschil in bouwfase tussen de 1e en de 2de verdieping van het achterhuis. De afmetingen van de balken (h x b ca. 25 x 17 cm) in de balklaag op deze etage zijn een slagje kleiner dan de balklaag op de onderliggende verdieping van het achterhuis (h x b ca. 35 x 19 cm). 

De balklaag heeft sowieso aan de zuidzijde consoles gehad. Dit werd duidelijk, toen tijdens de huidige verbouwing het plafond in het halletje werd weg gehaald (zie foto 2). Of er aan de noordzijde ook consoles onder de balklaag hebben gezeten, is niet te onderzoeken door de aanwezigheid van het stucplafond. Omdat de balklaag is beschilderd, heeft deze in het zicht gelegen. 

Of er een raveelconstructie in de balklaag zit en hoever de raveelbalk vanaf de bouwmuur aan de noordzijde zit, is nu ook niet te zien. Of er destijds in deze ruimte een schouw heeft gestaan is niet te bewijzen, wel is gezien de sporen in de vloer, het oppervlak van het rookkanaal wat groter geweest. 

Het venster heeft van oorsprong een driedeling gehad, dus met twee tussenstijlen. De twee inkepingen van deze tussenstijlen zijn nog in de bovendorpel aanwezig. Dat deze inkepingen nog in de bovenroede aanwezig zijn, laat zien, dat de bovendorpel nog uit het derde kwart van de 18de eeuw stamt. 

De plavuizen (14.2 x 14.2 x 2.4 cm) die onder de huidige bedstede liggen, hebben na de nieuwbouwfase ook op de binnenplaats gelegen. Dat deze plavuizen daar gelegen hebben, is te bewijzen door de plavuizen, die in de doorsnede van het gewelf onder de binnenplaats onder de huidige marmeren plavuizen liggen. In het gewelf zit een opening, welke wordt afgedekt met het luik op de binnenplaats. Door die opening zijn de plavuizen te zien (zie foto 9 & 10, omschrijving gewelf). Of de groen en oranje geglazuurde plavuizen na deze verbouwingsronde op de 2de verdieping zijn hergebruikt blijft giswerk. Ook de rede van het neerleggen van deze plavuizen is niet duidelijk.

In het derdekwart van de 18de eeuw was de 2de verdieping van het achterhuis ook de laatste verdieping. De laatste verdieping van het achterhuis is in een latere verbouwing gerealiseerd.
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Fase II, 2de verdieping, achterhuis 1; tegen de onderzijde van

de sprong in het metselwerk aankijkend.
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Fase II, 2de verdieping, achterhuis 2; de balklaag, waarop te 

zien is, dat de onderzijde van de kop niet is beschilderd, wat 

duidt op een console.
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Fase II, schets 1
Fase III: 1802 - 1805

‘Vier eeuwen Herengracht’
 schrijft over de verbouwing van de verhoogde halsgevel naar de huidige lijstgevel met bloktand het volgende: ‘Nadat reeds in de 18de eeuw een nieuwe pui was aangebracht, werd in het begin van de 19de eeuw de bovengevel vervangen door een nieuwe, onder rechte klossenlijst, waarboven een puntje van het dak uitsteekt.’ 

Dat de verhoogde halsgevel daadwerkelijk in twee fasen getransformeerd is tot lijstgevel, valt niet te bewijzen aan de hand van verschillen in baksteenformaten, lagenmaten en metselverbanden. Misschien wordt er in de zojuist genoemde literatuur, met ‘vervanging van de pui’, gedoeld op de vervanging van de vensters, omdat juist in de 18de eeuw de massale overgang plaatsvond van het kruisventser naar het schuifraam.

De eenheid in het toegepaste metselwerk onder en boven de deklijst maakt het aannemelijk, dat de verbouwing van de voorgevel in één bouwronde is geschied. 

Gezien de stijl, waarin dit is gebeurd, heeft deze verbouwing aan het begin van 19de eeuw plaatsgevonden. De sobere houten kroonlijst is een van de kenmerken uit deze tijd. In de 19de eeuw wordt deze lijstgevel bij enkele huizen toegepast. Op grote schaal werden oude topgevels gewijzigd in lijstgevels. 

In deze peridoe is Evert Entrop Muller jr. eigenaar van het huis, nadat het huis al sinds 1722 in het bezit is van de familie. Entrop Muller heeft het huis, in de periode 1802-1805 in zijn bezit gehad. De verbouwing van de voorgevel zal dan ook in deze periode zijn uitgevoerd.
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 Situatie 2; afbeelding afkomstig uit archief bij Gemeente Archief Amsterdam, getekend tussen 1943 en 1946, tekenaar onbekend

Souterrain

De straatzijde van het souterrain wordt geheel vervangen, het kleine venster dat uitzicht gaf op de stoep is verwijderd, en vervangen door een groot venster, opvallend is dat een deel van dit venster wegvalt achter de eerste twee treden van de stoep (zie Fase III, souterrain 1). De stoep, met de trap en het bordes, welke los staat van de gevel en zijn eigen draagconstructie heeft, is het enige element, dat uit de nieuwbouw fase is overgebleven
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Fase III, souterrain 1; treden voor het venster van souterrain
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Fase III, souterrain 2; uitgehakte nis achtergevel

 Zolder

De leugenaar, welke op de zolderverdieping is gerealiseerd, moet doen vermoeden, dat op deze verdieping nog een volwaardige bouwlaag aanwezig is. In werkelijkheid zorgt de leugenaar ervoor, dat slechts in de eerste meter vanaf de voorgevel tot op het plafond opgemetselde muren zijn. Hierachter ligt de houten kap weer in het zicht (zie foto 1, omschrijving 3de verdieping, zolder).

De leugenaar is over de 17de eeuwse kap gebouwd zodat boven het niveau van de vlieringvloer de Oudhollandse dakpannen gewoon zijn blijven zitten. Door de luiken in het plafond van de leugenaar, vanaf de zolderverdieping, is dit pannendak nog zichtbaar is (zie foto 1, Fase I, 3de verdieping, zolder).
De verplaatsing van het hijsrad gaat samen met het onbruikbaar worden van de op de vliering, zolder en 2de verdieping aanwezige touwgaten. In de vliering- en de zoldervloer worden dan ook nieuwe, met de nieuwe positie van het hijsrad, strokende touwgaten gerealiseerd. Dat de vloer van de 2de verdieping geen nieuwe touwgaten krijgt, zegt iets over de functie van de aan de voorzijde liggende ruimten op de 1e en 2de verdieping. Het touw loopt dus nog tot en met de 2de verdieping. 

Vliering

Door het aanbrengen van de lijstgevel is de nok van de kapconstructie in het zicht komen te liggen. De nok van de kap is afgewerkt met een wolfseind. (zie Fase III, vliering 3) Bij deze verbouwing zijn de hijsbalk en het hijsrad een stuk verplaatst. 
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Fase III, zolder 1
Dat de hijsbalk en het hijsrad zijn verplaatst, kan men opmaken uit:

· De balk is met veel latjes en blokjes op zijn plaats getimmerd. 

· Het houtwerk van het hijsrad past niet in de kapconstructie, en is met allerlei balkjes gefixeerd.

· In de vloer zijn twee setjes gaten aanwezig, waardoor het eindloze touw geleid werd.

Het pas maken van de hijsbalk en het hijsrad is natuurlijk zeer onlogisch bij een zorgvuldig afgewerkte kap. Deze betimmering zijn dan ook niet origineel. Tijdens het vervangen van de gevel heeft men de hijsbalk haaks op de gevel willen plaatsten, met als gevolg dat ook het hijsrad verplaatst moest worden. Deze zijn vervolgens op de nieuwe plaats weer vast getimmerd, en gefixeerd met geïmproviseerd houtwerk (zie Fase III, vliering 1). Ook het timmerwerk van het wolfseind is geïmproviseerd en daarom secundair.
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Fase III, vliering 2; touwgaten ten behoeven van hijsrad
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Fase III, vliering 3; timmerwerk ter bevestiging constructie hijsrad
[image: image172.jpg]



Fase III, vliering 4; hijsbalk en wolfseind
Binnenplaats & trappenhuis

Door dat het mogelijk wordt om leidingen aan te leggen voor het afvoeren van vuilwater. Ontstond er ook de mogelijkheid om op 1ste verdieping een privaat aan te leggen. Het was bovendien niet nodig om deze aan te sluiten op de beerput. De leidingen kunnen het afvalwater immers direct afvoeren naar de grachten. Tegen de achtergevel bevind zich reeds een lage uitbouw waarin zich verschillende opbergruimten bevonden. Om extra ruimte te creëren op de 1ste verdieping en zo een privaat mogelijk te maken, wordt langs de gevel aan de noordzijde een koker opgetrokken die tot de bovenzijde van 1ste verdieping reikt. Deze ruimte wordt rondom tot 1.2 m betegeld en voorzien van een privaat. Ook op de binnenplaats wordt in de middelsteruimte een privaat aangelegd (zie Fase III, binnenplaats 1). De afvoer van beide privaten gaat door de vloer en komt uit in het gewelf. Vanuit het gewelf wordt de leiding door de wand getrokken richting het souterrain. Aan de achterzijde van het souterrain is aan de linkerkant een stuk muur weggehakt, in deze nis wordt de leiding naar beneden geleid en verdwijnt onder de klinker vloer van het souterrain. (zie Fase III, souterrain 2)
[image: image173.jpg]



Fase III, binnenplaats 1; privaat binnenplaats

Fase IV: 1899 - 1900

Inleiding
Over de verbouwingsplannen uit 1899 zijn enkele documenten gevonden, die het reconstrueren van de indeling na de deze verbouwingsronde een stuk eenvoudiger maken. Door de aanwezigheid van de tekeningen hoeven er minder theorieën worden bewezen. Ook wordt er in een document (zie afb. 1) verwezen naar te verwijderen onderdelen. Dit zegt iets over die onderdelen, deze zijn dus aanwezig geweest en zullen in eerdere verbouwingen zijn aangebracht of zelfs uit de nieuwbouw dateren. 

De bouwvergunning van 22 December 1899 bevat de volgende tekst;

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AMSTERDAM, gezien een adres van A.R. ten Cate waarbij vergunning wordt verzocht tot volgens voorgelegde tekening verbouwing van het perceel Heerengracht 49; Overwegende dat uit een ingesteld onderzoek gebleken is dat de in deze verbouw zal bestaan in het vernieuwen der ramen in den voorgevel, het uitbreken der insteek boven de zijkamer en het restaureren van het inwendige gedeelte van genoemd perceel. Geven adressant te kennen dat het verrichten van bedoelde werkzaamheden wordt toegestaan onder voorwaarde: dat de voorschriften der Algemene Politie Verordening nageleefd worden. 

De in de bouwvergunning gegeven omschrijving van de werkzaamheden dekt niet de gehele lading. Zo wordt over een nieuw te maken verdieping op het achterhuis niet gesproken, terwijl deze wel degelijk tijdens deze verbouwingsronde is toegevoegd. Het, in de vergunning genoemde, uitbreken van de insteek op de bel-etage is het bewijs voor het feit, dat de insteek aanwezig is geweest.

De opdrachtgever voor deze verbouwingronde is A.R. (Reginus) ten Cate. Ten Cate is reeds genoemd in de bewoningsgeschiedenis en heeft het pand, volgens de bewoningsgeschiedenis, in 1900 gekocht en vier jaar later alweer verkocht. Als er vanuit wordt gegaan dat het pand in 1900 gekocht is, is de koop pas na de verlening van de bouwvergunning op 22 december 1899 tot stand gekomen. De tekeningen behorende bij de bouwvergunning (zie afb. 2), getekend door de bouwkundige A. van Kleeff, laten de plannen voor de verbouwing reeds zien. Toch zullen de bouwlagen van het voor- en achterhuis stuk voor stuk behandeld worden
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Fase IV 2; de tekeningen behorende bij de bouwvergunning, getekend door de bouwkundige A. van Kleeff
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Bel-etage

Tochtportaal en gang

Veel elementen van de verbouwing van 1900 zijn in de gang nog aanwezig in originele staat. De voordeur blijft gehandhaafd als in Fase III, boven de deur is een groot bovenlicht zonder roede verdeling aanwezig. De vloer van het tochtportaal is voorzien van een marmervloer, gelegd à livre ouvrir, eenmaal gespiegeld. Langs de wanden is een marmer lambrisering aangebracht, boven deze lambrisering zijn de wanden afgewerkt met stuc, en voorzien van een sierlijst. Het verlaagde stucplafond is voorzien van een kroonlijst. De scheiding tussen de gang en het tochtportaal wordt gemarkeerd door een hoge tochtdeur voorzien van en groot glazendeel. Het kozijn, met bovenlicht dat is dichtgezet met geëtst glas, is uitgevoerd in de stijl van de neorenaissance. (zie Fase IV, bel-etage 1)
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Fase IV, bel-etage 1; overzicht gang en tochtportaal

De vloer van de gang is gelijk aan de vloer van het tochtportaal: voorzien van marmer, gelegd à livre ouvrir, eenmaal gespiegeld. De marmer lambrisering uit het tochtportaal loopt door over de wand van de gang. Boven de lambrisering zijn de wanden afgewerkt met stucwerk. Het verlaagde stucplafond is voorzien van een kroonlijst. De kozijnen en deuren naar de voor- en achterkamer zijn identiek. Deze zijn uitgevoerd in de stijl van de neorenaissance en zijn vergelijkbaar met het kozijn van de tochtdeur. De toog ter hoogte van de overgang naar het trappenhuis is bekleed met marmer. Boven de toog is een groot bovenlicht aangebracht, het glazen deel is geëtst. 

Voorkamer

De voorkamer van de bel-etage is 0.2 m smaller dan de achterkamer. Deze indeling met een smalle beuk en een brede beuk is kenmerkend voor deze periode. Hierdoor kan het tochtportaal iets breder worden uit gevoerd dan de gang. De vensters aan de voorzijde van de voorkamer reiken tot het verlaagde stucplafond. De schuiframen zijn niet voorzien van een roedeverdeling. De noordzijde is voorzien van een haard. De boezem is afgewerkt met stucwerk en de hoeken zijn voorzien van een rondstaafprofilering. De haard is voorzien van een marmer schouw. De sporen van deze schouw zijn aanwezig in de vloer voor de haard. De gemetselde wand tussen de voor- en achterkamer is verwijderd, de ontbrekende strook in de vloer wordt aangeheeld. De wand naar het tochtportaal bestaat uit een borstwering van 1m met daarop een houtenstijlen en betimmering. Het donkere deel van de borstwering bestaat uit metselwerk dat overgebleven is uit Fase II . (zie Fase IV, bel-etage 2).

De houten delen gebruikt voor de betimmering van deze wand zijn eerder gebruikt. Op de houten delen zijn sporen aanwezig van beschildering, en afdrukken van een boom. De voor- en achterkamer zijn en suite met elkaar verbonden. De plaats waar deze wand met schuifdeuren aansluit op de wand met de gang is ook de plaats waar de brede beuk begint. Sporen van deze wand zijn aanwezig op de vloer en in het plafond. Op de vloer zijn de sporen van een dubbele schuifdeur aanwezig. Rondom is deze wand betimmerd met panelen. De grenenvloerdelen uit de 18de eeuw blijven in de voor- en achterkamer gehandhaafd.

Achterkamer

De achterkamer is voorzien van één venster, het kozijnhout is identiek aan de kozijnenhout in de voorgevel, hier is ook geen roedeverdeling aanwezig. Het kozijn dat toegang verschafte aan de insteek is dicht gezet met houten delen. De wand aan de noordzijde is voorzien van een haard, de boezem van deze haard is identiek aan de boezem in de voorkamer. De pronkkasten aan beide zijden van de haard zijn dichtgezet. De wand met de gang bestaat uit stijlen met betimmering, tussen de stijlen is de onderst 1m van een gemetselde borstwering voorzien. Deze is aanwezig voor de marmer lambrisering. De stenen van de borstwering zijn hergebruikt uit de oude scheidingwand tussen de voor- en achterkamer, de stenen bevatten veel resten van stucwerk. De overige wanden zijn voorzien van bespanning met behang. 
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Fase IV, bel-etage 2; wand met tochtportaal
1ste verdieping

De wanden van de gang op de 1ste verdieping zijn aan de zijde van de keuken en de zuidzijde voorzien van een lambrisering. Deze bestaat uit een lijst op 0,8m hoogte. Het onderliggende stucwerk en de lijst zijn groen geschilderd. Het verlaagde stucplafond bevat geen versieringen. De deur naar de keuken is de oude doorgang naar de trap van de 2de verdieping. De huidige deur naar de steektrap van de 2de verdieping is hergebruikt uit Fase II. De deur naar de slaapkamer is afkomstig uit Fase II en is op dezelfde plaats gehandhaafd. De vloer van de gang is afgewerkt met parket identiek aan het parket dat in het trappenhuis ligt. 

Slaapkamer

De slaapkamer wordt van daglicht voorzien door drie identieke schuiframen met vast bovendeel. Deze reiken tot tegen de strijkbalk van de bovenliggende verdieping. Rondom de kozijnen is de wand afgewerkt met panelen. De kamer is voorzien van een verlaagd stucplafond. Om te voorkomen dat het stucplafond erg laag zou komen te hangen heeft men een deel van de onderzijde van de balklaag afgebeiteld . (zie Fase IV, 1ste verdieping 1). Ter plaatse van de kozijnen in de voorgevel is het plafond voorzien van een koof. De ramen reiken namelijk tot vlak onder de strijkbalk van de bovengelegen verdiepingsvloer en zouden anders het plafond kruisen. Het stucplafond is voorzien van een lijst met hoekvullingen en een middenstuk. De wand aan de noordzijde is voorzien van een marmer schouw deze stamt uit Fase II. De boezem van de haard is afgewerkt met stucwerk en op de hoeken een rondstaaf. De overgang van het de boezem met het plafond is voorzien van een lijst palmettenmotief. 

De vloer is afgewerkt met parket gelegd in een blokken motief van 20x20cm. 

Aan de achterzijde is de ruimte voorzien van een:

· Deur naar een inloopkast.

· Deur naar doorloop keuken.

· Ingebouwde boekenkast.

· Deur naar de gang. 

Alle deuren en de boekenkast zijn zoals omschreven in de beschrijving. De delen wand tussen de deuren en de kast zijn afgewerkt met bespanning en bahang.
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Fase IV, 1ste verdieping 1; afgehakte balk bovenslaapkamer
Badkamer

De badkamer is aan de achterzijde voorzien van een venster. Deze is dicht gezet met een stolpraam met aan de bovenzijde een vast glazen deel. De onderzijde is afgewerkt met een paneel. Het omliggende metselwerk is afgewerkt met stucwerk. Aan de linkerzijde van het raam is een deur naar het privaat in koker1. In deze ruimte zijn de wanden tot 1,2m hoogte voorzien van betegeling. De vloer van deze ruimte is voorzien van grenen delen. Voor deze deur is een luik in de vloer aangebracht, dit luik geeft toegang aan de ruimte tussen het verlaagde plafond van de bel-etage en de balklaag van de 1ste verdieping. De noordzijde van de badkamer is geheel afgewerkt met stucwerk. De wanden aan de zuidzijde en aan richting de trap bestaat uit stijl en regelwerk. Deze is afgewerkt met stucwerk op steengaas. De balklaag en vloerdelen van de 2de verdieping liggen in het zicht en zijn gebroken wit beschilderd, langs de noordzijde zijn consoles aanwezig. De strijkbalk is als enige voorzien van een profilering. De vloer in deze ruimte bestaat uit grenen delen. 

2de verdieping

Om de indeling van de 2de verdieping, die na deze bouwfase is ontstaan te reconstrueren, hoeven geen ingewikkelde theorieën te worden bewezen. De tekening uit 1899, getekend door de bouwkundige A. van Kleeff, laat zien wat de plannen destijds geweest zijn. De op de tekening, 3de verdieping genoemde bouwlaag is de plattegrond, die wat vertelt over deze 2de verdieping van het voorhuis. De plattegrond uit 1899 geeft een ietwat vertekend beeld van de ruimte. De steektrap vanaf de 1e verdieping, heeft niet zo dicht op de ruimte aan de voorzijde gezeten. De gang tussen de trap en de ruimten aan de voorzijde is een stuk breder geweest. 

De scheidingswand die op de plattegrond aan de achterzijde van de trap is getekend is de scheidingswand waarin het venster (zie foto 4, omschrijving 2de verdieping) zit. Aan de overzijde van het trapgat heeft ook een scheidingswand gezeten. Deze scheidingswand heeft over de gehele breedte van de ruimte gelopen. Dat deze scheidingswand destijds werkelijk gerealiseerd is, blijkt uit de achtergebleven sporen in het vloerveld. De achterste ruimte krijgt op de tekeningen uit 1899 de naam zolder mee. Een naam die weinig twijfel meer overlaat over de functie van deze ruimte.

Bij deze verbouwing zijn de steektrappen, vanuit de onderliggende verdieping en naar de bovenliggende zolder, die aan de achterzijde van het voorhuis gesitueerd waren, verplaatst naar de huidige posities van de steektrappen. Het trapgat aan de achterzijde van het voorhuis is gedicht met smalle grenenhouten delen.


De scheidingswanden, die, ten tijde van het onderzoek, op deze verdieping staan, zijn allemaal uit deze bouwfase te dateren. 

Het venster in de scheidingswand tussen het middenstuk en de achterste kamer vertoont opvallende overeenkomsten met het schuivende onderraam van de begane grond van het achterhuis (zie 

foto’s 1 & 2). Het is heel goed mogelijk, dat het venster, dat verwerkt is in deze scheidingswand, van een schuifraam uit de derde bouwfase afkomstig is. Het venster is dan vroeg 19de eeuws.

Logeerkamer / Keuken

De huidige slaapkamer is in twee ruimten verdeeld geweest. De kamer aan de noordzijde werd destijds de logeerkamer genoemd. De schouw die in deze ruimte aanwezig is, is tijdens deze verbouwing geplaatst. Het stucplafond en de aftimmering rond de vensters in de voorgevel stammen ook van deze verbouwing. De smalle ruimte aan de zuidzijde heeft op de plattegrond geen naam gekregen, zoadat de functie niet bekend is. Uit een niet echt professioneel ogende tekening (zie Fase V) van een latere verbouwing uit 1963 blijkt, dat er in deze smalle ruimte een keukentje gezeten heeft. 
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Fase IV, 2de verdieping 1

Fase IV, 2de verdieping 2
Zolder
Dat de zolderverdieping niet door de bouwkundige A. van Kleeff getekend is, zegt al iets over de verbouwingsplannen voor de zolder in 1899. Van de zolder is geen plattegrond getekend en zelfs in de lengtedoorsnede wordt de zolderverdieping buiten beschouwing gelaten.

De steektrap vanaf de onderliggende 2de verdieping is tijdens deze verbouwing verplaatst. Deze verplaatsing heeft in zoverre gevolgen voor de zolderverdieping, dat het trapgat natuurlijk ook mee verhuist. Het trapgat, dat vanaf het derde kwart van de 18de eeuw dienst heeft gedaan is gedicht. De vensters in de voorgevel zijn vervangen door de huidige ramen, zonder roedeverdeling, welke niet te openen zijn.

De vliering

De steektrap is verplaatst naar de huidige locatie. De vliering is verder gehandhaafd als in Fase III, waarin de voorgevel is vervangen.

Trappenhuis

In het plafond van het trappenhuis is een groot legraam aangebracht. Deze is voorzien van een rechthoekige roedeverdeling. Aan de binnenzijde is het legraam voorzien van een lijst in neostijlen. Het plafond rond het legraam is verlaagd en afgewerkt met stucwerk.

Begane grond achterhuis
Evenals de zolderverdieping wordt ook de begane grond van het achterhuis niet getekend in de verbouwingsplannen uit 1899. 

De huidige wangen van de stookplaats zijn tijdens deze verbouwingsronde opgemetseld. Dat de gemetselde wangen van de stookplaats tijdens deze verbouwing gerealiseerd zijn, is te bewijzen aan de hand van de metselsteen die tijdens het, bij deze verbouwing uitgevoerde metselwerk, is gebruikt. Dezelfde steen is bijvoorbeeld gebruikt bij het invullen van de gaten, die de balkkoppen van de balklaag onder insteek hebben achtergelaten. De insteek is tijdens deze verbouwingsronde verwijderd (zie de bouwvergunning in Fase IV) en de gaten zullen dus ook tijdens deze verbouwing zijn dichtgemetseld. Nog een beter bewijs is het feit, dat de bovenste verdieping van het achterhuis, welke tijdens deze verbouwing gerealiseerd is, is opgebouwd met deze baksteen. 

De wanden hebben na deze verbouwingsronde nog steeds betegeld gezeten met de tegels met herdervoorstellingen. De wangen van de stookplaats zijn tegen deze betegelde wanden aan gemetseld en hebben zelf een betegeling gekregen met witjes.

1ste verdieping achterhuis

Het interieur van deze ruimte stamt volledig uit de verbouwing van na 1899. In de plattegronden van bouwkundige A. van Kleeff uit 1899 wordt de kamer de eetkamer genoemd.

De kastenwand, opgebouwd uit verticale grenenhouten delen en het houten plafond zijn tijdens deze verbouwing aangebracht. De schouw, welke sterke gelijkenis vertoont met de schouw in de logeerkamer op de 2de verdieping van het voorhuis, is in deze bouwfase geplaatst. Dat het rookkanaal opgemetseld is met de eerder genoemde baksteen, waarmee de wangen van de stookplaats op onderliggende verdieping zijn opgemetseld, bewijst de datering van de kastenwand en de schouw. De kastenwand komt namelijk ter plaatse van het rookkanaal een decimeter de ruimte in en kan dus pas gerealiseerd zijn, nadat het rookkanaal al aanwezig was.

Het grote venster met de tweedeling in de voorgevel, welke in de omschrijving uitvoerig omschreven staat, is samen met de aftimmering van verticale kraaldelen onder het venster, te dateren uit deze bouwfase De wanden in deze ruimte zijn afgewerkt met stucwerk.

2de verdieping achterhuis
Omdat tijdens deze verbouwingsronde een extra etage op het achterhuis is geplaatst en het 18de eeuwse trappenhuis niet mee is gestegen, was het noodzakelijk om de plattegrond van de 2de verdieping van het achterhuis zo aan te passen, dat er een trap naar de nieuwe verdieping mogelijk werd. De indeling die in 1900 gerealiseerd is, is eigenlijk nog steeds intact. 

Bij aankomst op deze verdieping, komt men in een halletje, waarvandaan men de steektrap met onderkwart naar de nieuwe laag op het achterhuis kan bereiken. Onder de steektrap is een kast gerealiseerd, welke vanuit de kamer toegankelijk is. Tussen de trapkast en de achtergevel is een bedstede gesitueerd. 

Op de muren heeft een jute bespanning gezeten met daaroverheen een behanglaag. In de bedstede heeft deze bespanning met behang niet gezeten. Hier zijn de gemetselde dragende muren afgewerkt met stucwerk.

In deze verbouwingsronde zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het venster in de voorgevel. Tot deze verbouwingsronde heeft het venster een driedeling gehad. Tijdens de verbouwing is de huidige tweedeling gerealiseerd. 

3de verdieping achterhuis

Bij de verbouwingsronde in 1900 is een vierde bouwlaag op het achterhuis gerealiseerd. Vanuit het halletje op de onderliggende verdieping komt de steektrap met onderkwart aan in het halletje van deze verdieping. Het trapgat werd aan de achterzijde afgeschermd door de scheidingswand, welke is opgebouwd uit verticale kraaldelen. Aan de voorzijde heeft een valbeveiliging gezeten, gezien de sporen in de grenen vloerdelen. 

De indeling van deze verdieping is de laatste honderd jaar nauwelijks veranderd. De scheidingswand, waar de paneeldeur in zit, waardoor de kamer bereikbaar is, heeft van voor- naar achtergevel doorgelopen. Anders dan getekend in de plattegronden uit 1899 is het achterste kamertje niet vanuit het halletje bereikbaar geweest, maar vanuit de kamer. Dat het achterste kamertje vanuit de kamer toegankelijk was, is te zien aan de op een deur duidende sporen op de vloer. Deze sporen zitten op de lijn van de scheidingswand. 

Het moet een donker kamertje geweest zijn. De enige vorm van daglichttoetreding was mogelijk via het venster, voorzien van een soort van matglas dat in de scheidingswand met het halletje zit (zie foto 1).
Wat precies de functie van deze extra verdieping is geweest, is niet geheel duidelijk. In de plattegronden uit 1899 is er wel een naam gegeven aan deze ruimte, maar deze is niet leesbaar. 

De hijshaak, die aan de, naar buiten doorlopende balk hangt, zegt misschien iets over een mogelijke opslagfunctie. Hoewel deze ook uit praktische overwegingen kan zijn geplaatst. Dat de kamer geen schouw heeft gekregen, zegt iets over de representatieve waarde van de kamer. De twee onderliggende verdiepingen hebben in deze verbouwingsfase wel een schouw gekregen. 

Wat verder opvalt is, dat alle leefruimten tijdens de verbouwing in 1900 een plafond hebben gekregen;

· De suites op de bel-etage van het voorhuis.

· De slaapkamer op de 1e verdieping van het voorhuis.

· De logeerkamer op de 2de verdieping van het voorhuis.

· De eetkamer op de 1e verdieping van het achterhuis.

· De slaapkamer op de 2de verdieping van het achterhuis.

Deze 3de verdieping van het achterhuis heeft geen plafond gekregen, maar hier is de balklaag (h x b ca. 23 x 7.5 cm) en het dakhout in het zicht.
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3de verdieping achterhuis 1
Fase V: 1963

Het huis is blijkens subsidiebeschikkingen in 1963 intern verbouwd. 

Van deze verbouwing is een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een gespecificeerde begroting aanwezig in de vorm van een bijlage, behorende bij de premieregeling woningverbetering en –splitsing 1953 (P.W.S.1953) met de stempel van 1 juli 1963 van de Gem. bouw- en woningtoezicht Amsterdam;

Betreft perceel; Herengracht 49 2e verdieping

I)
Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

Het gedeeltelijk slopen van een scheidingswand en een aanrecht, het maken van een douchecel groot 1.60 x 1.60 meter. Binnenwand betegeld tot hoogte 1.50 meter, granitovloer en steengaasplafond, loodgieterwerkzaamheden te weten geyser en doucheapparatuur. Geyser op eerste etage.

II)
Gespecificeerde begroting van kosten

Slopen scheidingwand en aanrecht met afvoer puin

  50,-

Granitovloer volgens voorschrift



100,-

Nieuw deurkozijn met deur en lekdorpel


125,-

Bestaande deur voorzien van lekdorpel


  15,-

Tegelwerk






160,-

Stucadoor:
Plafond 
2.4 m²



  50,-



2 wanden
5,- m²



  35,-

Loodgieter
Doorhalen koperen leiding


  25,-



Doucheputje (afvoer)



  25,-



Geyser en doucheapparatuur


250,-







ƒ
835,-
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Fase V 1
Omdat bij deze verbouwing niet alle bouwlagen zijn verbouwd, zullen alleen de verbouwde bouwlagen worden besproken.
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Souterrain

De verbouwing van het souterrain tijdens deze fase is toe te schrijven aan de galerie zich in deze ruimte vestigt. De dienstingang aan de noordzijde blijft aan de buitengevel voorzien van een vouwdeur. De binnenzijde wordt een dubbel deurstel aangebracht. Deze zijn voorzien van ieder twee glazen delen en onder een paneel, en draaien naar binnen. Om de deuren vrij te laten draaien is er in balk nr.2 voor beide deuren een keep gemaakt. De ruimte onder het bordes waar zich vroeger de privaat bevond wordt nu voorzien van een stolpraam naar de straatzijde. 

De wanden aan de noord- en zuidzijde worden afgewerkt met stucwerk. De in het zicht liggende balklaag en vloerdelen wordt wit geschilderd. 

Bel-etage

Vanaf 1963 is er enige tijd een architecten bureau gevestigd op de bel-etage. De bel-etage is toen geheel ontmanteld, alleen het verlaagde stucplafond is achtergebleven. Daarna is er een standaard kantoor afwerking in aangebracht met voorzet wanden en verlaagd systeemplafond. 

2de verdieping

Een schets zonder datum, maar wel met het stempel van de P.W.S. laat zien hoe de keuken op de 2de verdieping van het voorhuis, plaatsmaakt voor een douchecel (zie afb. 1).
In de begroting wordt niet gesproken over verdere verbouwingsplannen. Toch is het vermoeden, dat tijdens deze verbouwing in 1963 de scheidingswand, welke aan de zijde van het middendeel, het trapgat afschermt, is verwijderd. Omdat er op deze verdieping drie identieke deuren verwerkt zijn, kan verondersteld worden, dat de deur, welke uit de gesloopte scheidingswand afkomstig is, in 1963 in de douchecel is verwerkt. De in de gespecificeerde begroting genoemde nieuwe deur met lekdorpel zal dan niet verwerkt zijn. De vensters in de achtergevel zijn bij deze bouwfase vervangen door de huidige stopramen.

Datering huidige toestand
Aan de hand van de reconstructie kan de huidige toestand worden gedateerd. Dit zal met behulp van de plattegronden geschieden. Door middel van kleuren, aan fasen gekoppeld, zal duidelijk gemaakt worden, welke onderdelen van het huis uit welke bouwfase stammen.

Legenda
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Fase II:


1750 - 1775

Fase III


1802 – 1805
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1899 – 1900

Fase V:


1963
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· Grachtenboek, ??

P. Spies en L. Schüter

· Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950, 1954

Prof. Willem van de Pluym

· Nederlandse tegels, 1971

Dr. C.H. de Jonge

· Nederlandse tegels, 1988

J.D. van Dam

· Een huis vol tegels, 1970

Petra Clarijs

· Jellema hogere bouwkunde, 1998

ir. Spiering, ir. R.Ph. Van Amerongen, W.J. Bakker

Een woord van dank

Wij willen de volgende personen graag bedanken voor de medewerking en assistentie, bij het tot stand laten komen en de uitvoering van dit bouwhistorisch onderzoek;

· de heer. Reinstra, bouwhistoricus, RDMZ

· de heer Van Voorst Vader, eigenaar Herengracht 49

· de heer Brinkman, lector monumentenzorg HvU

· de heer Verhagen, uitvoerder bouwbedrijf de Vlucht

· de heer Pluis, auteur ‘De Nederlandse tegel’

· de heer Kamermans, conservator Nederlands tegelmuseum

· de heer Vroom, gemeente Amsterdam

· de heer Van Boggelen

· de heer Kleppe
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�Vier Eeuwen Herengracht, J.E. van de Wielen en I.H. van Eeghen, blz. 199 


� Bouwen in Amsterdam, H.J. Zantkuijl, blz. 43


� Een huis vol tegels, Petra Clarijs, blz. 90


� Nederlandse tegels, dr. C.H. De Jonge


� Grachtenboek, P. Spies en L. Schüter, blz. 125


� Vier Eeuwen Herengracht, J.E. van de Wielen en I.H. van Eeghen, blz. 199


� Bouwkundige termen, E.J. Haslinghuis - H. Janse, blz. 332


� Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, C. Willemijn Fock, blz. 85


�Bouwen in Amsterdam, H.J. Zantkuijl, blz.407A


�Nederlandse interieur in beeld, C.Willemein Fock, blz.86


� Bouwen in Amsterdam, H.J. Zantkuijl, blz. 43


� Bouwen in Amsterdam, H.J. Zantkuijl, blz. 43


� Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, C. Willemein Fock, blz.267


� Vier Eeuwen Herengracht, J.E. van de Wielen en I.H. van Eeghen, blz. 199
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