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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport van Raoul de Danschutter en Jan-Peter de Wit. Na 
4 jaar is het ook voor ons tijd om af te studeren. Waternet bood ons in september 
een prachtige opdracht aan waarvan het resultaat nu voor u ligt. 
 
Een bevredigend resultaat wordt niet bereikt zonder de hulp en begeleiding van de 
opdrachtgever. Gelukkig hebben wij een goede begeleiding gehad vanuit 
Waternet. Hiervoor willen wij hen, en in het bijzonder Egbert Baars, hartelijk 
danken. Ook de begeleiding vanuit hogeschool Van Hall- Larenstein verdient een 
bedankje. 
 
We hebben veel geleerd over riolering, de regelgeving en het beleid op gebied van 
waterbeheersing in Amsterdam. Daarnaast hebben wij kennis mogen maken met 
een mooi en uniek bedrijf, het eerste watercyclus bedrijf van Nederland. 
 
Mede dankzij alle hulp en begeleiding is het mogelijk geweest ons afstuderen, 
hopelijk, met een goed resultaat af te sluiten. 
 

Raoul de Danschutter en Jan-Peter de Wit 
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Samenvatting  

In Amsterdam bevinden zich 16 gebieden waar polderriolering voorkomt. In deze 
gebieden zijn soms problemen met (grond)wateroverlast of is beheer en 
onderhoud nauwelijks uit te voeren, omdat de polderriolen op particulier terrein 
liggen. Een structurele oplossing is nodig om ervoor te zorgen dat de problemen 
rond de polderriolen in Amsterdam in 2030 zijn opgelost.  
Door grote verschillen tussen gebieden is het lastig 1 methode te kiezen die tot 
het gewenste resultaat leidt. Ieder gebied is verschillend en behoeft een andere 
aanpak. Zelfs binnen een gebied kunnen de verschillen groot zijn. Deze verschillen 
worden bepaald door de ligging, de huidige beheerder, de overzichtelijkheid en de 
beheerbaarheid van een (deel)gebied en kunnen ertoe leiden dat bij (deel)gebied 
A een betere oplossing mogelijk is dan bij (deel)gebied B.  
Met behulp van een beslisboom is de oplossingsrichting verkend. Uit deze 
beslisboom komt de meest haalbare oplossing voor een (deel)gebied naar voren. 
Een oplossing kan variëren van slopen en ophogen, het scheiden en in openbare 
ruimte aansluiten van (zoveel mogelijk) waterstromen of het behouden van het 
huidige polderriool. 
Daarnaast is de kwaliteit van zowel de huidige als de gewenste situatie met behulp 
van een puntensysteem bepaald. Nu kan de kwaliteit van de oplossing, oftewel de 
kwaliteit van de gewenste situatie, worden vergeleken met de huidige kwaliteit.  
In alle gevallen verbetert de kwaliteit, alleen als er door omstandigheden geen 
veranderingen kunnen plaatsvinden of de gewenste situatie al bereikt is, blijft de 
kwaliteit gelijk. De verbetering van de kwaliteit is gecorrigeerd voor het 
inspanningsgetal. Als een verbetering heel veel geld, tijd en/of moeite kost is een 
correctie toegepast. Als er niets verandert, is geen correctie toegepast. 
De verzamelde gegevens zijn gebruikt om een planning van de werkzaamheden 
aan polderrioolgebieden van 2015 tot 2030 te maken. De planning is gemaakt aan 
de hand van de waardering van de huidige situatie en de verbetering van de 
situatie na de aanpassingen. Een lage huidige waardering komt hoger op de 
urgentielijst. Een grote verbetering zorgt ook voor een hogere plaatsing. Een 
gebied wat een lage huidige waardering heeft, maar waar geen verbetering plaats 
kan vinden zal niet bovenaan in de planning staan. 
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1 Inleiding 

Amsterdam werd eind 19e, begin 20e eeuw uitgebreid in de polders rond het 
huidige centrum. In deze polders werd het maaiveld opgehoogd, met uitzondering 
van de oudere stadsparken en gebieden waar al bebouwing bestond. Het 
niveauverschil wat hierbij ontstond, kan oplopen tot 2 meter. Hierdoor ontstonden 
in de opgehoogde polders lager gelegen gebieden welke aparte bemalingsgebieden 
werden. De poldersloten waarmee deze aanvankelijk droog werden gehouden, zijn 
vervangen door ondergrondse constructies: de zogenoemde polderriolen.  
Deze polderriolen zijn tot op de dag van vandaag aanwezig en zorgen voor het 
drooghouden van de lager gelegen gebieden. Ook is in veel gevallen de 
hemelwaterafvoer (en in sommige gevallen de vuilwaterafvoer) op deze 
polderriolen aangesloten.  
 

1.1 Aanleiding 

Veel polderriolen binnen bouwblokken (vaak privé-eigendom) zijn in de periode 
sinds hun ontstaan in verval geraakt, doordat er onvoldoende aandacht aan het 
onderhoud is besteed. Hierdoor komt in veel bouwblokken met een polderriool 
(grond)wateroverlast voor. Bij het ontwerp van het rioolstelsel in gebieden rondom 
de polderrioolgebieden is nauwelijks rekening gehouden met de aanwezigheid van 
deze gebieden omdat particuliere leidingen niet in het beheersysteem zijn 
opgenomen. In extreme situaties kan het voorkomen dat het reguliere rioolstelsel 
overbelast raakt. Water vanuit de lager gelegen gebieden kan dan niet afgevoerd 
worden, waardoor er (afval)water op het maaiveld komt te staan. 
Polderriolen zijn in verschillende delen van Amsterdam te vinden, maar beperken 
zich tot 16 gebieden in de stadsdelen Oud-West, Oud-Zuid, Oost/Watergraafsmeer 
en De Baarsjes. De grootte varieert van enkele bouwblokken tot ongeveer 75 
hectare. 
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Figuur 1: Schematische weergave polderrioolgebied 
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Waternet heeft bij de aanpak van deze problematiek in het verleden slechts een 
adviserende taak gehad. Bewoners dienden de problemen op eigen terrein zelf aan 
te pakken. Dit bleek niet te werken, waardoor (grond)wateroverlast een veel 
voorkomend probleem is.  

1.2 Kader 

1.2.1 Projectkader 
 

Het tijdskader waarin Waternet de polderriolen wil aanpakken, is verdeeld in twee 
perioden, te weten: 

1. 2007–2015: aanpak van urgente polderriolen; 
2. 2015–2030: aanpak structurele oplossing van polderriolen. 

 
Ad 1 
Adviesbureau Wareco heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de locatie van 
polderrioolgebieden en naar de staat waarin de polderriolering verkeert. Hierna is 
door Wareco een verdeling gemaakt tussen urgente en niet urgente polderriolen 
(zie hieronder). Uit de inventarisatie kwamen 14 urgente bouwblokken verdeeld 
over 7 locaties. Waternet is hierna verder gegaan met het (tijdelijk) oplossen van 
de problemen bij de urgente polderriolen (tot er een structurele oplossing is).  
 
Voorbeelden van urgente polderriolen zijn polderriolen waar: 

- grondwateroverlast optreedt door een verminderde ontwaterende 
functie; 

- gedurende hevige regenval water het riool niet in kan of, rioolwater 
vanuit het (polder)riool de particuliere ruimte in stroomt; 

- meegelift kan worden met geplande werkzaamheden in de openbare 
ruimte of bouwwerkzaamheden (werk met werk maken). 

Ad 2 
Tussen 2010 en 2030 wil Waternet de maatregelen nemen die nodig zijn voor een 
structurele oplossing voor alle polderrioolgebieden.  
 

1.2.2 Wettelijk kader 
Deze paragraaf beschrijft de ontvangstplicht van grond- en hemelwater en 
stedelijk afvalwater.  
 

1.2.2.1 Waterwet 
De zorgplichten voor grond- en hemelwater zijn in de Waterwet (Wtw) vastgelegd. 
Artikel 3.5 en 3.6 zijn op de volgende pagina weergegeven.  
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Artikel 3.5 
1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg 

voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover 
van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend 
hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen 
tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. 
Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende 
maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige 
toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in 
het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een 
inrichting als bedoeld in artikel 15a van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. 

 

Artikel 3.6 
1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg 

voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen 
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan 
de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, 
voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg 
van het waterschap of de provincie behoort. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van 
het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de 
berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, 
op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld 
grondwater, en het afvoeren naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van 
de Wet verontreiniging. 

 

1.2.2.2 Wet milieubeheer 
De zorgplicht voor stedelijk afvalwater staat beschreven in de wet milieubeheer 
(Wm). Hieronder het relevante artikel voor de inzameling en transport van 
stedelijk afvalwater voor gemeentes, artikel 10.33. 
 

Artikel 10.33 
1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de 

inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen 
het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een 
openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 15a van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
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1.3 Probleemstelling 

Ondanks dat Waternet in (bijna) alle gevallen aan de ontvangstplicht, zoals deze in 
de Waterwet en de Wet milieubeheer is beschreven, voldoet heeft het toch van de 
gemeente Amsterdam de opdracht gekregen om (samen met de bewoners) een 
structurele oplossing te zoeken 1. 

1.4 Hoofd- en deelvragen 

De hoofd- en deelvragen die aan de hand van de opdrachtomschrijving zijn 
geformuleerd luiden als volgt. 

1.4.1 Hoofdvraag 
 
Welke maatregelen zijn wanneer nodig om tot een structurele oplossing voor de 
problemen bij de polderrioolgebieden te komen? 

1.4.2 Deelvragen 
 
1. Wat is een haalbare structurele oplossing per polderrioolgebied? 

2. Welke maatregelen zijn globaal nodig om tot deze oplossing te komen? 

3. Wanneer vinden er werkzaamheden plaats (in polderrioolgebieden) 
waarop kan worden meegelift om tot een oplossing te komen? 

1.5 Leeswijzer 

Dit document bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaande uit de 
hoofdstukken 2 en 3, beschrijven de context van de problematiek en de 
oplossingsmethodiek. Er valt te lezen hoe Waternet een structurele oplossing voor 
ogen heeft en hoe hiermee is omgegaan. Daarnaast zijn conclusies en 
aanbevelingen in het laatste hoofdstuk terug te vinden. 
 
Het tweede deel van dit rapport, hoofdstukken 4 en 5, beschrijft welke 
maatregelen waar en wanneer genomen dienen te worden om tot de meest 
haalbare structurele oplossing te komen. Alle 16 gebieden komen één voor één 
aan bod en per locatie wordt een oplossing besproken.  
Het kan voorkomen dat in de toekomst andere mogelijkheden ontstaan die 
onbeschreven blijven in dit document, doordat deze ten tijde van dit schrijven nog 
onbekend waren. Hierdoor blijft een regelmatige update van dit onderdeel 
noodzakelijk.  
 
De bijlage achterin, het derde deel, zijn ter verduidelijking van de 
oplossingsmethodiek. Tevens is er een woordenlijst opgenomen. 
 
Een extra document is bijgevoegd met daarin bijlage 5. Bijlage 5 bevat 
achtergrondinformatie en tekeningen bij hoofdstuk 4. 

                                               
1 Wareco rapport 
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2 Gebiedsindeling en oplossingsvoorkeur 

2.1 16 locaties 

Op 16 locaties in Amsterdam komt polderriolering voor. Deze gebieden liggen in 
de stadsdelen Oud-West, Oud-Zuid, Oost/Watergraafsmeer en De Baarsjes. De 
grootte varieert van enkele bouwblokken tot ongeveer 75 hectare. In figuur 2 en 
in bijlage 2 zijn de ligging van deze gebieden weergegeven.  

 
Elk polderrioolgebied is aangeduid met een letter, A t/m R (de letters I en J zijn 
overgeslagen om verwarring te voorkomen). Deze aanduiding is overgenomen uit 
het rapport dat adviesbureau Wareco heeft opgeleverd na een studie die heeft 
geleid tot de aanpak van de polderriolering op de korte termijn. Daarnaast heeft 
elk gebied een naam. Het polderrioolgebied is in veel gevallen vernoemd naar de 
straat waarin het polderrioolgemaal zich bevindt. In sommige gevallen is de naam 
van een park of wijk gebruikt. Alle 16 gebieden zijn in tabel 1 opgesomd en ter 
informatie is de oppervlakte van het onderzoekgebied weergegeven. Ook de 
naamgeving en de afbakening van de gebieden zijn uit het rapport van Wareco 
overgenomen.  

Tabel 1: Letter, naam en oppervlakte van de 16 gebieden 

 
 

Letter Naam  Oppervlakte 
(ha) 

 Letter Naam Oppervlakte 
(ha) 

A De Baarsjes 2,3 K Schollenbrugstraat 4,5 
B Sloterkade 1,1 L Oosterpark 6,2 
C Legmeerplein 0,4 M Linnaeusstraat 8,6 
D Bellamyplein 4,5 N Oetewalerpad 4,2 
E 2e Constantijn 

Huygensstraat 
3,3 O Paardekraalstraat 3,3 

F Vondelpark 77,3 P James Wattstraat 7,1 
G Hemonystraat 0,5 Q Linnaeusparkweg 14,0 
H Rustenburgerstraat 10,0 R Zeeburgerdijk 1,1 

Figuur 2: Alle polderrioolgebieden in Amsterdam 
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2.2 Verschillen binnen een gebied 

Sommige polderrioolgebieden zijn groot. Hierdoor is het onmogelijk aan de hand 
van 1 maatregel tot een structurele oplossing te komen. Daarnaast kan het 
voorkomen dat een maatregel voor een bepaald deel van een gebied wel mogelijk 
is en voor een ander deel van een gebied niet. Het is dus nodig om bij het zoeken 
naar een structurele oplossing het gebied op te delen. Hierdoor ontstaan de 
zogenaamde deelgebieden.  
 
Bij de indeling in deelgebieden is de huidige situatie bepalend. Verschillende 
aspecten die bepalend zijn voor de indeling in deelgebieden zijn: 
 
 
1. Ligging: Openbaar - Particulier 
2. Beheer: Waternet - Particulier 
3. Afvoer waterstromen: Grondwater  - Hemelwater - vuilwater 
4. Doorvoerfunctie: Ja - Nee 
5. (grond)Waterproblemen: Ja - Nee 
6. Duidelijkheid Overzichtelijk - Onoverzichtelijk 
7. Beheerbaar Ja - Nee  
 
 
In de hierop volgende tekst komen alle hierboven genoemde aspecten aan bod en 
volgt een korte beschrijving. 
  
Ad 1 
Een polderriool kan in de openbare ruimte of in particuliere grond liggen. Gebieden 
die opengesteld zijn voor publiek, zoals stadsparken of opengestelde ruimte door 
stadsdelen, vallen onder openbare ruimte. Alle overige ruimte is als particulier 
geïnterpreteerd. Ook rioolgangen vallen onder particulier. 
 
Ad 2 
Een polderriool kan in beheer zijn van Waternet of de particulier/eigenaar van de 
grond.  
 
Ad 3 
In heel Amsterdam moeten drie waterstromen afgevoerd worden. Deze 
waterstromen zijn grond-, hemel- en vuilwater. Soms voeren alle waterstromen af 
via het polderriool, soms slechts 1. De overige waterstromen voeren in het laatste 
geval af via een andere voorziening.   
 
Ad 4 
Een polderriool kan een doorvoerfunctie hebben. Dit houdt in dat het polderriool 
water doorvoert dat al eerder door Waternet is ingezameld in het kader van de 
zorgplicht. (Wtw artikel 3.5 en 3.6 en Wm artikel 10.33, zie p.12)  
 
Ad 5 
In een (deel)gebied kan (grond)wateroverlast voorkomen. Dit ontstaat vaak door 
de lage ligging van het terrein in combinatie met een slechte drainerende of 
afvoerende werking van het polderriool. Ook verstopping van het polderriool kan 
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leiden tot (grond)waterproblemen. Daarnaast kan grondwateronderlast voorkomen 
doordat het drainageniveau van de drainerende voorziening te laag is ingesteld. 
Door grondwateronderlast kan blijvende schade aan funderingen van bouwwerken 
ontstaan. Ook terugstroom valt onder dit aspect. Terugstroom treedt op als een 
vuilwaterriool ‘overstort’ op het polderriool. 
De aanwezigheid van terugstroom of (grond)wateroverlast is overgenomen uit het 
rapport van Wareco uit 2007. Als tussen 2007 en 2010 werkzaamheden aan of bij 
het polderriool zijn uitgevoerd is in overleg met de stelselbeheerder besloten of de 
terugstroom of (grond)wateroverlast is opgelost. 
 
Ad 6 
Duidelijkheid over het riool is een belangrijk aspect. Als een beheerder weet 
waarvoor hij verantwoordelijk is, is het aannemelijk dat sneller een oplossing 
gevonden wordt. Daarom is een duidelijk ontvangstpunt uitermate belangrijk, 
zodat ook de scheiding Waternet/particulier duidelijk is. Voor een duidelijk 
systeem dient ook bekend te zijn waar het water vandaan komt, wat de kwaliteit 
is en waar de voorziening ligt.  
 
Ad 7 
Een beheerbaar systeem maakt reparatie en vervanging mogelijk. Machines en 
werktuigen kunnen te allen tijde bij de objecten komen en daar werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
De gemeentelijke bouwblokindeling zal bij het indelen in deelgebieden vaak 
volstaan. De nummering van bouwblokken, zoals deze door de stadsdelen 
gehanteerd wordt, is gebruikt in het rapport van Wareco en daaruit overgenomen.  
Indien de omschrijving van deelgebieden gehanteerd door Wareco niet voldoende 
was, is de grens m.b.v straatnamen vastgelegd of aangevuld. 

2.3 Oplossingsrichting 

Om tot een structurele oplossing te komen is allereerst geformuleerd wat onder 
een structurele oplossing valt. Een structurele oplossing is een oplossing waarbij: 
 

1. de noodzaak van het polderriool verdwijnt; 
2. de functie van het polderriool wordt overgenomen door andere 

voorzieningen;  
3. de voorziening bereikbaar en beheerbaar is; 
4. er duidelijk is welke verantwoordelijkheid bij wie ligt en hier naar 

gehandeld wordt. 
 
De voorkeursvolgorde van de bovenstaande oplossingen is van gewenst naar 
minder gewenst. 
 
Daarnaast is op 14 juni 2010 een workshop over polderriolen gehouden. Waternet 
heeft toen een lijst maatregelen in volgorde van gewenst naar minder gewenst 
gezet. Deze lijst maatregelen is op de volgende pagina weergegeven.  
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De voorkeursvolgorde zoals deze tijdens de workshop opgesteld is, is een 
passende aanvulling op de oplossingen beschreven op de vorige pagina. Alle 
maatregelen, met uitzondering van 4, zijn zoals hierboven beschreven 
overgenomen. Een voorziening op terrein van een particulier in beheer nemen, 
zoals bij de vierde maatregel beschreven kan geen structurele oplossing zijn. 
Beheer op grond van een particulier zal in veel gevallen moeilijk/niet uitvoerbaar 
zijn. Daarom is ervan uitgegaan dat bij een maatregel zoals deze, de voorziening 
op particulier terrein in beheer bij de particulier blijft. In §3.2 op p.20 zijn aan de 
maatregelen van de workshop een scores toegekend. 
 
Waternet beschrijft in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor 2010-2015 een 
visie. Deze visie beschrijft dat duurzaam moet worden omgegaan met afvalwater. 
Het scheiden van waterstromen komt als een mogelijkheid naar voren. Verder is 
beschreven dat waterstromen waarbij lozing op oppervlaktewater zonder 
behandeling de voorkeur verdient. Ook deze visie is overgenomen. 

   Maatregelen  
 
1. Slopen en ophogen 

  + 
2. Aansluitingen naar straatzijde (openbaar terrein): 

- Vuilwater 
- Hemelwater 
- Grondwater 

 
3. Aansluitingen naar straatzijde (openbaar terrein): 

- Vuilwater 
- Hemelwater 

 Polderriool behouden voor grondwater 
 
 

4. Aansluitingen naar straatzijde (openbaar terrein): 
- Vuilwater 

 Polderriool behouden voor grond- en hemelwater 
 voorwaarde beheer bij Waternet. 

 
5. Een overzichtelijke en beheerbare situatie ontstaat. 

- 
6. Beheerders en eigenaren weten welke 

verantwoordelijkheden bij hen liggen. 

V
oo

rk
eu

r 



 
27 december 2010 - Pompen of verzuipen?  18/87 

 

3 Beslisboom en puntensysteem  

Om tot een structurele oplossing te komen is het belangrijk alle 16 gebieden op 
dezelfde manier te bekijken. Aan de hand van een beslisboom zijn alle 
deelgebieden (71 st.) op eenzelfde manier geanalyseerd en is een gewenste 
oplossingsrichting verkend. Daarnaast is met behulp van een scoretabel de 
kwaliteit van het huidige- en het gewenste systeem bepaald. De beslisboom en het 
puntensysteem komen in respectievelijk de paragrafen 3.1 en 3.2 aan bod.  

3.1 De beslisboom 

Aan de hand van de beslisboom weergegeven in bijlage 3 kan met een set vragen 
per deelgebied in drie stappen bepaald worden welke (structurele) 
oplossingsrichting het meest geschikt is. 
Het is belangrijk om werkzaamheden in een polderrioolgebied in de juiste volgorde 
uit te voeren om tot het gewenste resultaat te komen. Als er in een deelgebied 
afgeweken wordt van de oplossingsrichting moet het gehele gebied opnieuw 
bekeken worden. 

3.1.1 Stap 1: eerste analyse 
De eerste stap, de analyse geeft aan wat de huidige situatie is. Er wordt bepaald 
wie de beheerder is van het polderriool door te kijken naar de ligging 
(openbaar/particulier) en of er water wordt getransporteerd dat niet uit het 
(deel)gebied afkomstig is. Hierbij zijn er drie mogelijkheden, te weten:  
 

1. Ligging van de voorziening in de openbare ruimte, beheer van de 
voorziening in handen van Waternet. 

2. Ligging van de voorziening op particulier terrein, beheer in handen van de 
terreineigenaar (particulier). 

3. Ligging van de voorziening op particulier terrein, beheer van de 
voorziening in handen van Waternet (zakelijke rechtsituatie).  

Vaak is een polderriool in particuliere grond in beheer van de particulier en een 
polderriool in de openbare ruimte in beheer van Waternet. Echter kan het in 
sommige gevallen voorkomen dat een polderriool in particuliere grond in beheer is 
van Waternet. Meestal vindt er dan doorvoer van ingezameld water plaats, de 
eigendomssituatie is, gezien de doorvoer in deze gevallen, ook zoals deze gezien 
de gemeentelijke zorgplicht zou moeten zijn. In sommige gevallen is het 
polderriool in beheer gekomen bij Waternet doordat Waternet geprobeerd heeft de 
situatie te verbeteren en het polderriool in beheer heeft overgenomen. Dit is geen 
structurele oplossing en in de beslisboom wordt dan ook aangeraden het beheer 
terug te brengen bij de particulier. 
 
Daarnaast komt het aspect (grond)wateroverlast of terugstroom aan de orde. 
Zoals beschreven in § 2.2, ad 5, p.15, is informatie hierover terug te vinden in het 
plan van aanpak voor urgente polderriolen door Wareco. Ook informatie over de 
sloop of renovatie van panden is uit het rapport van Wareco overgenomen. 
Wareco heeft deze gebaseerd op structuurvisies van de stadsdelen. 
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3.1.2 Stap 2: oplossingsrichting 
In stap twee is de oplossingsrichting bepaald. Deze oplossingsrichting is gebaseerd 
op de maatregelen zoals deze zijn samengesteld tijdens de workshop van 
Waternet (§2.3 p.16). Aan de hand van de drie waterstromen die het polderriool 
mogelijk afvoert, wordt gezocht naar een oplossing. Combinaties die hierbij 
kunnen voorkomen zijn: 
 
− Grondwater; 
− Grond- en hemelwater; 
− Grond-, hemel- en vuilwater; 
− Geen 

 
Als onbekend is wat het polderriool exact afvoert (welke waterstromen) wordt 
geadviseerd uit te gaan van alle waterstromen, namelijk grond-, hemel- en 
vuilwater. Door dit te doen ontstaat een totaal overzicht van de te nemen 
maatregelen om tot een structurele oplossing te komen. 
 
De aanwezigheid van oppervlaktewater en een regen- of vuilwaterriool bepalen of 
een meer of minder gewenste oplossing mogelijk is. 
 
Vuilwater van het polderriool af halen heeft altijd de voorkeur, dit kan alleen als er 
een vuilwaterriool in de omgeving aanwezig is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
hemel- en grondwater af te voeren naar het oppervlaktewater of aan te sluiten op 
het hemelwaterriool. Dit kan onder vrij verval of met behulp van een pomp. 
Aansluiten van hemel– en grondwater op het oppervlakte water verdient de 
voorkeur boven het aansluiten van hemel– en grondwater op het hemelwaterriool. 

3.1.3 Stap 3: eigendomssituatie 
In de derde en laatste stap wordt de eigendomssituatie van de deelgebieden 
geëvalueerd. Als blijkt dat er na het nemen van maatregelen nog voorzieningen op 
particulier terrein aanwezig zijn, dient duidelijk te zijn wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 
 
Opnieuw geldt dat een voorziening op particuliere grond in beheer van Waternet 
ongewenst is. Is er echter geen andere mogelijkheid bestaat, dient zeggenschap 
over de grond verkregen te worden om beheer van de voorziening mogelijk te 
maken. Zeggenschap kan Waternet volgens de leidraad riolering2 op de volgende 
manieren verkrijgen: 
 

- Koop  
- Onteigening 
- Het opstalrecht (i.c.m. erfdienstbaarheid) 
- Het sluiten van een overeenkomst (i.c.m. kwalitatieve verplichting) 
- Opleggen van een gedoogplicht op grond van de belemmeringenwet 

privaatrecht 
 
Een situatie waarbij zeggenschap over grond van een particulier moet worden 
verkregen komt alleen voor als doorvoer niet van het polderriool kan worden 
verwijderd.  

                                               
2 Leidraad riolering, Module A2000 Juridische aspecten algemeen. 
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3.2 Het puntensysteem 

Het puntensysteem (tabel 2 p.21 en bijlage 4) is een hulpmiddel bij de bepaling 
van de kwaliteit van een (deel)gebied. De kwaliteit is aan de hand van deze twee 
aspecten bepaald: het eerste, afhankelijk van de ligging en de plek waar het 
afvalwater naartoe gaat. Het tweede wordt bepaald door de werking van het 
systeem. Het totaal aantal punten, tussen 0 en 100, geeft de kwaliteit van het 
systeem weer. Hierbij is een lage score als slecht en een hoge score als goed 
beschouwd. In tabel 3 is de score - kwaliteitsrelatie weergegeven. In §3.2.3 is een 
voorbeeld gegeven. 
Het puntensysteem kan zowel bij de kwaliteitsbepaling van de huidige situatie (zie 
§3.2.1), als bij het de kwaliteitsbepaling van de gewenste situatie als hulpmiddel 
dienen (zie §3.2.2). 

3.2.1 Puntensysteem voor bepaling van de huidige situatie 
Het puntensysteem kan gebruikt worden bij het bepalen van de kwaliteit in de 
huidige situatie per (deel)gebied. Per onderdeel kunnen wel of geen punten 
toegekend worden. In de ideale situatie kunnen in totaal 100 punten gehaald 
worden. De verdeling van de punten is als volgt: 71 punten zijn bij het onderdeel 
“Ligging en lozing” te behalen, en 29 punten bij het onderdeel “Systeemwerking”.  
 

3.2.1.1 Ligging en lozing 
Ligging en lozing zijn twee deelaspecten die beide per waterstroom beoordeeld 
dienen te worden. In Amsterdam hebben we te maken met de afvoer van drie 
waterstromen, namelijk grond-, hemel- en vuilwater. Per lozingslocatie wordt het 
aantal lozende stromen bepaald. Als men het aantal stromen per locatie 
vermenigvuldigd met de score ontstaat het totaal behaalde puntenaantal voor dit 
deelaspect.  
 
Manier van lozen 
Elke waterstroom kan op verschillende manieren lozen. De drie mogelijkheden die 
hierbij in Amsterdam voorkomen zijn: oppervlaktewater, hemelwaterriool en een 
vuilwaterriool. Grond- en/of hemelwater lozen op het oppervlaktewater is in de 
visie van waternet het best, daardoor is dit ook beoordeeld met 15 punten. Voor 
het lozen van grond- en/of hemelwater op oppervlakte is in principe geen 
zuiverende voorziening nodig. Door het scheiden van de stromen hoeft er minder 
stedelijk afvalwater naar de zuivering te worden getransporteerd. Hierdoor wordt 
energie bespaard, en dus ook een financiële besparing. Lozen op een 
hemelwaterriool verdient 10 punten, ook dit water heeft geen zuivering nodig.  
Maar er is wel een voorziening nodig om het water te vervoeren (riool). Een lozing 
op het vuilwaterriool krijgt slechts 5 punten, omdat dit water naar de zuivering 
gebracht wordt. Een waterstroom kan slecht op een van de drie mogelijke 
lozingslocaties afwateren. 
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Daarnaast kan het voorkomen dat er een pomp nodig is om een lozingslocatie te 
bereiken. Een pomp vergt onderhoud, kent een maximum debiet, verbruikt 
energie en maakt een systeem kwetsbaarder. Hierdoor wordt door het gebruik van 
een pomp een aftrek van 5 punten toegekend. Als meerdere pompen moeten 
worden gebruikt om 1 waterstroom van het polderriool af te halen, zoals bij het 
individueel scheiden van vuilwater, wordt er slechts 1 pomp in mindering 
gebracht. Het is lastig in te schatten 
hoeveel pompen er daadwerkelijk nodig 
zijn om een bepaald doel te bereiken dus 
telt er slechts 1. 
 
Ligging van de voorziening 
Voor de ligging van de voorziening is 
dezelfde manier van punten toekennen 
gebruikt als bij de ‘manier van lozen’, 
per waterstroom per voorziening. De drie 
waterstromen kunnen op drie manieren 
afvoeren naar hun lozingspunt. Namelijk: 
 

1. via een voorziening in de openbare ruimte, in beheer van Waternet; 

2. via een voorziening in de particuliere ruimte en in beheer bij de particulier; 

3. via een voorziening in de particuliere ruimte, maar in beheer bij Waternet. 

De eerstgenoemde mogelijkheid heeft de voorkeur. Waternet kan zelf de 
voorziening beheren, is zelf verantwoordelijk, en bij falen van de voorziening is het 
probleem snel op te lossen (12 punten). De volgende situatie is niet gewenst maar 
beter dan de 3e mogelijkheid. Dit is een situatie waarbij de voorziening op 

Aspect Aantal Mogelijkheden per deelaspect  Systeembeoordeling 

Lozing en ligging Score 

Aantal 
stromen 

Score 
 X 

stromen 

Manier lozen. 
Aantal te verdelen punten: 
3 

max. 2 Op oppervlaktewater 15   

max. 2 Regenriool 10   

min. 1 Gem / DWA riool 5   

Ligging van de leiding. 
Aantal te verdelen punten: 
3 

max. 3 Afvoer via openbaar terrein 12   

max. 3 
Afvoer via particulier, particulier 
beheer 6   

max. 3 Afvoer via particulier, WN beheer 4   

    max. 3 Gebruik (extra) pomp (per pomp) -5   

   Sub.tot    
Systeemwerking per locatie. 
   Ja of Nee  

    Ja / Nee Werkend systeem 7   
    Ja / Nee Overzichtelijk systeem 10   
    Ja / Nee Beheersbaar systeem 12   

  Sub.tot   
Tabel 2: Puntensysteem 

 Totaal   

 

Score Omschrijving 
0-10 geen 
11-20 zeer slecht 
21-30 slecht 
31-40 ontoereikend 
41-50 matig 
51-60 voldoende 
61-70 ruim voldoende 
71-80 goed 
81-90 zeer goed 
91-100 uitstekend 

Tabel 3: Kwaliteitsomschrijving polderriool 
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particuliere grond ligt, en deze ook is beheer is van de particulier. Waternet heeft 
hierdoor geen zeggenschap over de voorziening. Op het moment dat de 
voorziening faalt, kan het hierdoor lang duren voordat een oplossing is gevonden, 
wat veel overlast voor particulieren kan veroorzaken (6 punten). De 
laatstgenoemde mogelijkheid is het minst gewenst. De beheerder van het riool is 
anders dan de eigenaar van de grond. Hierdoor dienen zeer goede afspraken 
gemaakt te worden over de bereikbaarheid van de voorziening (zeggenschap over 
de grond). Echter blijkt uit pilots dat een zeggenschap lastig af te sluiten is. 
Daarnaast blijkt uit ervaring ook dat de gemaakte afspraken over bereikbaarheid 
slecht worden nagekomen.(4 punten).  
 

3.2.1.2 Systeemwerking 
In het 2e deel wordt gekeken naar de werking van de voorziening. Deze wordt niet 
per waterstroom bekeken maar voor het totale deelgebied. De systeemwerking is 
onderverdeeld in drie deelaspecten, namelijk: 
 

− Werkend; 
− Overzichtelijk; 
− Beheerbaar. 

 
Per deelaspect kunnen er wel of geen punten toegekend worden aan het te 
toetsen systeem. 
 
Het eerste deelaspect is de werking van het systeem. Hierbij wordt gekeken of het 
systeem zoals het er ligt, of komt te liggen werkt. Dit houdt in dat er geen sprake 
is van (grond)wateroverlast of terugstroom. Voor de werking kunnen 7 punten 
gegeven worden.  
 
Het tweede aspect is overzichtelijkheid. Dit geeft weer of het systeem duidelijk is. 
Is er bekend waar de leiding ligt, wat er op het stelsel loost en welke hoeveelheid 
hierbij hoort? Daarnaast is een duidelijk overgangspunt tussen de particulier en 
Waternet belangrijk. Dit deelaspect heeft een hogere score gekregen dan het 
eerste aspect, omdat problemen op dit vlak makkelijk op te lossen zijn. Als er 
sprake is van een onduidelijke situatie kan dit problemen bij het beheer opleveren. 
Er kunnen maximaal 10 punten voor dit onderdeel behaald worden. 
 
Het derde en laatste aspect is de beheerbaarheid (12 punten). Hier wordt gekeken 
naar de beheerbaarheid en toegankelijkheid van een locatie. Dit is volgens 
Waternet het belangrijkste deelaspect omdat een gebied waar beheer lastig / niet 
uit te voeren is in de toekomst gegarandeerd tot problemen gaat leiden. 
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3.2.2 Puntensysteem voor de kwaliteitsbepaling van de gewenste           
situatie 

De basis van het puntensysteem voor de kwaliteitsbepaling van de gewenste 
situatie is hetzelfde als het puntensysteem voor kwaliteitsbepaling van de huidige 
situatie (§3.2.1). Het puntensysteem voor de kwaliteitsbepaling van de gewenste 
situatie heeft echter een extra parameter, het inspanningsgetal. 
De hoogte van het inspanningsgetal wordt bepaald door de globale kosten, de 
hoeveelheid werk, de overlast en de complexiteit van de werkzaamheden die 
moeten worden uitgevoerd om tot de oplossing te komen. Omdat in dit onderzoek 
niet de ruimte is om voor alle gebieden exact uit te zoeken wat de maatregelen 
kosten en hoe complex de werkzaamheden zijn wordt er een inschatting gemaakt. 
Dit gebeurt in samenspraak met de stelselbeheerders van Waternet. 
Het is een getal kleiner of gelijk aan 1 en wordt vermenigvuldigd met het verschil 
in punten tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. De 
vermenigvuldiging levert een gecorrigeerd kwaliteitsverschil op. Door het 
gecorrigeerde kwaliteitsverschil van de behaalde punten bij de huidige situatie op 
te tellen ontstaat de kwaliteit van de oplossing.  
 
Kwaliteit van de oplossing=  
(gewenste situatie – huidige situatie) * inspanningsgetal)+ huidige situatie 
 

3.2.3 Voorbeeld 
Om de toelichting op de beslisboom en het puntensysteem te verduidelijken is 
hieronder een voorbeeld gegeven. 
 
Een bouwblok met omsloten binnenterrein loost vuilwater op een gemengd stelsel 
in de openbare weg. Het hemelwater en het grondwater worden met behulp van 
een polderriool (particulier beheer) in de achtertuinen en een pomp langs de weg 
(eigendom Waternet) op hetzelfde gemengde stelsel geloosd. Het polderriool is in 
sommige delen ingestort waardoor wateroverlast ontstaat. Op diverse plekken 
staan houten schuurtjes op het polderriool gebouwd. Aan de andere kant van het 
bouwblok ligt een gracht met een waterpeil dat 50 cm hoger ligt dan het maaiveld 
in de tuinen. Het straatpeil is 0,75 meter hoger dan het waterpeil. In figuur 3 is 
een schematische weergave van het gebied te zien. 
 
Dit bouwblok is het enige in de omgeving waar een polderriool voor de afvoer van 
grond- en hemelwater zorgt. Er liggen geen leidingen onder de woningen. 

 

Figuur 3: Schematische weergave bij het voorbeeld 
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Kwaliteitsbepaling van de huidige situatie. 
Vuilwater wordt via een gemengd stelsel direct vanuit de woningen afgevoerd. Ook 
lozen grond– en hemelwater, via het polderriool, op het gemengde stelsel. Met 
andere woorden: alle waterstromen voeren af via het gemengde stelsel. Hierdoor 
wordt bij wordt bij het aspect ‘manier van lozen’ het volgende ingevuld: 
oppervlaktewater (0), hemelwaterriool (0), vuilwaterriool (3). Zie tabel 4. 
De getallen achter de manieren van lozen staan voor het aantal watersromen die 
op die manier lozen. 
 
De voorziening die gebruikt wordt voor de afvoer van vuilwater, namelijk het 
gemengde (vuilwater) stelsel, ligt in openbaar terrein. Het polderriool ligt echter in 
de achtertuinen, maar is wel in beheer van de particulier. Bij het aspect ‘ligging 
van de voorziening’ wordt het volgende ingevuld: Afvoer via openbaar terrein 1, 
Afvoer via particulier, beheer particulier 2, afvoer via particulier, beheer Waternet 
0.  
De afvoer van regen en grondwater vindt gezamenlijk plaats, maar er is een pomp 
nodig, er wordt dus 1 pomp ingevuld. 
Het systeem werkt niet naar behoren, want er is grondwateroverlast in de 
achtertuinen (0). Het systeem is wel overzichtelijk, omdat duidelijk is wat er op 
het polderriool loost, namelijk hemel– en grondwater. Er een duidelijk 
overgangspunt tussen particulier en openbaar is, namelijk het gemaal (1). Het 
systeem in de achtertuinen is echter niet beheerbaar, omdat er bebouwing op het 
riool staat wat vervanging lastiger maakt. (0) 
 
In de huidige situatie scoort het voorbeeldgebied 44 punten. Hiermee is de 
kwaliteit volgens tabel 3 ontoereikend.  
 

Aspect  Aantal  Mogelijkheden per deelaspect    Beoordeling    Beoordeling 

Afvoer en ligging  Score  Huidig    Gewenste 

Manier van 
afvoer. Aantal 
te verdelen 
punten: 3 

max. 2  Op oppervlaktewater  15 0 0   2  30

max. 2   Hemelwaterriool  10 0 0   0  0

min. 1  Vuilwaterriool (Gem / Ges)  5 3 15   1  5

Ligging van de 
leiding. Aantal 
te verdelen 
punten: 3 

max. 3  Afvoer via openbaar terrein  12 1 12   1  12

max. 3  Afvoer via particulier, part. beh  6 2 12   2  12

max. 3  Afvoer via particulier, WN beh  4 0 0   0  0

      max. 3  Gebruik (extra) pomp (per pomp)  ‐5 1 ‐5   1  ‐5

      Sub.tot.    34    Sub.tot.  54
Systeemwerking per locatie. 
      

      0 / 1  Werkend systeem  7 0 0   1  7

      0 / 1   Overzichtelijk systeem  10 1 10   1  10

      0 / 1  Beheerbaar systeem  12 0 0 1  12

          Sub.tot.   10    Sub.tot.  29

          Tot    44   Totaal  83

                  Verbetering  39

Tabel 4: ingevuld puntensysteem van de huidige en gewenste situatie 

voor het voorbeeldgebied

  Inspanningsgetal  0,9

  Eindoordeel  79
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Beslisboom 
In bijlage 3 is de lege beslisboom te vinden. Het te volgen pad in de beslisboom en 
de hierbij horende conclusies (cursief gedrukt) zijn:  
 
Stap 1 
1,2,3,7,12,15 Waternet en particulier zoeken gezamenlijk naar een 

oplossing. Voorziening op particulier terrein (blijft) in 
beheer en eigendom van de particulier. 

 
Stap 2 
18,24,29,35,40 Grond- en hemelwater m.b.v. een pomp lozen op het 

oppervlaktewater. 
 
Stap 3 
48,51 Uitvoeren van de maatregelen die eerder uit de beslisboom 

wenselijk bleken te zijn. Breng particulier op de hoogte van 
zijn verantwoording. 

 
Uit de beslisboom blijkt dat het lozingspunt van het polderriool verplaatst moet 
worden naar het oppervlaktewater. Aangezien het huidige polderriool in slechte 
staat verkeerd dient dit, door de particulier (eventueel met hulp van Waternet), 
vervangen te worden. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de persleiding vanuit het gemaal om te leggen 
naar het oppervlaktewater.  
 
Kwaliteitsbepaling van de gewenste situatie 
De kwaliteit van de oplossing die uit de beslisboom naar voren is gekomen zijn in 
tabel 4 (p.24) weergegeven. Hieronder wordt uitgelegd hoe tot een score van 79 
punten is gekomen. 
 
Net als in de huidige situatie blijft het vuilwater op het reguliere riool lozen. 
Grond- en hemelwater lozen via een pomp op het oppervlaktewater. Bij het aspect 
‘manier van lozen’ wordt dus het volgende ingevuld: oppervlaktewater (2), 
hemelwaterriool (0), vuilwaterriool (gem/ges) (1). 
 
Aan de ligging van de voorzieningen veranderd niks. Het nieuwe riool, dat zorgt 
voor de afvoer van grond- en hemelwater, blijft in de achtertuinen van de 
particulier liggen, waardoor het deelaspect ‘ligging van de voorziening’ als volgt 
wordt ingevuld: afvoer via openbaar terrein (1), afvoer via particulier, beheer 
particulier (2), afvoer via particulier, beheer Waternet(0). 
 
Ook in de nieuwe situatie zal een pomp nodig zijn voor het verpompen van grond- 
en hemelwater. Er wordt dus weer 1 pomp genoteerd. 
 
De werking van het systeem verbeterd doordat er een nieuwe voorziening in de 
achtertuinen wordt aangelegd. Hiervoor moeten de schuurtjes verdwijnen wat na 
realisatie voor een beheerbaar systeem (1) zal zorgen. Daarnaast zal door de 
aanleg van de nieuwe voorziening de werking ook verbeteren (1). Het systeem 
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blijft nog steeds overzichtelijk, omdat er een overgangspunt tussen Waternet en 
de particulier is (1). 
In totaal zou door het nemen van de bovengenoemde maatregelen een systeem 
ontstaan dat 83 punten haalt, een verbetering van 39 punten. Echter zijn er wel 
enkele werkzaamheden nodig. Er zijn zowel voor de particulier als Waternet 
kosten. De straat moet opengebroken worden om de persleiding te verleggen. 
Hierdoor is het inspanningsgetal 0,9 gekozen. 
 
Na vermenigvuldiging van de puntenverbetering met 0,9 ontstaat een oplossing 
met een eindscore van 79 punten, wat inhoud dat de maatregelen tot een goede 
(zie tabel 3 p.21) gewenste situatie leiden. Het systeem op de locatie staat los van 
andere stelsels, hierdoor is er geen samenhang met andere gebieden. 
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4 Gebiedsbeschrijving, huidige en gewenste situatie  

Om de deelvragen te kunnen beantwoorden is voor alle 16 gebieden dezelfde 
werkwijze gehanteerd. Met behulp van een beslisboom is naar een 
oplossingsrichting gezocht en is de kwaliteit van de huidige en de gewenste 
situatie bepaald. In de paragrafen 4.1 t/m 4.16 komen deze gebieden aan bod. De 
opbouw voor deze 16 paragrafen is als volgt: 
 

- Korte historische omschrijving 
- Huidige situatie 
- Gewenste situatie 
- Benodigde maatregelen 

4.1 A – De baarsjes 

‘De Baarsjes’ ligt ten westen van het centrum van Amsterdam en is in te delen in 
twee gebieden. De eerste, ‘De Krommert’ ligt ten noorden en oosten van de 
Admiraal de Ruijterweg, waar deze een bocht maakt. De tweede locatie ligt rond 
de Slatuinenweg en ten westen van de Kostverlorenvaart, welke een waterpeil van 
0,40 m – NAP heeft. De totale oppervlakte van deze twee locaties is ongeveer 2,3 
hectare. Beide gebieden zijn rond 1910 bebouwd. De overige bebouwing wordt op 
historische kaarten van 1925 voor het eerst weergegeven.  
          

Figuur 4 ligging van gebied A "De Baarsjes" 
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‘De Krommert’ was vroeger een watergang waar de bebouwing direct op loosde. In 
1942 is deze watergang niet meer op de historische kaarten terug te vinden en 
vervangen door een polderriool en een hemelwaterriool. Het gebied rond de 
Slatuinenweg loosde op het oppervlaktewater tot er in 1942 een gemaal geplaatst 
is. ‘De Krommert’ en de Slatuinenweg zijn met elkaar verbonden en zo is  
bemalingsgebied ‘De Baarsjes’ ontstaan. ‘De Baarsjes’ is gemengd gerioleerd en 
loost via polderrioolgemaal 109 op het vuilwaterriool. Een analyse van beide 
locaties volgt hieronder. Een overzicht van de polderriolering is weergegeven in 
bijlage 5.A.1. 
 

4.1.1 Huidige situatie 
 
De Krommert (bouwblok BC10) 
De Krommert ligt ongeveer 1,00 tot 1,10 m - NAP. Het omliggende gebied ligt 
ongeveer 1,70 meter hoger. De polderriolering in ‘De Krommert’ ligt grotendeels 
op openbaar gebied. 
Waarschijnlijk wordt het polderriool op dit moment alleen gebruikt voor de afvoer 
van hemel- en grondwater. De plaatsing van stankschermen bij de verbindingen 
tussen het hemelwaterriool en het polderriool doet echter vermoeden dat ook 
lozing van vuilwater op het polderriool plaatsvindt. 
Aan de westkant kruist het polderriool de Admiraal de Ruijterweg. Hier ligt volgens 
de historische kaarten een grindkoffer op particulier terrein. 
 
Slatuinen (Bouwblok BC29, BC30 en BC33) 
In de Slatuinen dient het polderriool vrijwel zeker als afvoer van vuil-, hemel- en 
grondwater. Behalve het polderriool is in dit gebied geen ander riool aanwezig. 
Grotendeels ligt ook hier het polderriool in openbare grond. De afvoer van ‘De 
Krommert’ richting de Slatuinenweg loop via een natuurtuin achter de Admiraal de 
Ruijterweg 33-55  en onder een woning langs de Admiraal de Ruijterweg 43. 
Beheer is hier bijna niet mogelijk. Ook de streng van de Slatuinenweg naar het 
gemaal (rond de Keerweg) ligt in particuliere grond. Beheer zou uitgevoerd 
kunnen worden, omdat het riool hier deels onder een schoolplein door loopt. 
De kas die voor het gemaal staat, (Admiraal de Ruijterweg 19) is van het 
stadsdeel, welke plannen heeft voor sloop van deze kas. Als hier geen nieuwbouw 
plaats gaat vinden, verbeterd dit de bereikbaarheid. 

4.1.2 Gewenste situatie 
De Baarsjes is voor de benadering met een beslisboom ingedeeld in 5 
deelgebieden, welke worden weergegeven in de onderstaande tabel en tekening in 
bijlage 5.A.1. De maatregelen staan hieronder beschreven en zijn weergegeven in 
bijlage 5.A.4 
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Tabel 5: Uitkomsten per deelgebied van de locatie 'De Baarsjes' en onderlinge 
samenhang 

Deelgebied 1 en 2 
De eerste maatregelen zijn nodig bij deelgebied 1 en 2. De uitkomst van 
deelgebied 1 en 2 uit de beslisboom zijn weliswaar niet hetzelfde, maar door 
gebied 1 op dezelfde manier uit te voeren, ontstaat een duidelijker systeem en zijn 
minder maatregelen nodig. Het hemel- en grondwater van deelgebied 1 zullen dus 
ook op het oppervlaktewater worden geloosd. Hiermee komt de eindscore van 
deelgebied 1 op 68 punten.  
 
Het vuilwater van alle betrokken panden dient op het vuilwaterriool aan de 
voorzijde van de woningen af te voeren. Hiervoor zal indien er in de souterrains 
een toilet of fonteintje aanwezig is een pomp nodig zijn. Het bestaande polderriool 
zal nu alleen hemel- en grondwater inzamelen. Langs de Reinier  
Cleaszenstraat is voldoende ruimte voor het plaatsen van een polderrioolgemaal. 
Voor het lozen op het oppervlaktewater is een persleiding van ongeveer 270 meter 
nodig. Deze komt in de Admiraal de Ruijterweg te liggen. Het aanleggen van de 
persleiding brengt overlast met zich mee. Het is aan te raden dit werk gelijktijdig 
uit te voeren met andere werkzaamheden aan de weg. De 
eigendomsverhoudingen blijven zoals ze zijn. Waternet is verantwoordelijk voor 
deel 2, de particulieren zijn verantwoordelijk voor deel 1.  
 
Deelgebied 3 
Als deelgebied 1 en 2 ‘afgekoppeld’ zijn, vervalt doorvoer van water door de 
leiding in de tuinen van bouwblok BC29. Het beheer kan hiermee terug naar de 
particulier. Echter dient het vuilwater gescheiden en afgevoerd te worden via het 
vuilwaterriool. Het deel onder de woning aan de Admiraal de Ruyterweg 43 kan 
komen te vervallen. De leiding in de achtertuinen van deel 3 blijft dienen als 
afvoerleiding voor hemel- en grondwater. Daarnaast is het aan te raden bij de 
overstort/inlaat op de vijver in de tuin de overstort te laten vervallen. 
 
Deelgebied 4 en 5 
Voor deel 4 en 5 komt uit de beslisboom dat het bestaande polderriool 
gehandhaafd blijft. Over het algemeen levert dit weinig problemen op. Het huidige 
systeem is duidelijk, en volgens de stelselbeheerder redelijk beheerbaar. 

Uitkomsten per deelgebied van locatie de Baarsjes en onderlinge 

samenhang  

Kwaliteit Samenhang met 

deelgebied 

Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (ten westen v/d 

Admiraal de 

Ruijterweg) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, hemel- en 

grondwater m.b.v. pomp lozen op hemelwater 

riool. 

29 0,8 60 (68) 2, 3 

2 (bouwblok BC10) Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, hemel- en 

grondwater lozen op oppervlaktewater m.b.v. 

pomp 

65 0,6 80  1 en 

mogelijkheid 

plaatsen pomp, 3 

3 (bouwblok BC29) Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, polderriool 

behouden voor  afvoer van grond- en 

hemelwater 

29 0,8 52 1 & 2 

4 (bouwblok BC30) Polderriool behouden 75 1 75 - 

5 (bouwblok BC33) Polderriool behouden 51 1 51 - 
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Daarnaast vervalt een deel van de afvoer door het apart afvoeren van deelgebied 
1 en 2. 
 
In deelgebied 1,2 en 3 wordt het vuilwater op het vuilwaterriool aangesloten. Het 
grond- en hemelwater van deelgebied 1 en 2 wordt met een nieuw gemaal naar 
het oppervlaktewater gepompt. De overstort in deelgebied 3 komt te vervallen, 
net als de leiding onder de woning. Bij deelgebied 4 en 5 blijft de situatie 
ongewijzigd.  
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4.2 B – Sloterkade 

 
Ten zuidwesten van het oude centrum van Amsterdam ligt de Sloterkade in 
stadsdeel Oud-Zuid. De Sloterkade is een klein bemalingsgebied bestaande uit 
slechts twee bouwblokken (BG05 en BG22), met totaal 107 betrokken panden. Het 
gebied wordt ingesloten door de Andreas Schelfhoutstraat in het noorden, de 
Sloterkade en de Jacob Marisstraat in het oosten en westen en de 
Weissenburchstraat in het zuiden. Langs de Sloterkade ligt de Schinkel. Het peil 
van deze watergang is 0,40 m – NAP. 

 

4.2.1 Huidige situatie 
De bebouwing van deze bouwblokken wordt al weergegeven op de historische 
kaart uit 1921. De bebouwing loosde het grond-, hemel- en vuilwater toen, via 
een watergang die zich in de achtertuinen bevond, op de Slotervaart. Deze 
watergang lag ten noorden van het bemalingsgebied. Op de volgende historische 
kaart uit 1927 wordt de bebouwing in de omliggende straten ook weergegeven. 
Daarnaast wordt voor het eerst het polderrioolgemaal (nr. 029) weergegeven. Het 
polderrioolgemaal dat zich in de achtertuin van Jacob Marisplein 11 bevindt loost 
het water vervolgens op het vuilwaterriool in de Jacob Marisstraat.  
 
Bouwblok BG22 
Het polderriool dat ter hoogte van bouwblok BG22 langs de Sloterkade loopt is in 
2005 vol geschuimd. Er is toen een nieuwe drain gelegd op het tracé van het oude 
polderriool. Tussen Sloterkade 71 en 74 buigt het af. De hoogteligging van de 
straatpeilen en de achtertuinen is vergelijkbaar met die van bouwblok BG05. Ook 
hier is in 2005 een drain aangelegd. Het probleem van het polderriool is opgelost. 
Het grondwater loost momenteel via het gemaal in bouwblok BG05 op het 
gemengde rioolstelsel. Het aantal betrokken panden in dit bouwblok is 37. 

Figuur 5: Ligging Sloterkade 
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Bouwblok BG05 
Bij bouwblok BG05 lijkt het polderriool door een rioolgang te lopen. Deze rioolgang 
ligt op ongeveer 0,70 m – NAP. Echter is dit polderriool wel privé-eigendom. Het 
peil van de straten rondom het bouwblok ligt op ongeveer 0,60 m + NAP. Dit 
bouwblok bevat 70 betrokken panden. 
 

4.2.2 Gewenste situatie 
De Sloterkade is voor het gebruik van de beslisboom in twee delen gesplitst. Deze 
twee delen worden weergegeven in de onderstaande tabel en in bijlage 5.B.1. De 
ingevulde tabel en de puntentelling gebruikt tijdens de analyse zijn weergegeven 
in respectievelijk bijlage 5.B.2 en 5.B.3. Een grafische weergave van een 
mogelijke oplossing is te vinden in bijlage 5.B.4. 

 Tabel 6: Uitkomsten per deelgebied van de locatie Sloterkade en onderlinge 
samenhang. 

Deelgebied 1 
In bouwblok BG22 zijn in 2006 problemen met grondwateroverlast opgelost. Er is 
een nieuwe drain gelegd, deze is via een nieuwe leiding aangesloten op het 
polderriool van deelgebied 2. Uit de beslisboom kwam echter naar voren dat de 
lozing naar het omliggend stelsel moet. Hier is gekozen dit niet te doen, omdat dit 
een extra pomp oplevert voor een ogenschijnlijk kleine afvoer. 
 
Deelgebied 2 
Daarnaast wordt in deelgebied 2 het vuilwater op het vuilwaterriool geloosd, 
waardoor de mogelijkheid ontstaat grond –en hemelwater op het oppervlaktewater 
te lozen. Het grondwater uit deelgebied 1 kan met dezelfde pomp lozen op het 
oppervlaktewater. Hiervoor is echter wel een nieuwe persleiding van ongeveer 50 
meter nodig van het gemaal naar het oppervlaktewater.  
 
Het scheiden van het vuilwater en het lozen op het oppervlaktewater van grond- 
en hemelwater resulteert in een lagere belasting van de zuivering. Daarnaast 
ontstaat een duidelijkere situatie. De maatregelen resulteren in een stijging van de 
kwaliteit van deelgebied 2 naar 67 punten. Gelijktijdig stijgt ook de kwaliteit van 
deelgebied 1 naar 79 punten.  

Uitkomsten per deelgebied van locatie Sloterkade en onderlinge 

samenhang  

Kwaliteit Samenhang met 

deelgebied 

Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (Bouwblok BG22) Grondwater lozen op omliggend stelsel m.b.v. 

pomp 

69 1 79 2 

2 (bouwblok BG05) Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, hemel– en 

grondwater m.b.v. pomp lozen op 

oppervlaktewater 

41 0,8 67 

 

1 
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4.3 C – Legmeerplein 

Het Legmeerplein is het kleinste van de 16 polderrioolgebieden die onderzocht 
zijn. Het bestaat uit slechts één bouwblok (BG25) met daarin 27 betrokken 
panden. Het gebied wordt begrensd door de Weissenburghstraat in het noorden en 
de Leegmeerstraat en het Leegmeerplein in het westen. De watergang aan de 
oostzijde van het Legmeerplein heeft een peil van 0,40 m - NAP 
Het oostelijk deel van bouwblok BG25 is al op historische kaarten uit 1921 terug te 
vinden. Overigens lijkt het erop dat de panden toen nog niet op de riolering waren 
aangesloten. De bebouwing in het westelijk deel van het bouwblok lijkt gelijktijdig 
met de rest van de omgeving ontwikkeld te zijn vanaf ongeveer 1925. Vanaf 1925 
is er riolering zichtbaar in de Sloterkade (oostkant) en vanaf 1933 is er aan de 
zuidkant van het Legmeerplein een polderrioolgemaal weergegeven dat via een 
open sloot gevoed wordt. Op de historische kaart van 1944 is de sloot vervangen 
door een houten drainagekoffer met daarboven een polderriool.  

4.3.1 Huidige situatie 
Het polderriool en de drain lopen door de achtertuinen van Legmeerstraat 41–61. 
Het polderrioolgemaal (nr. 5109) voert grond-, hemel- en vuilwater af. Het 
vuilwater is afkomstig van enkele schuurtjes. 
Daarnaast is er een drukrioolgemaal (nr. 5477) achter Sloterkade 142. Dit gemaal 
zou volgens de interviews die adviesbureau Wareco gehouden heeft op 31 juli 
2006 met de heren L. van Parera, M. Lammers en W. Bakker alleen vuilwater 
lozen op het vuilwaterriool in de Sloterkade. Ook zou het polderriool in zeer 
slechte staat verkeren3. 
Het straatniveau aan de voorzijde van de woningen ligt ongeveer op 0,60 m + 
NAP. Op de Sloterkade is dit ongeveer 10 cm lager. Het terrein binnen het 
bouwblok achter Sloterkade 142 ligt ongeveer 70 centimeter lager.    

                                               
3 Bron: Wareco: aanpak urgente polderriolen werkdocument 2007 

Figuur 6: Ligging Legmeerplein 
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4.3.2 Gewenste situatie 
Het overzicht van de bouwblokken, de ingevulde analysetabel, het puntensysteem 
en de oplossingentekening zijn respectievelijk de bijlage 5.C.1, 5.C.2, 5.C.3 en 
5.C.4 te vinden. 

Tabel 7: Uitkomsten per deelgebied van locatie Legmeerplein en onderlinge 
samenhang 

Allereerst wordt het vuilwater door de particulier bij het vuilwaterriool 
aangeboden. 
Daarnaast is het Legmeerplein een relatief klein gebied van slechts 4.300 m2. 
Hierdoor is ervoor gekozen het oppervlaktewater niet als dichtbij te beschouwen, 
maar te lozen op het hemelwaterriool. Hiervoor is het nodig de persleiding van het 
polderrioolgemaal te verleggen van het vuilwaterriool naar het hemelwaterriool. 
Hiervoor zijn slechts enkele meters persleiding nodig. Indien het hemelwaterriool 
dit extra water niet kan verwerken, kan een persleiding naar de Schinkel (0,40 m 
– NAP) of een diametervergroting van het hemelwaterriool uitkomst bieden. 
Het beheer van de leiding kan terug naar de particulier. 
 
Door deze maatregelen vinden er geen lozingen van het polderriool meer plaats op 
het vuilwaterriool. De waardering van het Legmeerplein stijgt naar 59 punten. 

Uitkomsten per deelgebied van locatie Legmeerplein en onderlinge 

samenhang  

Kwaliteit Samenhang met 

deelgebied 

Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (Legmeerplein) Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, grond– en 

hemelwater m.b.v. pomp lozen op 

hemelwaterriool. 

24 0,8 59 - 
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4.4 D – Bellamyplein 

Het Bellamyplein ligt in stadsdeel Oud-West en wordt al weergegeven op de eerst 
beschikbare historische kaart van deze locatie uit 1909. Al sinds die tijd zorgt een 
polderrioolgemaal voor de lozing van het afvalwater. Destijds stond dit naast het 
pand aan de 2e Kostverlorenkade 119 en loosde het op de Kostverlorenvaart. 
Tussen 1942 en 1950 is de lozing op het oppervlaktewater gestopt, doordat men 
een persleiding vanaf het polderrioolgemaal naar het vuilwaterriool op de Jacob 
van Lennepkade heeft aangelegd. In de jaren voor 1991 is het polderrioolgemaal 
aan het Bellamyplein gerealiseerd en het oude polderrioolgemaal te komen 
vervallen. Het huidige stelsel heeft een overstortmogelijkheid op de 
Kostverlorenvaart (overstort nr. 073). 
 
Het gebied waarin polderriolering aanwezig is, wordt omsloten door de 
Schimmelstraat en de Kwakersstraat in het noorden, de Agatha Dekenstraat en de 
Bilderdijkkade in het oosten, de Klinkerstraat en de Hasebroekstraat in het zuiden 
en de Kostverlorenvaart in het Westen. Binnen het gebied zijn er ook bouwblokken 
aanwezig die lozen op het vuilwaterriool.  
 

 

4.4.1 Huidige situatie 
De bouwblokken (met tussen haakjes het aantal betrokken panden) die voor de 
lozing van hun vuil-, hemel- en vuilwater gebruik maken van het polderriool zijn: 
AD22 (30), AD23 (26), AD26 (0), AD27 (4), AD30 (27), AD31 (52) en AD35 (16).  
 
De ligging van het Bellamyplein is dieper dan de omgeving. Overal in het gebied is 
drainage te vinden. Soms is deze aangesloten op het vuilwaterriool. Echter is er in 
de lagere gebieden geen vuilwaterriool aanwezig en dient het openbare polderriool 
als vuilwaterriool. De drainage is hier dan ook op aangesloten. De polderriolen 
binnen de bouwblokken dienen meestal als hemel- en grondwaterafvoer, en in 
enkele gevallen waarschijnlijk ook als vuilwaterafvoer.  
 
 

Figuur 7: Ligging Bellamyplein 
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Voor bouwblok AD22 en AD23 geldt dat het entreeniveau aan de voorzijde van de 
oude woningen 40 tot 50 cm lager ligt dan het straatpeil (rond NAP). Voor deze 
bouwblokken geldt ook dat de achtertuinen ongeveer op hetzelfde niveau liggen.  
Het straatpeil rond de overige bouwblokken ligt tussen de 50 en 70 cm + NAP. Een 
uitzondering hierop is een deel van de Bellamystraat. Het wegpeil is daar ongeveer 
80 tot 100 cm – NAP.  

4.4.2 Gewenste situatie 
Voor het gebruik van de beslisboom is de het bemalingsgebied Bellamyplein in 6 
delen opgesplitst. Het overzicht van de bouwblokken, de ingevulde analysetabel, 
het puntensysteem en de oplossingentekening zijn respectievelijk in de bijlage 
5.D.1, 5.D.2, 5.D.3 en 5.D.4 te vinden. 
 
Tabel 8: Uitkomsten per deelgebied van locatie de Bellamyplein en onderlinge 

samenhang 

De samenhang in gebied Bellamyplein komt voort uit het feit dat alle particuliere 
polderriolen (bouwblokpolderriool) lozen op een openbaar polderriool. Het 
openbaar polderriool is een vuilwaterriool dat in dit gebied aanwezig is. Het gevolg 
hiervan is dat in dit bemalingsgebied alleen aanpassingen gedaan kunnen worden 
om het systeem overzichtelijker en beter beheerbaar maken. Het 
polderrioleringssysteem is nodig om de bewoners van hun grond, hemel– en 
vuilwater te ontdoen. Er is op de meeste plaatsen geen andere riolering aanwezig. 
 
Deelgebied 1 en 2 
In deelgebied 1 en 2 wordt het vuilwater naar de voorzijde van de woningen 
afgevoerd. Het vuilwaterriool is in dit geval het polderriool dat aan de voorzijde 
van de woningen in de openbare ruimte ligt.  
 

Uitkomsten per deelgebied van locatie de Bellamyplein en 

onderlinge samenhang  

Kwaliteit Samenhang met 

deelgebied 

Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AD22) Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Polderriool 

behouden voor de afvoer van grond- en 

hemelwater 

35 0,8 

 

53 2,3,4,5,6 

2 (bouwblok AD23) Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Polderriool 

behouden voor de afvoer van grond- en 

hemelwater 

47 0,8 56 1,3,4,5,6 

3 (bouwblok AD27) Polderriool behouden 57 1 57 1,2,4,5,6 

4 (woningen langs 

Hasebroekstr, AD30 en 

AD31) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Polderriool 

behouden voor de afvoer van grond- en 

hemelwater 

35 0,8 53 1,2,3,5,6 

5 (AD26, AD27, AD30, 

AD31) 

Polderriool behouden 70 1 75 1,2,3,4,6 

6 (Tenkatestr. en 

bouwblok AD35) 

Polderriool omleggen, vuilwater scheiden, 

polderriool behouden voor de afvoer van hemel– 

en grondwater. 

29 0,7 49 1,2,3,4,5 
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Deelgebied 3 en 5 
Voor deel 3 en 5 geldt dat het polderriool in de openbare ruimte ligt en er geen 
vuilwaterriool aanwezig is, dus het polderriool fungeert als vuilwaterriool. Opheffen 
is daardoor niet mogelijk. 
 
Deelgebied 4 
Bij de woningen langs de Hasebroekstraat is echter wel een vuilwaterriool 
aanwezig. Het polderriool in de achtertuinen van deze panden is lastig beheerbaar. 
Daarom moet het vuilwater van het polderriool af. Alleen de afvoer van grond- en 
hemelwater kan op het polderriool behouden blijven.  
 
Deelgebied 6 
In de achtertuinen van de Tenkatestraat mag het polderriool niet gebruikt worden 
voor de doorvoer van afvalwater, omdat het om een particulier polderriool gaat. 
Daarom komt er een nieuwe leiding in de Tenkatesraat. Hier kan dan ook het 
vuilwater van de betreffende percelen op lozen. Het riool in de achtertuinen blijft 
behouden voor de afvoer van grond- en hemelwater. Dit heeft tot gevolg dat de 
doorvoer verdwijnt, een deel van de leiding onder nr. 53 kan verdwijnen en het 
beheer van het polderriool in de achtertuinen terug kan naar de particulieren. 
Voor alle werkzaamheden geldt dat dit, indien mogelijk, gecombineerd moet 
worden met rioolvervanging of werkzaamheden aan het wegdeel.  
 
In de gewenste situatie scoort het Bellamyplein voldoende tot ruim voldoende. 
Grond- en hemelwater blijven op het vuilwaterriool/openbaar polderriool 
aangesloten, maar er ontstaat een overzichtelijke en beheerbare situatie, doordat 
vuilwater direct is aangesloten op het vuilwaterriool. 
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4.5 E – 2e Constantijn Huygensstraat 

De 2e Constantijn Huygensstraat is gelegen ten noorden van het Vondelpark en 
omsloten door de Eerste Helmersstraat in het noorden en de Overtoom in het 
zuiden. Alle drie de bouwblokken zijn gelijk met de bebouwing rond het 
Vondelpark ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. 
 

4.5.1 Huidige situatie 
Het straatpeil van de Overtoom ligt op ongeveer 0,20 m + NAP. De ligging van de 
Eerste Helmersstraat is iets hoger namelijk 0,40 m + NAP. De hoogte van de 
tuinen van de bouwblokken AE26, AE28 en AE40 zijn respectievelijk 1,10 m – 
NAP, 0,70 m – NAP en 0,80 m – NAP. Voor geen van deze bouwblokken gelden 
bouw- of renovatieplannen of zijn er problemen met (grond)water.  
Het polderriool zorgt bij alle bouwblokken voor de afvoer van in ieder geval grond- 
en hemelwater. In sommige gevallen zal er ook vuilwater op het polderriool 
aangesloten zijn. Het exacte aantal vuilwateraansluitingen is niet bekend. Wel is 
het aantal betrokken panden bekend, namelijk 146 in bouwblok AE 26, 40 in 
bouwblok AE28 en 33 in bouwblok AE40.  
Het bemalingsgebied 2e Constantijn Huijgensstraat heeft een totale oppervlakte 
van 3,3 hectare en loost via polderrioolgemaal nr. 5094 op het vuilwaterriool.  
 

Figuur 8: Ligging 2e Constantijn Huygensstraat 
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4.5.2 Gewenste situatie 
Voor het gebruik van de beslisboom is het bemalingsgebied 2e Constantijn 
Huygensstraat in 5 delen opgesplitst. Het overzicht van de bouwblokken, de 
ingevulde analysetabel, het puntensysteem en de oplossingentekening zijn 
respectievelijk te vinden in bijlage 5.E.1, 5.E.2, 5.E.3 en 5.E.4. 

Tabel 9: Uitkomsten per deelgebied van locatie de 2e Constantijn Huygensstraat en 
onderlinge samenhang 

Deelgebied 1 t/m 4 
Voor alle onderzoeksgebieden binnen de 2e Constantijn Huygensstraat komt de 
beslisboom tot de zelfde oplossing, namelijk: vuilwater scheiden, en grond– en 
hemelwater met pomp naar het hemelwaterriool. Om het gescheiden vuilwater 
naar het vuilwaterriool (gem) af te voeren kan in het geval van alle bouwblokken 
een pompje nodig zijn. Het grond- en hemelwater uit de tuinen kan nu via het 
bestaande polderriool worden afgevoerd naar het polderrioolgemaal aan de 2e 
Constantijn Huygensstraat. 
 
Deelgebied 5 
Aangezien via het polderriool nu alleen nog schoon water ingezameld wordt, kan 
het met behulp van het huidige polderrioolgemaal lozen op het hemelwaterriool. 
Hiervoor is het nodig de persleiding enkele meters om te leggen.  
 
Aan de eigendomsverhoudingen veranderd niets in dit gebied. Echter vindt er geen 
lozing van vuilwater meer plaats op het polderriool en blijft het polderriool in 
gebruik voor de afvoer van grond- en hemelwater. De waardering stijgt van +/- 
35 naar 60 punten. 
 

Uitkomsten per deelgebied van locatie de 2e Constantijn 

Huygensstraat en onderlinge samenhang  

Kwaliteit Samenhang met 

deelgebied 

Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AD26) Vuilwater scheiden m.b.v pomp, grond- en 

hemelwater m.b.v pomp naar hemelwaterriool 

35 0,8 

 

61 2,3,4,5, 

2 (bouwblok AD28) Vuilwater scheiden m.b.v pomp, grond- en 

hemelwater m.b.v pomp naar hemelwaterriool 

28 0,8 60 1,3,4,5, 

3 (bouwblok AD40 

oostkant) 

Vuilwater scheiden m.b.v pomp, grond- en 

hemelwater m.b.v pomp naar hemelwaterriool 

51 0,8 61 1,2,4,5 

4 (bouwblok AD40 

westkant) 

Vuilwater scheiden m.b.v pomp, grond- en 

hemelwater m.b.v pomp naar hemelwaterriool 

35 0,8 61 1,2,3,5 

5 (Weg) Polderriool behouden 75 1 84 1,2,3,4 
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4.6 F – Vondelpark 

Het Vondelpark is een langgerekt stadspark in Amsterdam. Het park ligt in het 
stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, op de grens met het stadsdeel Oud-West. Het 
strekt zich uit van de Stadhouderskade tot aan de Amstelveenseweg. Het is 
genoemd naar de dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel, van wie een 
standbeeld in het park staat. Het park is sinds 1996 een rijksmonument. Het 
Vondelpark is ontstaan in 1864 door een particulier initiatief met als doel de 
waarde van de toekomstige woningen rond het park te verhogen. In 1865 ging het 

open voor publiek. Het werd aanvankelijk het Nieuwe Park genoemd. Nadat in 
1867 in het park het standbeeld van Van den Vondel werd geplaatst, ging het park 
al snel "Vondelpark" heten. Dit werd in 1880 de officiële naam.  
Ten tijde van de aanleg van het Vondelpark bestond de woonwijk eromheen nog 
niet. Nadat het park is aangelegd is de omgeving met een halve meter opgehoogd 
om woningbouw mogelijk te maken. Hierdoor werd het park al meteen het 
afvoerputje van de wijk. Om het park droog te houden wordt het daarom 
gedraineerd. 
 

4.6.1 Huidige situatie 
Polderrioolgebied Vondelpark bestaat uit drie bemalingsgebieden: 5180 
Sophialaan, 5398 Vossiusstraat en 5698 Kattenlaan. De delen zijn verbonden 
middels vrijverval riolering tot een aaneengesloten stelsel. Door de Grontmij is in 
de negentiger jaren een herberekening van de capaciteit gemaakt, de hieruit 
volgende aanpassingen zijn door de lastige inpasbaarheid menigmaal opnieuw 
beschouwd en aangepast. De meeste aanpassingen (ongeveer 90%) zijn inmiddels 
uitgevoerd. Het type stelsel is gemengd en omvat bijna 16,5 km riolering. Het 
stelsel kent 2 randvoorzieningen: Bergbezinkbassin (BBB) nr. 5704 Vossiusstraat 
en BBB nr. 5729 Kattenlaan.  
Bij beide randvoorzieningen is een overstortbemaling aanwezig. De 
overstortbemalingen pompen vanuit de overstortbuffers naar de Singelgracht en 

Figuur 9: Ligging Vondelpark 
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beperken op die manier de vuiluitworp op de parkvijvers van het Vondelpark. De 
stelsels storten na vulling van overstortbuffer/bemaling over op de parkvijvers. 
 
De parkvijvers kennen een lager waterpeil dan de stadsboezem, namelijk 2,40 -
NAP. De Singelgracht is onderdeel van de stadsboezem, waar het waterpeil 
normaliter 0,40 m - NAP bedraagt.  
Het polderrioolstelsel rondom het Vondelpark is van oudsher qua grondslag een 
zwakke plek binnen de gemeente Amsterdam. Het maaiveld is in en rondom het 
park een stuk lager, de putdekselhoogte is tussen de 0,30 m + NAP en 2,00 m - 
NAP. Bij veel straten/percelen welke op het stelsel zijn aangesloten is het maaiveld 
nog redelijk hoog, echter de aansluitingen zijn hierbij laag gelegen om zodoende 
ook de binnentuinen en souterrains “droog” te kunnen houden. Het beheer van het 
grondwater rondom het Vondelpark is ook problematisch te noemen: aan de ene 
kant is een hoge grondwaterstand nodig om paalrot van de onderheide woningen 
te voorkomen en de andere kant wil men droge voeten.  
 

4.6.2 Gewenste situatie 
Het Vondelpark is in 18 deellocaties opgedeeld en met behulp van de beslisboom 
is een oplossingsrichting gezocht. De 18 deellocaties en de uitkomst van de 
beslisboom zijn in tabel 6 weergegeven. Daarnaast zijn in de bijlage 5.F.1, 5.F.2, 
5.F.3 en 5.F.4 respectievelijk de overzichtstekening van de bouwblokken, de 
ingevulde analysetabellen, de puntenbepaling en de oplossingstekening van het 
vondelpark te vinden. 
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Tabel 10: Uitkomsten per deelgebied van locatie Vondelpark en onderlinge 
samenhang. 

 
In bijna alle gevallen is de uitkomst van de beslisboom voor het Vondelpark het 
scheiden van vuilwater. Het grond- en hemelwater blijven in alle gevallen op het 
polderriool aangesloten.   
De maatregelen om tot het gewenste resultaat te komen worden hieronder per 
deelgebied besproken. 

1. De doorvoer van het polderriool verwijderen kan door een nieuw riool in de 
Vondelstraat aan te leggen. Hier kunnen de hemel- en vuilwaterlozingen 
van de panden langs de Vondelstraat direct op plaatsvinden. De afvoer 
van grondwater zal via een ontwateringsvoorziening in de achtertuin 
gehandhaafd blijven. Deze voorziening zal in het beheer van de particulier 
zijn. 

2. De doorvoer van het polderriool verwijderen, dit kan door de leiding die 
het grondwater vanuit het oostelijk deel van bouwblok AE57 afvoert om te 
leggen via Palamedesstraat, Overtoom en de Vondelstraat. Het vuil- en 

Uitkomsten per deelgebied van locatie het Vondelpark en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AE57 - 
oostelijk deel) 

Polderriool omleggen, vuilwater scheiden, 
polderriool handhaven voor de afvoer van grond- 
en hemelwater 22 0,8 60   

2 (bouwblok AE57 - 
westelijk deel en 
bouwblok AE53) 

Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 

44 0,9 62  1 
3 (bouwblok AE57 - 
noordwestelijk deel) 

Polderriool behouden, wel omleggen 
63 0,7 71  1,2 

4 (bouwblok AE58 – 
westelijk deel) 

Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 39 0,9 56  1 

5 (bouwblok AE60 - 
zuidelijk deel) 

Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 28 0,8 60  6 

6 (bouwblok AE60 - 
noordelijk deel) 

Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 63 1 63  5,7 

7 (bouwblok AE55 en 
AE 56) 

Polderriool omleggen, vuilwater scheiden, 
polderriool handhaven voor de afvoer van grond- 
en hemelwater 29 0,5 46 

 6 + rioolvervanging 
Vondelstraat 

8 (bouwblok AE52) 
Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 35 0,9 60   

9 (bouwblok AJ02) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, polderriool 
handhaven voor de afvoer van grond- en 
hemelwater 35 0,8 53  1 

10 (bouwblok AJ01) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, polderriool 
handhaven voor de afvoer van grond- en 
hemelwater 53 0,8 67 

Werkzaamheden 
Schapenburgerpad 

11 (bouwblok AJ03, 
AJ04, AJ05 en AJ06) 

Polderriool behouden 
51 1 51   

12 (bouwblok AH12 en 
AH13) 

Grondwater lozen op omliggend stelsel 
67 1 69   

13 (bouwblok AH09) 
Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 29 0,9 60   

14 (bouwblok AH07, 
AH08, AH11, AE42) 

Polderriool behouden 
75 1 75   

15 (bouwblok AH10) 
Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 35 0,9 60   

16 (bouwblok AH02) 
Vuilwater scheiden, polderriool handhaven voor 
de afvoer van grond- en hemelwater 35 0,9 60  17 

17 (bouwblok AH01) 

Polderriool omleggen, vuilwater scheiden m.b.v. 
pomp, polderriool handhaven voor de afvoer van 
grond- en hemelwater 35 0,6 49 16 

18  Polderriool behouden 75 1 75  



 
27 december 2010 - Pompen of verzuipen?  44/87 

 

hemelwater van de betrokken panden kunnen via het polderriool in de 
Vondelstraat worden afgevoerd. 

3. De uitkomst van de beslisboom bij het derde deelgebied luidt: polderriool 
behouden. Echter loost het huidige openbare polderriool op een particulier 
bouwblokpolderriool. Dit is een ongewenste situatie, omdat het doorvoer 
oplevert. Bij deelgebied 1 en 2 was al duidelijk dat het polderriool via een 
ander tracé zou gaan afvoeren. Het nieuwe tracé beschreven bij 2, zal via 
deze straat komen te lopen. Vuil-, grond- en hemelwater kunnen op dit 
riool worden aangesloten. 

4. Het vuilwater van de betrokken panden kan afvoeren via het openbare 
polderriool in de Vondelstraat. Een voorziening voor de afvoer van grond- 
en hemelwater zal nodig blijven in de achtertuinen. Deze kan in beheer 
komen bij de particulieren. 

5. De woningen in bouwblok AE60 langs het zandpad kunnen het vuilwater 
via het openbaar polderriool in het Zandpad lozen. In de achtertuinen is 
geen ontwateringsconstructie aanwezig. Deze ligt in de achtertuinen van 
Roemer Visscherstraat 1 – 41. Het ombouwen van de huisaansluitingen 
kan gebeuren tijdens de vervanging van het polderriool in het Zandpad. 

6. De panden van bouwblok AE60 langs de Roemer Visscherstraat lozen op 
dit moment al op het openbaar polderriool in deze straat. Vuilwater dat via 
het polderriool werd afgevoerd was afkomstig van de woningen langs het 
Zandpad (zie 5). Hierdoor kan het polderriool blijven zorgen voor de 
afvoer van hemel- en grondwater.  

7. In bouwblok AE55 en AE56 is een onbeheerbare en onoverzichtelijke 
situatie ontstaan. Door de doorvoer van bouwblok AE60 en AE58 om te 
leggen via de Eerste Constantijn Huygensstraat kan de doorvoer worden 
voorkomen. De woningen in dit bouwblok langs de Vondelstraat kunnen 
het vuilwater hier op het openbaar polderriool lozen. De Woningen langs 
het Vondelpark kunnen lozen op een nieuw te leggen leiding, die kan 
aansluiten op de nieuwe leiding in de Eerste Constantijn Huygensstraat. 
De overgebleven polderriolen op particulier terrein kunnen in gebruik 
blijven voor de afvoer van grond- en hemelwater. Tevens kunnen deze 
leidingen in beheer komen bij de particulier.   

8. Bij bouwblok AE52 ontstaat een duidelijke situatie als het vuilwater op het 
riool aan de voorzijde van de woningen aangesloten is. Daarnaast dient de 
particulier op de hoogte te zijn van de gezamenlijke voorziening voor de 
afvoer van hemel- en grondwater. Afkoppelen van het vuilwater uitvoeren 
tijdens rioolvervanging in de Vondelstraat. 

9. Op twee plaatsen ligt een particulier polderriool in de achtertuinen van 
bouwblok AJ02. Voor beide geldt dat de afvoer van vuilwater ongewenst is. 
Hiervoor moet waarschijnlijk het bestaande polderriool in de 
Stadhouderskade worden verlengd. Werkzaamheden aan de 
Stadhouderskade eventueel gelijktijdig uitvoeren met 1. De panden langs 
de P.C. Hooftstraat kunnen lozen op het vuilwaterriool. Hier is wel een 
pompje voor nodig. Beide particuliere polderriolen kunnen in gebruik 
blijven voor de afvoer van grond- en hemelwater. 

10. Het polderriool in het Schapenburgerpad hoeft geen probleem te vormen, 
omdat het grotendeels in de openbare ruimte ligt. Het laatste stuk leiding 
loopt echter door de achtertuinen van 5 panden. Hierdoor vindt doorvoer 
van water plaats over particulier terrein. Het laten afvoeren van het 
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Schapenburgerpad richting de Hobbemastraat zou dit probleem 
ondervangen, maar dit komt qua hoogte niet uit. Daarom zullen de panden 
in ieder geval het vuilwater naar het vuilwaterriool in de P.C. Hooftstraat 
moeten afvoeren. Hiervoor zijn pompjes nodig. 

11. Bij de bouwblokken AJ03, AJ04, AJ05 en AJ06 is recentelijk het polderriool 
vervangen. Bij alle bouwblokken loopt het nieuwe polderriool in een 
rioolgang. Hierdoor is het beheerbaar en kan het polderriool behouden 
blijven. Waarschijnlijk ligt het beheer van het nieuwe polderriool bij 
Waternet.  

12. Ook het polderriool in de bouwblokken AH12 en AH13 is recentelijk 
vervangen voor een drainageleiding. Deze nieuwe leiding bevindt zich in 
een rioolgang in de achtertuinen van de woningen. De afvoer van het vuil- 
en hemelwater vind nu al plaats via een voorziening in de openbare 
ruimte. Uit de beslisboom komt overigens wel naar voren dat het beheer 
terug moet naar de particulier. 

13. Volgens de beslisboom is het afkoppelen van vuilwater bij bouwblok AH09 
de beste oplossing. In de achtertuinen blijft dan een voorziening voor de 
afvoer van hemel- en grondwater liggen. Werkzaamheden gelijktijdig 
uitvoeren met werkzaamheden aan de Willemparkweg en Van 
Eeghenstraat. 

14. Bij deze bouwblokken is geen bouwblokpolderriool aanwezig. Alle 
waterstromen worden afgevoerd via een voorziening in de openbare 
ruimte. 

15. Het openbare polderriool aan de achterzijde van de panden dienen voor de 
afvoer van het vuilwater van deze woningen. De afvoer van grond- en 
hemelwater kan op het particuliere polderriool aangesloten blijven. 

16. Bij bouwblok AH02 zijn dezelfde maatregelen nodig om tot het gewenste 
eindresultaat te komen als bij bouwblok AH10 (deelgebied 15). Daarnaast 
kan de leiding onder de woning aan de Van Eeghenlaan komen te 
vervallen, als de maatregelen die beschreven zijn bij 17 worden 
uitgevoerd.  

17. Allereerst moet begonnen worden met het verwijderen van de doorvoer 
van het particuliere polderriool. Dit kan gebeuren door het riool naar het 
polderrioolgemaal om te leggen via de Van Baerlestraat en de 
Vossiusstraat. Het vuilwater dat op het particuliere polderriool is 
aangesloten kan door een pompje naar het vuilwaterriool in de P.C. 
Hooftstraat worden verpompt. Het particuliere polderriool kan het grond- 
en hemelwater afvoeren en in beheer komen bij de particulier. 

Voor het polderrioolgebied Vondelpark is het resultaat van de maatregelen erg 
verschillend. De waardering voor het toekomstige systeem ligt tussen de 43 en 75 
punten. Daarnaast wordt er door particuliere polderriolen geen vuilwater meer 
geloosd, voorzieningen op particulier terrein voeren alleen nog grondwater of 
grond- en hemelwater af. Om terugstroom van het openbare vuilwater polderriool 
op het particuliere polderriool te voorkomen is het aan te raden terugslagkleppen 
te plaatsen.  
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4.7 G – Hemonystraat 

Gebied G ligt naast de Amstel en bestaat uit 2 bouwblokken AK41 en AK45. In 
AK41 is geen bouwblokpolderriool aanwezig.  

4.7.1 Huidige situatie 
In Bouwblok AK45 is een polderrioolgemaal aanwezig (nr. 5002 Hemonystraat). 
Het polderrioolgemaal pompt het water 1,5 m omhoog naar het gemengde stelsel. 
Het polderriool heeft een puur drainerende werking, maar het is onbekend hoe en 
waar de drainageleidingen gelegen zijn. Veel panden zijn in het verleden reeds 
gerenoveerd. Onduidelijk is of bij de renovaties het polderriool intact is gebleven. 
 
In circa 1995 werden veel (grond)waterklachten gemeld. Momenteel worden geen 
(grond)waterklachten gemeld4. Het polderrioolgemaal bij dit bouwblok is in de loop 
der tijd afgesteld op een lager peil, de kans is groot dat hierdoor de problemen die 
eerder geconstateerd waren zijn opgelost. Het maaiveld binnen het bouwblok ligt 
beduidend lager, de omliggende straat ligt op +/- 0,50 m + NAP en het maaiveld 
binnen het bouwblok ligt op 0,80 m - NAP, dit is een verschil van 1,30 meter. 
 

                                               
4 Bron: Wareco: aanpak urgente polderriolen werkdocument 2007 

Figuur 10: ligging Legmeerplein 
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4.7.2 Gewenste situatie 
De Hemonystraat bestaat uit slecht 1 bouwblok en heeft als 1 gebied de 
beslisboom doorlopen. In bijlage 5.G.1, 5.G.2, 5.G.3 en 5.G.4 zijn respectievelijk 
de overzichtstekening van de bouwblokken, de ingevulde analysetabellen, de 
puntenbepaling en de oplossingstekening van de Hemonystraat te vinden. 
 

Tabel 11: Uitkomsten per deelgebied van locatie de Hemonystraat en onderlinge 
samenhang. 

Aangezien de Hemonystraat uit slechts één bouwblok bestaat, is er weinig 
onderlinge samenhang. Het afkoppelen van het vuilwater maakt het mogelijk de 
overige waterstromen op het polderriool op het oppervlaktewater te lozen. Een 
leiding van het gemaal naar de Amstel, via de Govert Flinckstraat, is hiervoor 
nodig. De totale lengte van deze leiding is ongeveer 160 meter. Een herprofilering 
van de Govert Flinkstraat kan een moment zijn deze leiding aan te brengen. 
 
Door de maatregelen is de zuivering ontlast. 

Uitkomsten per deelgebied van locatie de Hemonystraat en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AK45) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, hemel- en 
grondwater lozen op oppervlaktewater m.b.v. 
pomp 35 0,7 65 -  
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4.8 H – Rustenburgerstraat 

 
Bemalingsgebied Rustenburgerstraat is een van de grotere polderrioolgebieden 
met een totale oppervlakte van 4,5 hectare. Het straatpeil in het gebied is tussen 
de 0,30 en 0,50 meter + NAP. Het gebied rond de Rustenburgerstraat is eind 19e 
eeuw ontwikkeld. Het gebied ten zuiden van de Rustenburgerstraat in de jaren 20 
van de vorige eeuw bijgebouwd.  

 

4.8.1 Huidige situatie 
Bijna overal ligt het polderriool in de openbare ruimte. Het aantal woningen dat op 
het polderriool is aangesloten neemt steeds verder af omdat bij nieuwbouw of 
renovatie wordt aangesloten op het vuilwaterriool dat naast het polderriool in de 
meeste straten aanwezig is.  
In slechts twee bouwblokken is nog een bouwblokpolderriool aanwezig. Een van 
deze gebieden ligt naast het Sarphatipark (2,00 m – NAP), de ander in de zuidoost 
hoek langs de Amstel (0,40 m – NAP). Het maaiveld binnen beide bouwblokken 
heeft een NAP hoogte van 0,30 m – NAP. In beide gebieden is geen melding van 
(grond)waterproblemen.  

Figuur 11: Ligging Rustenburgerstraat 
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4.8.2 Gewenste situatie 
Zoals beschreven in paragraaf 4.8.1, huidige situatie, is er vooral polderriool 
aanwezig in de openbare ruimte. Het heeft volgens ons weinig zin op korte termijn 
alle aansluitingen hiervan te verwijderen, omdat het een probleem is dat zichzelf 
in de tijd op zal lossen. Wel zou het verstandig zijn om, als het openbaar 
polderriool aan vervanging toe is, deze niet te vervangen, maar de aansluitingen 
naar het vuilwaterriool te verplaatsen.  
 
In twee bouwblokken is bouwblokpolderriool aanwezig. Voor deze bouwblokken is 
met behulp van de beslisboom een oplossing gezocht. De overzichtstekening van 
de bouwblokken, de ingevulde analysetabellen, de puntenbepaling en de 
oplossingstekening van de Rustenburgerstraat zijn in bijlage 5.H.1, 5.H.2, 5.H.3 
en 5.H.4 te vinden. 

Tabel 12: Uitkomsten per deelgebied van locatie de Rustenburgerstraat en 
onderlinge samenhang. 

 
Deelgebied 1 
Bouwblok AL18 en AL61 hebben geen onderlinge samenhang. Dit komt omdat het 
eerste bouwblok in het noordoosten van het gebied ligt, het tweede ligt in het 
zuidwesten. Bouwblok AL18 grenst aan het Sarphatipark. Redelijk eenvoudig kan 
hierdoor een leiding naar het oppervlaktewater aangelegd worden waarmee het 
grond- en hemelwater kan worden afgevoerd. De hiervoor benodigde leiding is  
ongeveer 180 meter lang. 
 
Deelgebied 2 
Als bij bouwblok AL61 het vuilwater door een drukrioolgemaal (DRG)wordt geloosd 
op het vuilwaterriool, kunnen het hemel- en grondwater door een nieuw te 
plaatsen gemaal worden geloosd op de Amstel. 
 
Voor bouwblok AL18 is een gewenster resultaat te behalen doordat, grond- en 
hemelwater op het oppervlaktewater geloosd kunnen worden. Hiermee komt 
deelgebied 1 op een eindscore bij de gewenste situatie van 68 punten. 
 
Bij bouwblok AL61 is een extra DRG nodig, toch stijgt de score tot 60 punten.  
 

Uitkomsten per deelgebied van locatie Rustenburgerstraat en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AL18) 
Grond- en hemelwater onder vrij verval lozen op 
oppervlaktewater. 41 0,9 79  - 

2 (bouwblok AL61) 

Vuilwater lozen m.b.v. pomp. Grond- en 
hemelwater lozen op oppervlaktewater m.b.v. 
pomp. 35 0,8 69  - 

3 (openbare ruimte) Polderriool behouden. 75 1 75 1,2 
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4.9 K – Schollenbrugstraat 

 
Het bemalingsgebied Schollebrugstraat is een middelgroot gebieden waar 
polderriolering voorkomt. De totale oppervlakte van het bemalingsgebied is 4,5 
hectare. De Weesperzijde aan westkant, de Wibautstraat aan de oostkant, de 
Oegensstraat aan de noordkant en de Schollenbrugstraat in het zuiden vormen de 
begrenzing van deze locatie. De oorspronkelijke bebouwing is eind 19e ontstaan, 
wel zijn later enkele delen heringericht. 

 

4.9.1 Huidige situatie 
Het huidige polderriool voert hoofdzakelijk hemel- en grondwater af. In enkele 
gevallen zal er vuilwater op het polderriool zijn aangesloten. Bij bouwblok AM19 en 
AM23 is dit vrijwel zeker het geval. De binnentuinhoogte van de bouwblokken 
AN21, AM14, AM16 en AM19, is tussen de 0,20 en 0,40 m – NAP. De hoogteligging 
van AM26, AM17, AM18 en AM21 is rond het oude maaiveld niveau, namelijk 1,00 
m – NAP. De bouwblokken AM13, AM23 en het spoorviaduct liggen rond NAP. De 
NAP hoogte van de straten in en rond het bemalingsgebied iets meer dan 0,60 m 
boven NAP 
 
Bouwblok AN 21 is het enige bouwblok dat zich aan de oostkant van de 
Wibautstraat bevindt. Er is weinig bekend over de kwaliteit en kwantiteit van het 
water. Een overzichtstekening van de bouwblokken is te vinden in bijlage 5.K.1. 
De streng polderriool onder de Wibautstraat was in slechte staat, maar is in 2006 
gerepareerd. Het polderriool volgt zijn weg onder het pand aan de Wibautstraat 
80/82. De bovenkant van deze streng ontbreekt en door de ligging onder het pand 
is reparatie moeilijk uit te voeren. De woningen van bouwblok AM 18 zijn in 
slechte staat en worden waarschijnlijk in de nabije toekomst herbouwd of 
gerenoveerd.  
Bij het bouwblok omsloten door de Oetgen(dwars)straat, de Burnamstraat en de 
Weesperzijde is in 1980 opnieuw drainage aangelegd. Waarschijnlijk is op deze 

Figuur 12: Ligging Schollenbrugstraat 
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streng polderriool geen vuilwater aangesloten. Het zelfde geldt voor bouwblok 
omsloten door de Graaf Florisstraat, de Wibautstraat, de Gijsbrecht van 
Aemstelstraat en de Weesperzijde, ook hier zijn geen vuilwateraansluitingen.  
 
Bij de overige bouwblokken is dit wel het geval, of onbekend bij de betreffende 
stelselbeheerder. Het polderriool kruist twee maal een ondergronds metrostation. 
De eerste kruising is ter hoogte van bouwblok AM15. De tweede kruising is ter 
hoogte van bouwblok AM19. Beide kruisingen zijn aan de oostkant van het 
bouwblok en zijn gemaakt door de aanleg van een zinkerconstructie.  
 

4.9.2 Gewenste situatie 
De Schollenbrugstraat is voor het gebruik van de beslisboom in 10 delen 
opgesplitst. Deze 10 delen worden weergegeven in de onderstaande tabel en in 
bijlage 5.K.1. De ingevulde tabel en de puntentelling gebruikt tijdens de analyse 
zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 5.K.2 en 5.K.3. Een grafische weergave 
van een mogelijke oplossing is te vinden in bijlage 5.K.4 

Tabel 13: Uitkomsten per deelgebied van locatie Schollenbrugstraat en onderlinge 
samenhang 

 
De uitkomsten bij de Schollenbrugstraat zijn komen redelijk overeen. De algemene 
uitkomst is het scheiden van het vuilwater door gebruik te maken van een pompje 
bij de particulier in huis. De overige waterstromen (grond- en hemelwater) kunnen 
via het bestaande polderriool en gemaal lozen op de Amstel.  
 
Deelgebied 2 t/m 6 
Bij de deelgebieden 2 t/m 6 kan het grond- en hemelwater via het oude 
polderriool afvoeren. Voorwaarde is wel dat eerst het vuilwater van deelgebied 1 
wordt afgekoppeld. Het plaatsen van een nieuw (polderriool)gemaal bij de kruising 
van de Wibautstraat en de Gijsbrecht van Aemstelstraat zorgt ervoor dat 300 
meter polderriool kan vervallen. Het nieuwe (polderriool)gemaal verpompt grond- 

Uitkomsten per deelgebied van locatie Schollenbrugstraat en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AN21) 
Grond- en hemelwater m.b.v pomp lozen op 
hemelwaterriool 36 0,6 55 - 

2 (bouwblok AM14) Grondwater lozen m.b.v. pomp op riool 51 0,9 77 1,3,4,5,6 

3 (bouwblok AM16) 
Grond- en hemelwater m.b.v. pomp lozen op het 
oppervlaktewater 39 0,9 74 1,2,4,5,6 

4(bouwblok AM26) 
Bouwblok afbreken en ophogen, doorvoer van 
polderriool omleggen.  22 0,8 72 - 

5 (bouwblok AM17 en 
AM18) 

Grond- en hemelwater m.b.v. pomp lozen op het 
oppervlaktewater 29 0,9 73 1,2,3,4,6 

6 (bouwblok AM19) 
Grond- en hemelwater m.b.v. pomp lozen op het 
oppervlaktewater 29 0,6 58 1,2,3,4,5,6 

7 (bouwblok AM21) 
Grond- en hemelwater m.b.v. pomp lozen op het 
oppervlaktewater -> is bestaande situatie 66 1 66 - 

8 (bouwblok AM22) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Grond- en 
hemelwater m.b.v. pomp lozen op het 
oppervlaktewater 28 0,8 68 1,2,3,4,5,6,9,10, 

9 (bouwblok AM23) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Grond- en 
hemelwater m.b.v. pomp lozen op het 
oppervlaktewater 22 0,8 64 1,2,3,4,5,6,8,10 

10 (viaduct) 
Grond- en hemelwater onder vrij verval lozen op 
het oppervlaktewater 68 0,9 97 1,2,3,4,5,6,8,9 
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en hemelwater van deelgebied 2-6 en kan lozen op de Amstel. Hiervoor is een 
persleiding van 170 meter nodig.  
 
Deelgebied 1 
Met het uitvoeren van de hierboven beschreven maatregelen zijn niet alle 
problemen in het noorden van dit gebied opgelost. Het polderriool ligt onder het 
pand aan de Wibautstraat 80, maar kan worden verwijderd na het afkoppelen van 
deelgebied 1. Ook ligt een deel van het polderriool, bij deelgebied 5, in een lastig 
te bereiken pad. Gezien de staat van de panden zullen deze in de toekomst tegen 
de vlakte gaan. Dit biedt mogelijkheden tot het verleggen van het polderriool.  
 
Deelgebied 8 en 9 
Twee deelgebieden, 8 en 9, blijven aangesloten op het huidige polderriool. Nadat 
het vuilwater is afgekoppeld kan een het polderrioolgemaal op het lozen op de 
Amstel. 
 
Deelgebied 10 
Het viaduct loost nu op het leidingstuk dat zou kunnen verdwijnen. De 
hoogteligging van het wegdek en het oppervlaktewaterpeil maken het mogelijk dit 
water onder vrij verval te lozen. Hiervoor is 2 maal 30 meter leiding nodig.  
 
Er zal na het aanpassen van het systeem geen grond- of hemelwater meer naar de 
zuivering worden getransporteerd. Grond en hemelwater zullen op het 
oppervlaktewater lozen. Daarnaast vind er geen afvoer van vuilwater meer plaats 
via particuliere tuinen.  
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4.10 L – Oosterpark 

Dit bemalingsgebied wordt omsloten door het Oosterpark in het zuiden, de ’s 
Gravenzandeweg in het westen en de Mauritskade in het noorden en oosten. De 
bebouwing in bemalingsgebied Oosterpark is al voor de aanleg van het park 
ontstaan.  

 

4.10.1 Huidige situatie 
Bemalingsgebied Oosterpark is een klein bemalingsgebied (1 ha), met daarop een 
tweetal lozende objecten. De eerste zijn de “dubbeltjeswoningen” (bouwblok AN 
10) langs de Mauritskade gebouwd in 1870. Deze woningen loosde in vroegere 
tijden via een open sloot op het oppervlaktewater waar tegenwoordig het 
Oosterpark ligt. Tussen 1917 en 1919 is op de huidige locatie een 
polderrioolgemaal gekomen dat in eerste instantie alleen het vuilwater van de dit 
bouwblok verpompte. Rond 1930 is de openluchtschool (Mauritskade 56) 
bijgebouwd en aangesloten op het polderriool. Dit bemalingsgebied kan 
overstorten op de parkvijvers van het Oosterpark die een peil hebben van 2,15 m 
– NAP. Het gebied rond het Oosterpark is gemengd gerioleerd. 
 

4.10.2 Gewenste situatie 
Voor het gebruik van de beslisboom is de het bemalingsgebied Oosterpark in drie 
deelgebieden opgesplitst. Het overzicht van de bouwblokken, de ingevulde 
analysetabel, het puntensysteem en de oplossingentekening zijn respectievelijk de 
bijlage 5.L.1, 5.L.2, 5.L.3 en 5.L.4 te vinden. 

Figuur 13: Ligging Oosterpark 
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Tabel 14: Uitkomsten per deelgebied van locatie Oosterpark en onderlinge 
samenhang 

 
Deelgebied 1 
De “dubbeltjeswoningen” staan op de nominatie opgeknapt te worden. Aan te 
raden is de eigenaar (woningbouwvereniging) het afvalwater naar de voorzijde van 
de woningen te laten afvoeren. Een nieuwe leiding in de openbare ruimte voor de 
woningen kan m.b.v een drukgemaal lozen op het transportriool in de 
Mauritskade. Door deze maatregel komt de doorvoer op het polderriool langs de 
school te vervallen. 
 
Deelgebied 2 
Bij de analyse van deelgebied 2 bleek dat er geen vuilwater op dit polderriool 
loost. Het polderriool kan op het regenwaterriool in het vondelpark worden 
aangesloten.  
Het polderriool richting de parkvijvers is waarschijnlijk niet meer in gebruik en kan 
worden opgeruimd.  
 
Deelgebied 3 
De vuilwaterafvoer van de school zal via een pomp plaats moeten blijven vinden. 
Het bestaande polderriool kan dit voor zijn rekening nemen. Hemel- en 
grondwater kunnen via een al bestaande leiding op het oppervlaktewater lozen.  
 
Met een relatief kleine inspanning kan een goed resultaat behaald worden. 
Daarnaast blijven er geen polderriolen in beheer van Waternet op particuliere 
grond achter.  
 
 

 

Uitkomsten per deelgebied van locatie Oosterpark en onderlinge 
samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AN16) 

Vuilwater schieden m.b.v. pomp, grond- en 
hemelwater lozen op (hemelwater)riool m.b.v. 
pomp 35 0,7 63 - 

2 (zuidwesten v. 
gemaal) 

Grond- en hemelwater lozen op 
oppervlaktewater 65 1 100 - 

3 (noordoosten v. 
gemaal.) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp, grond- en 
hemelwater lozen op oppervlaktewater 35 1 77 1,2,3 
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4.11 M – Linnaeusstraat 

De Linnaeusstraat is een locatie die ten oosten van het Oosterpark (locatie L) en 
achter het Tropenmuseum gelegen is. Lange tijd is de ruimte achter het 
Tropenmuseum onbebouwd geweest, maar op de historische kaart van 1952 is 
voor het eerst bebouwing weergegeven. Deze bebouwing loost via het 
polderrioolgemaal wat gelijktijdig is aangelegd op het vuilwaterriool. 

4.11.1 Huidige situatie 

 
Waarschijnlijk zijn er op dit moment geen vuilwater aansluitingen meer op het 
polderriool aanwezig. De maaiveldhoogte van het terrein 0,30 m – NAP. Het 
niveau van de parkvijvers is 2,15 m – NAP. Echter loost een speelvijver op het 
polderriool. Waarschijnlijk is dit water gechloreerd en moet daarom als vuilwater 
beschouwd worden.  

4.11.2 Gewenste situatie 
Het bemalingsgebied Linnaeusstraat is niet opgesplitst. Het overzicht van de 
bouwblokken, de ingevulde analysetabel, het puntensysteem en de 
oplossingentekening zijn te vinden in bijlage 5.M.1, 5.M.2, 5.M.3 en 5.M.4. 

Tabel 15: Uitkomsten per deelgebied van locatie Linnaeusstraat en onderlinge 
samenhang 

 
De speelvijver kan via een drukrioolgemaal het vuilwater naar de Mauritskade 
pompen. Het overige grond- en hemelwater kunnen onder vrij verval op de 
parkvijvers lozen. Het polderriool dient hiervoor enkele meters te worden 
omgelegd. Het huidige polderrioolgemaal kan hierdoor komen te vervallen.  

Uitkomsten per deelgebied van locatie Linnaeusstraat en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (Linnaeusstraat) 
Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Grond- en 
hemelwater lozen op oppervlaktewater 65 0,6 83 - 

Figuur 14: Ligging Linnaeusstraat 
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4.12 N – Oetewalerpad 

Het onderzoeksgebied Oetewalerpad heeft een oppervlakte van 4,2 hectare. 
Echter komt er in geen van de bouwblokken bouwblokpolderriool voor. Daarnaast 
beperkt het polderriool in de openbare ruimte zich tot twee bouwblokken. Ten 
noorden van de spoorlijn bevindt zich bouwblok AP 27, een bouwblok met 30 
betrokken panden. Dit bouwblok is al op de historische kaarten uit 1910 
weergegeven. Ten zuiden van de spoorlijn bevindt zich ook polderriool. De panden 
die afvoeren op dat polderriool zijn voor het eerst weergegeven op een historische 
kaart uit 1914. De overige bebouwing is voor het eerst op een kaart van 1923 
weergegeven. 

 

4.12.1 Huidige situatie 
Het polderrioolgemaal met nr. 5390 voert alle drie de waterstromen af naar het 
vuilwaterriool in de Linnaeusstraat. Deze straat heeft een hoogteligging van 0,20 
m + NAP. De straten rond bouwblok AP27, de Oetewalerstraat, de Linnaeusstraat 
en het Oetewalerpad liggen op een hoogte van 1,20 / 1,30 m – NAP. De 
binnentuinen van dit bouwblok liggen op dezelfde hoogte. 
Ten zuiden van de spoorlijn staan 16 panden die wederom aangesloten kunnen 
zijn op het polderriool, namelijk langs de Linnaeusstraat en Tugelaweg. De 
Tugelaweg ligt ongeveer 0,20 meter hoger.  
Daarnaast is er op het polderriool een streng drainage aangesloten dat al op de 
historische kaarten van 1953 wordt weergegeven. Of het drainageriool nog 
functioneert is onbekend. Volgens een herberekening uit 2001 voert de drain nog 
af, maar is de ontwateringsdiepte gelijk aan het oppervlaktewaterpeil van de 
Amstel en Ringvaart. De b.o.b. hoogte van de drain is 2,10 m - NAP 
 

Figuur 15: Ligging Oetewalerpad 
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4.12.2 Gewenste situatie 
De Oetewalerpad is voor het gebruik van de beslisboom in drie delen opgesplitst. 
Deze drie delen worden weergegeven in de onderstaande tabel en in bijlage 5.N.1. 
De ingevulde tabel en de puntentelling gebruikt tijdens de analyse zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 5.N.2 en 5.N.3. Een grafische weergave van 
een mogelijke oplossing is te vinden in bijlage 5.N.4 

Tabel 16: Uitkomsten per deelgebied van locatie Linnaeusstraat en onderlinge 
samenhang 

Deelgebied 1 en 3 
Deelgebied 1 en 3, ten noorden en zuiden van het spoor, zijn twee gebieden waar 
afvoer van vuilwater plaatsvindt via het polderriool. Bij beide deelgebieden is de 
uitkomst van de beslisboom het polderriool behouden.  
 
Deelgebied 2 
De drainage langs de Populieren- en Platanenweg loost alleen grondwater op het 
polderriool. Gezien de grondwaterstand rond de drain zou deze kunnen lozen op 
het hemelwaterriool.  

Uitkomsten per deelgebied van locatie Oetewalerpad en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AP27) 
Polderriool behouden 

75 1 75 - 
2 (langs de 
Populierenweg en de 
Platanenweg) 

Drainagewater lozen omliggend stelsel 

63 0,9 83 1 
3 (Linnaeusstraat ten 
zuiden van het spoor) 

Polderriool behouden 
75 1 75 - 
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4.13 O – Paardekraalstraat 

De Paardekraalstraat bestaat uit twee bouwblokken, AO35 en AO36. De totale 
oppervlakte van deze locatie is 3,3 hectare. De bouwbokken zijn ingesloten door 
de Transvaalstraat (0,60 m + NAP), Laing’s Nekstraat (0,30 m + NAP), de 
Transvaalkade (0,30 m + NAP) en Linnaeusstraat (0,50 m + NAP). Ten zuiden van 
de Transvaalkade stroomt de Ringvaart van de Watergraafsmeer. Deze heeft een 
peil van 0,40 m – NAP. De NAP hoogte van de binnentuinen is 0,80 / 1,00 m – 
NAP. 

 

4.13.1 Huidige situatie 
De woningen langs de Transvaalkade zijn voor 1900 gebouwd. Deze looste het 
afvalwater op een polderriool in de achtertuinen dat langs de Linnaeusstraat 
richting het noorden afwaterde. Ook toen de overige woningen in de bouwblokken 
zijn bijgebouwd vond de afvoer richting het noorden plaats. Rond 1933 is een 
zinker onder de Ringvaart aangebracht die richting de Watergraafsmeer (maaiveld 
= 3,50 m – NAP) loopt en loost op het vuilwaterriool. Sinds ongeveer 1987 is het 
polderriool richting het noorden komen te vervallen. 

4.13.2 Gewenste situatie 
Voor het gebruik van de beslisboom is de het bemalingsgebied Paardekraalstraat 
in 3 delen opgesplitst. Het overzicht van de bouwblokken, de ingevulde 
analysetabel, het puntensysteem en de oplossingentekening zijn respectievelijk de 
bijlage 5.O.1, 5.O.2, 5.O.3 en 5.O.4 te vinden. 

Figuur 16: Ligging Paardkraalstraat 
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Tabel 17: Uitkomsten per deelgebied van locatie Paardekraalstraat en onderlinge 
samenhang 

Deelgebied 1 en 2 
In bouwblok AO35 en AO36 ligt het polderriool in de achtertuinen van de 
particulier. Door het afkoppelen van het vuilwater ontstaat een beter beheerbare 
situatie. Het grond- en hemelwater van deze panden blijft wel op een voorziening 
in de tuinen lozen maar kan in beheer komen van de particulier. Er dient echter 
wel een pomp geplaatst te worden langs de ringvaart om grond- en hemelwater te 
kunnen lozen op het oppervlaktewater. De huidige zinkerconstructie kan komen te 
vervallen.  
 
Deelgebied 3 
Ten noorden van het bouwblok AO35 kan de het polderriool komen te vervallen als 
de enkele vuil- en hemelwater aansluitingen worden aangesloten op het 
vuilwaterriool. Voor de afvoer van vuilwater kan een enkele particulier een pomp 
voor vuilwater nodig hebben. Een drain die nodig kan zijn om het gebied droog te 
houden kan ook worden aangesloten op het vuilwaterriool. Hierdoor kan het 
polderriool ten noorden van bouwblok AO35 komen te vervallen. 
 
Waternet hoeft na de aanpassingen in gebied Paardekraalstraat geen beheer meer 
uit te voeren in achtertuinen van particulieren. Daarnaast zal er geen grond- en 
hemelwater meer lozen op de zuivering. 

Uitkomsten per deelgebied van locatie Paardekraalstraat en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok AO35) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Hemel- en 
grondwater m.b.v pomp lozen op 
oppervlaktewater 29 0,6 58  

2 (bouwblok AO36) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Hemel- en 
grondwater m.b.v pomp lozen op 
oppervlaktewater 51 0,8 73  

3 (Ten noorden van 
bouwblok AO35) 

Vuilwater scheiden m.b.v. pomp. Hemel- en 
grondwater afvoeren op (hemelwater)riool. 65 1 70  
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4.14 P – James Wattstraat 

Het gebied James Wattstraat ligt in de Watergraafsmeer. De bebouwing is eind 
jaren ‘20 begin jaren ‘30 van de vorige eeuw ontwikkeld. Ten zuiden van de James 
Wattstraat is Park Frankendaal gelegen, het waterpeil in de waterpartijen van dit 
park is 5,50 m - NAP.  Dit park bestond al voor de bouw van de woningen in de 
Watergraafsmeer.  

4.14.1 Huidige situatie 
Het polderriool in de James Wattstraat voert geen vuilwater af en loost op de 
parkvijvers van het Frankendaalpark. De maaiveldhoogte is rond de 3,50 m – NAP. 
Het polderriool ligt in de openbare ruimte. 

4.14.2 Gewenste situatie 
Om tot een juiste oplossingsrichting te komen is het gebied James Wattstraat 
ingedeeld in twee deelgebieden. De deelgebieden zijn weergegeven in bijlage 
5.P.1 De ingevulde analyse- en puntenbepalingstabellen zijn weergegeven in 
bijlage 5.P.2 en 5.P.3. Een maatregelentekening is bijgevoegd in bijlage 5.P.4. In 
de tabel hieronder zijn onder andere de uitkomsten uit de beslisboom en het score 
van de huidige en gewenste situatie weergegeven.  

Tabel 18: Uitkomsten per deelgebied van locatie Paardekraalstraat en onderlinge 
samenhang 

 
De gewenste situatie is al bereikt. Geen maatregelen nodig.  

Uitkomsten per deelgebied van locatie James Wattstraat en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (achterpad) 
Grond- en hemelwater onder vrij verval lozen op 
oppervlaktewater 95 1 95 - 

2 () 
Grond- en hemelwater onder vrij verval lozen op 
oppervlaktewater 

 
95 1 95 - 

Figuur 17: Ligging James Wattstraat 
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4.15 Q – Linnaeusparkweg 

De Watergraafsmeer is in de begin jaren ‘20 van de vorige eeuw ontwikkeld. Op 
de historische kaart van 1920 wordt de bebouwing van bouwblok MG01, MG02, 
MG03 en MG04 voor het eerst weergegeven. In de straat is een vuilwaterriool 
aangelegd en in de tuinen van de woningen is een polderriool weergegeven. Het 
gebied rond de Linnaeushof was destijds nog niet bebouwd. Op de tekening van 
1933 is dit wel het geval.  

4.15.1 Huidige situatie 
Het waterpeil in de Watergraafsmeer is ingesteld op 5,50 m – NAP. Het maaiveld 
in de straten is variërend van NAP op de Ringdijk van de Watergraafsmeer tot 3,80 
m – NAP bij het Frankendaalpark. De achtertuinen van de bouwblokken die voor 
1933 zijn gebouwd liggen 1,00 tot 1,50 meter beneden het peil van de straten. 
Tuinen van het gebied rond de Linnaeushof liggen op ongeveer hetzelfde niveau.  
 
De noordelijke 4 bouwblokken, AM01 t/m AM04 hebben het meeste last van 
grondwater. Aannemelijk is dat deze grondwateroverlast veroorzaakt wordt door 
kwel vanuit de Ringvaart. Het polderriool loosde tot een jaar geleden onder vrij 
verval op het vuilwaterriool. Tijdens hevige buien werd er echter extra 
wateroverlast ervaren. Daarom is begin dit jaar een extra polderrioolgemaal langs 
de Linnaeusparkweg bijgeplaatst om de polderriolen te bemalen. Daarnaast is bij 
de reconstructie van de Hogeweg een diep regenwaterriool mee gelegd. In de 
toekomst wil men deze leiding gebruiken voor de afvoer van het water afkomstig 
van dakvlakken. Daarnaast wil men deze leiding gebruiken als overstort leiding 
voor het polderriool.  
 
De noordelijke 4 bouwblokken hebben gezamenlijk rond de 200 panden. 
In het zuidelijke gedeelte van gebied Q zijn de hoogteverschillen tussen de tuinen 
en de wegen kleiner. Toch wordt ook hier op sommige plekken grondwateroverlast 
ervaren. Met name rond de Linnaeusdwarsstraat (bouwblok MG06 en MG07) is dit 
het geval. De polderriolen lozen op het nieuwe polderrioolgemaal.  

Figuur 18: Ligging Linnaeusparkweg 
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De polderriolen die noord / zuid langs het Linnaeushof (bouwblok MG17 en MG08) 
liggen voeren waarschijnlijk geen vuilwater af.  

4.15.2 gewenste situatie 
Het bemalingsgebied Linnaeusparkweg is in 8 delen opgesplitst. Het overzicht van 
de bouwblokken, de ingevulde analysetabel, het puntensysteem en de 
oplossingentekening te vinden in bijlage 5.Q.1,5.Q.2, 5.Q.3 en 5.Q.4. 

Tabel 19: Uitkomsten per deelgebied van locatie Linnaeusparkweg en onderlinge 
samenhang 

Bij de deelgebieden 1 t/m 4 geldt dat er een voorziening nodig is voor de afvoer 
van drainagewater van particuliere grond.  
 
Deelgebied 1 t/m 4 
Voor deelgebied 1 t/m 4 kan één maatregel ervoor zorgen dat een structurele 
oplossing wordt bereikt. Door bij alle woningen het vuilwater aan te sluiten op het 
vuilwaterriool kan de voorziening in de tuinen lozen op een hemelwaterriool. Dit 
hemelwaterriool is in het verleden tot in de Hogeweg aangelegd met de intentie dit 
verder door te leggen. De totale lengte van het nog aan te leggen stuk is 330 
meter 
 
Deelgebied 5 t/m 7 
Voor deelgebeid 5 t/m 7 zal ook het vuilwater van het polderriool gescheiden 
worden. In de Linnaeusdwarsstraat is hiervoor een de verlenging van het 
vuilwaterriool nodig met 50 meter. Het aanleggen van een regenwaterriool in de 
Linnaeusdwarsstraat, dat loost op het oppervlaktewater, kan zorgen voor de 
afvoer van het grond- en hemelwater van de drie deelgebieden. De lengte van dit 
hemelwater riool is 190 meter.  
 
 

Uitkomsten per deelgebied van de locatie Linnaeusparkweg en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1 (bouwblok MG01) 
Vuilwater scheiden, grond- en hemelwater onder 
vrij verval lozen op regenwaterriool 41 0,7 57 2,3,4 

2 (bouwblok MG02) 
Grond- en hemelwater onder vrij verval lozen op 
regenwaterriool 59 0,9 68 1,3,4 

3 (bouwblok MG03) 
Vuilwater scheiden, grond- en hemelwater onder 
vrij verval lozen op regenwaterriool 32 0,9 65 1,2,4 

4 (bouwblok MG04) 
Vuilwater scheiden, grond- en hemelwater onder 
vrij verval lozen op regenwaterriool 22 0,9 68 1,2,3 

5 (bouwblok MG06 en 
achter 
Linnaeusparkweg 34 -
50) 

Vuilwater scheiden, grond- en hemelwater onder 
vrij verval lozen op regenwaterriool 

28 0,9 78 6,7 
6 (bouwblok MG06 en 
MG07 / 
Linnaeusdwarsstraat 

Vuilwater scheiden, grond- en hemelwater onder 
vrij verval afvoeren naar oppervlaktewater 

28 0,5 58 5,7 

7 (Linnaeushof 8 - 18) 
Vuilwater scheiden, grond- en hemelwater onder 
vrij verval lozen op regenwaterriool 34 0,9 69 

 
5,6 

8 (zuidelijk deel 
bouwblok MG07 en 
bouwblok MG08) 

Grond- en hemelwater onder vrij verval lozen op 
regenwaterriool 

76 1 83 - 
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Deelgebied 8 
Het polderriool in de tuinen van bouwblok MG07 en MG08 loost op dit moment op 
het oppervlaktewater. Hier zijn geen maatregelen nodig.  
 
Het scheiden vuilwater bij de noordelijke 4 bouwblokken zorgt ervoor dat de 
eindscore in de gewenste situatie tot ongeveer 60 stijgt. 
Als de woningen rond de Linnaeusparkstraat worden aangesloten op het 
vuilwaterriool en het nieuwe regenriool ontstaat hier een overzichtelijkere en beter 
beheerbare situatie. Dit is terug te vinden in het puntensysteem waar de 
eindscores voor de deelgebieden 5,6 en 7 tot ongeveer 60 punten stijgt. Er vindt 
geen afvoer van grond- of hemelwater meer plaats naar de zuivering 
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4.16 R – Zeeburgerdijk 

Al sinds 1920 ligt er rond het spoorviaduct lang de Zeeburgerdijk een polderriool 
gebied. Sinds de aanleg is de werking redelijk gelijk gebleven. Het polderriool 
voert het hemel- en grondwater rond het viaduct af. 

 

4.16.1 Huidige situatie 
Langs de Zeeburgerdijk (nr. 39 – 49) Borneostraat liggen enkele woningen die zijn 
aangesloten op het polderriool. Het polderriool voert af via polderrioolgemaal nr. 
5037. In hetzelfde pand is ook het rioolgemaal Zeeburgerdijk gevestigd. 
Daarnaast is er een verbinding tussen het polderriool en de persleiding vanuit het 
gemaal richting het westen.  
Het straatpeil onder het viaduct ligt bijna 1,00 m onder NAP. Het vuilwaterriool ligt 
op dezelfde hoogte. Er ligt geen polderriool op privé terrein en er zijn geen 
problemen met (grond)wateroverlast. 

4.16.2 Gewenste situatie 
Voor het bepalen van de oplossingsrichting is het bemalingsgebied Zeeburgerdijk 
als geheel beschouwd. Een overzicht van het gebied, het ingevulde analyse- en 
scoretabel en de oplossingentekening zijn weergegeven in bijlage 5.R.1, 5.R.2, 
5.R.3 en 5.R.4. 

Tabel 20: Uitkomsten per deelgebied van locatie Zeeburgerdijk en onderlinge 
samenhang 

 
Voor de Zeeburgerdijk is de gewenste situatie al behaald. Er zijn dus geen 
maatregelen meer nodig. 

Uitkomsten per deelgebied van de locatie Zeeburgerdijk  en 
onderlinge samenhang  Kwaliteit 

Samenhang met 
deelgebied Deelgebied Uitkomst stappenplan Huidig Insp.getal Eindscore 

1  
Polderriool behouden 

75 1 75 - 

Figuur 19: Ligging Zeeburgerdijk 
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5 Planning 

De planning is gebaseerd op de deelgebieden die in hoofdstuk 4 beschreven zijn. 
Er wordt van uitgegaan dat alle urgente deelgebieden uit Wareco al zijn aangepakt 
voor 2015. Met deze deelgebieden wordt geen rekening gehouden. 

5.1 Waardering huidige situatie 

Per deelgebied is gekeken naar de waardering van de huidige situatie zoals 
beschreven in hoofdstuk 4. De waardering van de huidige situatie is op basis van 
getallen tussen de 0 en de 100 punten. Voor de verdere uitleg van de waardering 
wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.  
 
Voor de planning zijn de waardingen van de huidige situatie per deelgebied 
opgeteld en gedeeld door het aantal deelgebieden, hierdoor ontstaat een 
gemiddelde huidige waardering per gebied. De volledige uitwerking hiervan is te 
vinden in bijlage 6. In de tabel hieronder staan de gemiddelde waarden per gebied 
op volgorde van laag naar hoog. Een lage score betekend een lage waardering van 
de huidige situatie en dus een hoge urgentie. 
 
 

Plaats Gebied 
Score huidige 
situatie 

1 C - Legmeerplein 24,0 

2 G - Hemonystraat 35,0 

3 Q - Linnaeusparkweg 38,4 

4 K - Schollenbrugstraat 39,0 

5 E - 2e Constantijn Huygensstraat 44,8 

6 L- Oosterpark 45,0 

7 F - Vondelpark 45,2 

8 D - Bellamyplein 46,3 

9 O - Paardekraalstraat 48,3 

10 A - De Baarsjes 49,8 

11 H - Rustenburgerstraat 50,3 

12 B - Sloterkade 55,0 

13 M - Linnaeusstraat 65,0 

14 N - Oetewalerpad 71,0 

15 R - Zeeburgerdijk 75,0 

16 P - James Wattstraat 95,0 
Tabel 21: Waardering huidige situatie per gebied 

5.2 Verbetering met correctie van het inspanningsgetal. 

Alleen naar de huidige situatie kijken kan niet, want als een gebied laag scoort 
maar er geen maatregelen plaatsvinden omdat er niets aan de situatie kan 
veranderen zou een gebied toch een hoge urgentie krijgen. Om dit te voorkomen 
is het belangrijk ook te kijken naar de verbetering van de waardering in de 
gewenste situatie, dus na werkzaamheden/aanpassingen in een gebied. Dit getal 
bestaat uit :  
 
(score gewenste situatie – score huidige situatie )* inspanningsgetal 
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(De uitleg van de waardering van de gewenste situatie, de huidige situatie en het 
inspanningsgetal staan in hoofdstuk 3) 
 
Het getal is een weergave van de effectiviteit van maatregelen. Als er met de 
maatregelen een grote verbetering wordt bereikt is, een gebied automatisch 
urgenter dan een gebied waar met veel moeite een kleine verbetering wordt 
bereikt.  
 
Ook de verbetering is gedaan per deelgebied en daarna is een gemiddelde bepaald 
per gebied. Een lage score betekent een lagere urgentie. De resultaten zijn te zien 
in tabel 22. 
 

Plaats Gebied 

Verbetering met 
correctie van 
inspanningsgetal 

1 C - Legmeerplein 35,2

2 L - Oosterpark 35,0

3 K - Schollenbrugstraat 31,5

4 G - Hemonystraat 30,1

5 Q - Linnaeusparkweg 29,8

6 H - Rustenburgerstraat 24,1

7 E - 2e Constantijn Huygensstraat 20,8

8 O - Paardekraalstraat 18,5

9 M - Linnaeusstraat 18,0

10 F - Vondelpark 16,0

11 A - De Baarsjes 13,9

12 B - Sloterkade 13,2

13 D - Bellamyplein 11,0

14 N - Oetewalerpad 6,6

15 R - Zeeburgerdijk 0,0

16 P - James Wattstraat 0,0
Tabel 22: Verbetering van de score per gebied. 
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5.3 Urgentie en planning 

Ieder gebied heeft nu 2 keer een “plaats” gekregen in de planning wat urgentie 
betreft. Het gemiddelde van deze behaalde plaatsen staat in tabel 23. 
 

Gebied 
Plaats huidige 
situatie 

Plaats verbetering 
gecorrigeerd met 
inspanningsgetal 

Gemiddelde 
plaats 

C - Legmeerplein 1 1 1,0

G - Hemonystraat 2 4 3,0

K - Schollenbrugstraat 4 3 3,5

L - Oosterpark 6 2 4,0

Q - Linnaeusparkweg 3 5 4,0

E - 2e Constantijn Huygensstraat 5 7 6,0

F - Vondelpark 7 10 8,5

H - Rustenburgerstraat 11 6 8,5

O - Paardekraalstraat 9 8 8,5

A - De Baarsjes 10 11 10,5

D - Bellamyplein 8 13 10,5

M - Linnaeusstraat 13 9 11,0

B - Sloterkade 12 12 12,0

N - Oetewalerpad 14 14 14,0

R - Zeeburgerdijk 15 15 15,0

P - James Wattstraat 16 16 16,0
Tabel 23: Gemiddelde van de huidige situatie en de verbetering 

Planning 
 
De periode 2015 – 2030 is in 4 clusters van 3 of 4 jaar verdeeld. Per cluster zijn 
werkzaamheden ingedeeld. De beschrijving van de 4 clusters is hieronder 
weergegeven.  
 
Het eerste cluster. 
C - Legmeerplein is geen groot gebied en met weinig werk kan er een heleboel 
veranderen. K - Schollenbrugstraat is een groot gebied, welke veel aandacht 
behoeft. Voor het L - Oosterpark is al veel uitgezocht en de stelselbeheerders zijn 
ermee bezig. G - Hemonystraat  bestaat uit een klein bouwblok en is makkelijk te 
verbeteren. 
 
Het tweede cluster. 
De Q - Linnaeusparkweg daarentegen, is een groot gebied met veel problemen en 
veel werk. De E - 2e Constantijn Huygensstraat moet aangepakt worden voordat 
het vondelpark aan de beurt is. F- Vondelpark is het grootste polderrioolgebied 
van Amsterdam. Deze kost het meeste tijd en werk en in de voorbereiding 
 
Het derde cluster. 
A - De Baarsjes is relatief makkelijk en snel te realiseren. H - Rustenburgerstraat 
is een groot gebied, maar er vinden weinig veranderingen plaats. De O - 
Paardekraalstraal is klein en niet gecompliceerd. In het derde cluster zijn geen 
grote werkzaamheden gepland, omdat uitloop vanuit het tweede cluster te 
verwachten is.  
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Het vierde cluster. 
Het gebied D - Bellamyplein behoeft veel  voorbereiding, in verband met de grote 
hoeveelheid particuliere ligging. De overige gebieden M - Linnaeusstraat, B – 
Sloterkade en N – Oetwalerpad zijn klein en de hoeveelheid werk en voorbereiding 
lijken mee te vallen.  
 
De gebieden R - Zeeburgerdijk en P - James Wattstraat worden niet mee genomen 
in de planning omdat er geen werkzaamheden gaan plaatsvinden en de gewenste 
situatie al bereikt is. 
 

Plaats Gebied 

Eind 
score 
urgentie 

Start 
werkzaamheden 

1 C - Legmeerplein 1,0 2015-2018 
2 G - Hemonystraat 3,0 2015-2018 
3 K - Schollenbrugstraat 3,5 2015-2018 
4 L - Oosterpark 4,0 2015-2018 
5 Q - Linnaeusparkweg 4,0 2019-2021 
6 E - 2e Constantijn Huygensstraat 6,0 2019-2021 
7 F - Vondelpark 8,5 2019-2021 
8 H - Rustenburgerstraat 8,5 2022-2025 
9 O - Paardekraalstraat 8,5 2022-2025 

10 A - De Baarsjes 10,5 2022-2025 
11 D - Bellamyplein 10,5 2026-2030 
12 M - Linnaeusstraat 11,0 2026-2030 
13 B - Sloterkade 12,0 2026-2030 
14 N - Oetewalerpad 14,0 2026-2030 

Tabel 24: Planning in jaren 

Een belangrijke factor is die van geplande werkzaamheden. Werkzaamheden aan 
een straat bieden de mogelijkheid om het polderriool dat onder die straat ligt aan 
te pakken. Opgemerkt dient te worden dat de geplande werkzaamheden aan de 
openbare wegen in de tijd kunnen wijzigen of aangevuld worden. De planning 
binnen waternet reikt nu tot 2015, deze planning start in 2015, dus hier hoeft nu 
geen rekening mee gehouden te worden. Daarnaast is het raadzaam om te kijken 
of er bouw- of renovatieplannen aan bouwblokken gepland staan. Vaak zijn deze 
niet te voorzien, omdat ze door projectontwikkelaars of woningbouwcoöperaties 
worden geleid.  
 
De deelgebieden binnen een gebied bepalen in sommige gevallen de volgorde van 
de werkzaamheden doordat ze bijvoorbeeld verbonden zijn. Daarom hebben we, 
waar nodig, per gebied de volgorde bepaald. Wordt een gebied niet genoemd dan 
hoeft er ook geen rekening gehouden te worden met de volgorde. Zie bijlage 6. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Het onderzoek naar een structurele oplossing voor alle polderrioolgebieden en een 
planning van de werkzaamheden van 2015 tot 2030 heeft tot een 
oplossingsrichting voor alle polderrioolgebieden geleid. Het blijkt niet mogelijk 
voor alle gebieden tot één structurele oplossing te komen. Dit komt doordat de 
gebieden grote verschillen kennen. 
 
Onder een structurele oplossing verstaan we: 

1. de noodzaak van het polderriool verdwijnt; 
2. de functie van het polderriool wordt overgenomen door andere 

voorzieningen;  
3. de voorziening bereikbaar en beheerbaar is; 
4. er duidelijk is welke verantwoordelijkheid bij wie ligt en hier na handelt. 

Als geen van bovengenoemde doelen wordt bereikt spreken we niet van een 
structurele oplossing. 
 
Voor de meest gebieden is een structurele oplossing gevonden. Meestal is dit een 
oplossing waarbij de functie van het polderriool wordt overgenomen door andere 
voorzieningen. 
 
Het stelsel dat aanwezig of niet aanwezig is in de omgeving van een polderriool 
bepaalt vaak welke oplossing gekozen wordt. In het geval dat er geen ander 
(vuilwater)riool is de directe omgeving is de oplossing minder gewenst.  
 
De maatregelen die nodig zijn om tot een structurele oplossing te komen zijn in 
veel gevallen het scheiden van vuilwater. Vaak kan de afvoer van grond- en 
hemelwater op het polderriool behouden blijven. Daarnaast zorgt het opheffen van 
eventuele doorvoer dat de voorziening, op particulier terrein, in beheer kan komen 
bij de particulier.  
 
In de planning kan geen rekening gehouden worden met geplande werken aan het 
rioolstelsel, openbare weg en de sloop van bouwblokken, omdat de planning van 
werkzaamheden binnen Waternet nu tot 2015 reikt.  
 
 
Aanbevelingen 
Er moet worden gecontroleerd of de beschreven maatregelen voor een structurele 
oplossing mogelijk zijn door middel van hydraulische berekeningen. Daarnaast 
dienen de gevolgen van de maatregelen op een ander stelsel onderzocht te 
worden. Ook kunnen andere aspecten, die niet in dit rapport behandeld zijn 
invloed hebben op de maatregelen.   
 
Het gebruikte inspanningsgetal voor de correctie van de verbetering is bepaald in 
samenspraak met Waternet. Het is aan te bevelen dit getal te controleren door het 
beter te onderbouwen bijvoorbeeld een kosten – baten analyse. 
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Er is vanuit gegaan dat in alle bouwblokken waar nu polderriool aanwezig is het 
polderriool behouden moet blijven om als drainage te functioneren. Het is de 
moeite waard om te onderzoeken of in alle bouwblokken nog wel een drainage 
nodig is. 
 
 
De planning die er nu ligt is gebaseerd op de kennis die in dit rapport staat. In de 
loop van de tijd kunnen zich nieuwe technieken ontwikkelen en kan er men binnen 
Waternet tot nieuwe inzichten komen. Het is daarom van belang dat dit document 
bijgewerkt wordt en zo met de tijd mee gaat. 
 
Als in een gebied niet duidelijk is welke waterstromen (grond-, hemel- of 
vuilwater) er op het polderriool lozen is er vanuit gegaan dat alle waterstromen op 
het polderriool lozen. Er moet dus per gebied onderzocht worden welke 
waterstromen er werkelijk op het polderriool lozen. 
 
Het is aan te raden ook in de toekomst mogelijkheden te bijven zoeken waarbij 
werkzaamheden aan polderrioolgebieden kunnen worden gecombineerd met 
andere werkzaamheden. 
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Bijlage
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Bijlage 1 Woordenlijst 

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit 
de NEN 3300 Buitenriolering Termen en definities. 
 
AmvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BBB Bergbezinkbassin 
BBR Bergbezinkriool 
BBV Bergbezinkvoorziening 
CUWVO Coördinatiecommissie uitvoering Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren 
DWA  Droogweerafvoer 
Gem Gemengd 
Ges Gescheiden 
GRP Gemeentelijk rioleringsplan 
HHNK Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
HRM Human Resource Management 
IBA Installatie voor individuele behandeling van afvalwater 
KRW Europese Kaderrichtlijn Water 
NEN Nederlandse norm 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
OGA Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
RWA Regen Weer Afvoer 
TDO Technisch Drainage Ontwerp 
RWZI Rioolwaterzuiveringsinrichting 
Wm Wet milieubeheer 
Wtw Waterwet 
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 
 

Afkoppelen Het niet meer naar de RWZI transporteren van 
hemelwater en/of grondwater. 

Afvalwater Alle water waarvan de houder zich met het oog op 
de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen (opmerking: 
hieronder wordt dus ook afvloeiend hemelwater 
begrepen). 

Afvoerend oppervlak  Het naar de riolering afwaterende oppervlak. 

Afwatering De afvoer van water via een stelsel van open 
waterlopen naar een lozingspunt van het 
afwateringsgebied. 

Basisinspanning  Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken 
voor het aanduiden van de inspanningen die elke 
gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om 
de vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau 
te reduceren. 

Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
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bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat 
geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend 
hemelwater of grondwater is. 

Bemalingsgebied  Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een 
gemaal wordt verwijderd. 

Bergbezinkvoorziening  Reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater 
waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een 
voorziening om het slib te kunnen verwijderen en 
waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden. 

Berging De inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of 
mm/ha. 

Bouwblokpolderriool Een polderriool gelegen binnen een bouwblok in de 
particuliere tuinen of in een rioolgang. 

Doorlatendheid Het vermogen van de grond om water en/of lucht 
door te laten. 

Drainage De afvoer van water over en door de grond en door 
het waterlopenstelsel. 

Drooglegging De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het 
maaiveld. 

Droogweerafvoer (dwa) De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in 
een droogweersituatie via het rioolstelsel wordt 
afgevoerd. 

Drukriolering Riolering waarbij het transport plaatsvindt door 
middel van pompjes en persleidingen. 

Dwa-rioolstelsel  Rioolstelsel voor de inzameling en het transport van 
droogweerafvoer. 

Freatisch grondwater Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat 
(indirect) in contact staat met de atmosfeer. De 
freatische grondwaterstand is een andere term voor 
grondwaterspiegel. 

Geohydrologie De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek 
in samenhang met de structuur en de opbouw van 
de ondergrond. 

Gemengd rioolstelsel  Rioolstelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde 
neerslag door één leidingstelsel wordt 
getransporteerd. 

Gescheiden rioolstelsel  Rioolstelsel waarbij afvalwater exclusief neerslag 
door een leidingstelsel wordt getransporteerd en 
neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel 
rechtstreeks naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. 

Grondwater Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt 
tot het water beneden de grondwaterspiegel. 

Grondwateronderlast Problemen die zich voordoen als gevolg van lage 
grondwaterstanden. Bijvoorbeeld aantasting van 
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houten funderingen als gevolg van droogstand. 

Grondwateroverlast Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. 
Bijvoorbeeld plasvorming op binnenterreinen of 
vocht in kruipruimten. 

Hemelwater De massa waterdeeltjes, zowel vloeibaar als vast, 
die vanuit de atmosfeer het aardoppervlak bereikt. 

Hemelwaterstelsel 
(openbaar-) 

Voorziening voor de inzameling en verdere 
verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde 
een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij de 
gemeente of een rechtpersoon die door de gemeente 
met het beheer is belast. 

Huishoudelijk afvalwater Afvalwater dat overwegend afkomstig is van 
menselijke stofwisseling en huishoudelijke 
werkzaamheden. 

Infiltratie Intreding van water in de bodem. 

Inspectie  Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de 
toestand. 

Kwel Het uittreden van grondwater. 

Lekkage  Het intreden of uittreden van water via voegen, 
scheuren, langs inlaten of door de buiswand. 

Onderhoud  Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij 
de toestand van objecten ongewijzigd gehandhaafd 
wordt. 

Ontwatering De afvoer van water uit percelen door de grond en 
eventueel door drains, kleine sloten en greppels naar 
een stelsel van grote waterlopen, met als functie 
afwatering. 

Ontwateringsstelsel 
(openbaar-) 

Voorziening voor de inzameling en verdere 
Verwerking van grondwater, niet zijnde een 
openbaar vuilwaterriool, in beheer bij de gemeente 
of een rechtspersoon die door de gemeente met het 
beheer is belast. 

Ontwateringsdiepte De afstand tussen de hoogste grondwaterstand 
tussen twee ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en 
het maaiveld. 

Opbolling Het maximale hoogteverschil tussen de 
grondwaterspiegel en de waterstand in de 
drainagebuizen en/of watergangen. 

Overstorting De lozing van afvalwater via een overstortdrempel 
naar oppervlaktewater. 

Pompovercapaciteit  (poc) het deel van de pompcapaciteit dat 
beschikbaar is voor de hemelwaterafvoer. Het 
andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de. 
afvalwaterafvoer tijdens droog weer 
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Randvoorziening Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het 
rioolstelsel die als doel heeft de lozing van vuil uit 
het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen. 

Hemelwaterriool Riool alleen bestemd voor de inzameling en het 
transport van neerslag. 

Renovatie Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij 
een ingrijpende toestandswijziging wordt 
doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuwe 
aanleg. 

Reparatie   Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij 
een beperkte toestandswijziging wordt doorgevoerd. 

Riolering  Voorzieningen voor stedelijk afvalwater, afvloeiend 
hemelwater en grondwater. 

Riool  Samenstel van buizen tussen twee putten bestemd 
voor de inzameling en/of het transport van 
afvalwater. 

Rioolput  Constructie die toegang geeft tot het rioolstelsel (te 
herkennen aan gietijzeren deksels in de weg). 

Rioolwaterzuiverings-
inrichting 

Het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur 
voor de zuivering van afvalwater (RWZI). 

Rwa-riool Zie hemelwaterriool. 

Stelcel beheerder Functie binnen Waternet, een persoon die een 
bepaald gebied beheerd. 

Stedelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan 
met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, 
grondwater of overig afvalwater. 

Stijghoogte Hoogte boven een referentievlak tot waar het water 
in een peilbuis stijgt. Deze stijghoogte is afhankelijk 
van de druk van het grondwater ter plaatse van de 
opening onder in de peilbuis 

Terugstroom Doordat er 2 riolen met verschillende waterstanden 
aan elkaar verbonden zijn kan er bij overbelasting 
rioolwater “terug” stromen in het laagste gebied. 

Verbeterd gescheiden 
rioolstelsel 

Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor 
de neerslag slechts bij wat grotere hemelbuien naar 
oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest 
vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in 
de riolering en naar de zuivering afgevoerd. 

Verbeteren  Het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren. 

Vervangen  Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij 
het bestaande object wordt verwijderd en een nieuw. 
gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst. 

Visuele inspectie Het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via 
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optische hulpmiddelen inspecteren van de toestand. 

Vrijvervalriool Riool waardoor afvalwater door middel van de 
zwaartekracht wordt getransporteerd. 

Vuilemissie  Zie vuiluitworp. 

Vuiluitworp  

 

Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit 
een rioolstelsel op het oppervlaktewater via 
overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan 
biologisch afbreekbare stoffen die bij afbraak in het 
water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en 
fosfaten en aan zware metalen 

Vuilwater Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan 
met bedrijfafvalwater. 

Vuilwaterriool (openbaar -) Voorziening voor de inzameling en het transport van 
stedelijk afvalwater, in beheer bij de gemeente of 
een rechtspersoon die door de gemeente met het 
beheer is belast. 

Wateroverlast  Het optreden van waterstanden boven 
maaiveldniveau waarbij hinder of schade wordt 
ondervonden. 

Water op straat Het optreden van waterstanden boven 
maaiveldniveau. 

Zakelijk recht Recht dat rust op een zaak of ander goed. 

Zetting Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, 
door de bouw van kunstwerken, het ophogen van de 
grond of het aanbrengen van andere materialen. 
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Bijlage 3 Beslisboom 
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Bijlage 4  Puntensysteem 

 

 
 

Score  Omschrijving    Score  Omschrijving 

0‐10  niet    51‐60  voldoende 

11‐20  zeer slecht    61‐70  ruim voldoende 

21‐30  slecht    71‐80  Goed 

31‐40  ontoereikend    81‐90  zeer goed 

41‐50  matig    91‐100  uitstekend 

Aspect Aantal  Mogelijkheden per deelaspect

Score

max. 2 15 2 30 0 0 0 0

10 0 0 2 20 0 0

min. 1 5 1 5 1 5 3 15

max. 3 12 3 36 3 36 3 36

max. 3 6 0 0 0 0 0 0

max. 3 4 0 0 0 0 0 0

max. 3 ‐5 0 0 0 0 0 0

Sub.tot 71 61 51

Systeemwerking per locatie.

0 / 1 Werkend systeem 7 1 7 1 7 1 7

0 / 1  overzichtelijk systeem 10 1 10 1 10 1 10

0 / 1 Beheersbaar systeem 12 1 12 1 12 1 12

Sub.tot Tot 29 29 Tot 29

Totaal Tot 100 Tot 90 Tot 80

Systeembeoordeling

Gem / DWA riool

Ligging van de leiding. 

Aantal te verdelen 

punten: 3 afvoer via particulier, WN beh

Regulier gemengd Regulier gescheiden Ultiem stelsel

gebruik (extra) pomp (per pomp)

Afvoer via openbaar terrein

Afvoer via particulier, part. beh

Afvoer en ligging,

Manier van afvoer. 

Aantal te verdelen 

punten: 3

Op oppervlaktewater

Regenriool
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Bijlage 6  Urgentiebepaling 

Gebied Deel gebied Samenhang 

Volgorde 
werkzaamheden  
binnen een gebied    

Score 
huidige 
situatie Verbetering 

Verbetering met 
correctie van 
inspanningsgetal 

A- De Baarsjes 
1 (ten westen v/d Admiraal de 
Ruijterweg) 

2, 3 
    29,0 39,0 31,2 

  
2 (bouwblok BC 10)  1 en mogelijkheid 

plaatsen pomp, 3     65,0 25,0 15,0 
  3 (bouwblok BC 29) 1 & 2     29,0 29,0 23,2 
  4 (bouwblok BC 30) -     75,0 0,0 0,0 

  5 (bouwblok BC 33) -     51,0 0,0 0,0 

      1,2,3 Gemiddelde 49,8 18,6 13,9 

B- Sloterkade 1 (Bouwblok BG 22) 2     69,0 0,0 0,0 

  2 (bouwblok BG 05) 1     41,0 33,0 26,4 

      2,1 Gemiddelde 55,0 16,5 13,2 

C- Legmeerplein 1 (Legmeerplein)       24,0 44,0 35,2 

        Gemiddelde 24,0 44,0 35,2 

D- Bellamyplein 1 (bouwblok AD 22)       35,0 23,0 18,4 
  2 (bouwblok AD 23)       47,0 11,0 8,8 
  3 (bouwblok AD 27)       57,0 0,0 0,0 

  
4 (woningen langs Hasebroekstr, AD 30 
en AD 31) 

  
    35,0 23,0 18,4 

  5 (AD 26, AD 27, AD 30, AD 31)       75,0 0,0 0,0 

  6 (Tenkatestr. en bouwblok 35)       29,0 29,0 20,3 

        Gemiddelde 46,3 14,3 11,0 
E- 2e Constantijn 
Huygensstraat 

1 (bouwblok AD 26)   
    35,0 33,0 26,4 

  2 (bouwblok AD 28)       28,0 40,0 32,0 
  3 (bouwblok AD 40 oostkant)       51,0 13,0 10,4 
  4 (bouwblok AD 40 westkant)       35,0 33,0 26,4 

  5 (Weg)       75,0 10,0 9,0 

        Gemiddelde 44,8 25,8 20,8 
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Gebied Deel gebied Samenhang 

Volgorde 
werkzaamheden  
binnen een gebied    

Score 
huidige 
situatie Verbetering 

Verbetering met 
correctie van 
inspanningsgetal 

F- Vondelpark 1 (bouwblok AE 57 - oostelijk deel)       22,0 47,0 37,6 

  
2 (bouwblok AE 57 - westelijk deel en 
bouwblok AE 53)  1     44,0 20,0 18,0 

  3 (bouwblok AE 57 - noordwestelijk deel)  1,2     63,0 12,0 8,4 
  4 (bouwblok AE 58 – westelijk deel)  1     39,0 19,0 17,1 
  5 (bouwblok AE 60 - zuidelijk deel)  6     28,0 35,0 31,5 
  6 (bouwblok AE 60 - noordelijk deel)  5,7     63,0 0,0 0,0 

  7 (bouwblok AE 55 en AE 56) 

 6 + 
rioolvervanging 
Vondelstraat     29,0 34,0 17,0 

  8 (bouwblok AE 52)       35,0 28,0 25,2 
  9 (bouwblok AJ02)  1     35,0 23,0 18,4 

  10 (bouwblok AJ01) 
Werkzaamheden 
Schapenburgerpad     53,0 17,0 13,6 

  
11 (bouwblok AJ 03, AJ 04, AJ 05 en AJ 
06)       51,0 0,0 0,0 

  12 (bouwblok AH12 en AH13)       67,0 2,0 2,0 
  13 (bouwblok AH 09)       29,0 34,0 30,6 

  
14 (bouwblok AH 07, AH 08, AH 11, AE 
42)       75,0 0,0 0,0 

  15 (bouwblok AH 10)       35,0 28,0 25,2 
  16 (bouwblok AH 02) 17     35,0 32,0 28,8 
  17 (bouwblok AH 01) 16     35,0 22,0 15,4 

  
18 (Ten noord-westen en zuid westen 
van het vondelpark       75,0 0,0 0,0 

      
(1,2,3,)(8,7),(4,5,6),(1
7,16,15,13),(10,9) Gemiddelde 45,2 19,6 16,0 

G- Hemonystraat 1 (bouwblok AK)       35,0 43,0 30,1 

        Gemiddelde 35,0 43,0 30,1 

H- Rustenburgerstraat 1 (bouwblok AL 18)       41,0 42,0 37,8 
  2 (bouwblok AL 61)       35,0 43,0 34,4 

  3 openbaar polderriool       75,0 0,0 0,0 

      2,1,3 Gemiddelde 50,3 28,3 24,1 
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Gebied Deel gebied Samenhang 

Volgorde 
werkzaamheden  
binnen een gebied    

Score 
huidige 
situatie Verbetering 

Verbetering met 
correctie van 
inspanningsgetal 

K- Schollenbrugstraat 1 (bouwblok AN 21) -     36,0 32,0 19,2 
  2 (bouwblok AM 14) 1,3,4,5,6     51,0 29,0 26,1 
  3 (bouwblok AM 16) 1,2,4,5,6     39,0 39,0 35,1 
  4 (bouwblok AM 26) -     22,0 63,0 50,4 
  5 (bouwblok AM 17 en AM 18) 1,2,3,4,6     29,0 49,0 44,1 
  6 (bouwblok AM 19) 1,2,3,4,5,6     29,0 49,0 29,4 
  7 (bouwblok AM 21) -     66,0 0,0 0,0 
  8 (bouwblok AM 22) 1,2,3,4,5,6,9,10     28,0 50,0 40,0 
  9 (bouwblok AM 23) 1,2,3,4,5,6,8,10     22,0 52,0 41,6 

  10 (viaduct) 1,2,3,4,5,6,8,9     68,0 32,0 28,8 

      1,2,3,4,5,6,7,11,9,10 Gemiddelde 39,0 39,5 31,5 

L- Oosterpark 1 (bouwblok AN 16) -     35,0 40,0 28,0 
  2 (zuidwesten v. gemaal) -     65,0 35,0 35,0 

  3 (noordoosten v. gemaal.) 1,2,3     35,0 42,0 42,0 

      1,2,3 Gemiddelde 45,0 39,0 35,0 

M- linnaeusstraat 1 (Linnaeusstraat)       65,0 30,0 18,0 

        Gemiddelde 65,0 30,0 18,0 

N- Oetewalerpad 1 (bouwblok AP 27) -     75,0 0,0 0,0 

  
2 (langs de Populierenweg en de 
Platanenweg) 1     63,0 22,0 19,8 

  
3 (Linnaeusstraat ten zuiden van het 
spoor) -     75,0 0,0 0,0 

        Gemiddelde 71,0 7,3 6,6 

O- Paardekraalstraat 1 (bouwblok AO 35)       29,0 49,0 29,4 
  2 (bouwblok AO 36)       51,0 27,0 21,6 

  3 (Ten noorden van bouwblok AO 35)       65,0 5,0 4,5 

        Gemiddelde 48,3 27,0 18,5 

P- James Wattstraat 1 (achterpad)       95,0 0,0 0,0 

  2 ()       95,0 0,0 0,0 

        Gemiddelde 95,0 0,0 0,0 
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Gebied Deel gebied Samenhang 

Volgorde 
werkzaamheden  
binnen een gebied    

Score 
huidige 
situatie Verbetering 

Verbetering met 
correctie van 
inspanningsgetal 

Q- Linnaeusparkweg 1 (bouwblok MG 01) 2,3,4     28,0 41,0 28,7 
  2 (bouwblok MG 02) 1,3,4     59,0 10,0 9,0 
  3 (bouwblok MG 03) 1,2,4     32,0 37,0 33,3 
  4 (bouwblok MG 04) 1,2,3     22,0 51,0 45,9 

  
5 (bouwblok MG 06 en achter 
Linnaeusparkweg 34 -50) 6,7     28,0 55,0 49,5 

  
6 (bouwblok MG 06 en MG 07 / 
Linnaeusdwarsstraat 5,7     28,0 59,0 29,5 

  7 (Linnaeushof 8 - 18) 5,6     34,0 39,0 35,1 

  
8 (zuidelijk deel bouwblok MG 07 en 
bouwblok MG 08) - 

Eerst hemelwater riool 
verlengen   76,0 7,0 7,0 

      (1,2,3,4,5) (6,7),8 Gemiddelde 38,4 37,4 29,8 

R- Zeeburgerdijk 1       75,0 0,0 0,0 

        Gemiddelde 75,0 0,0 0,0 

 


